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はじめに 

弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。 magicolor 25901 VIF は、 
Windows、Macintosh の環境でお使いいただくのに最適なプリンタです。 

ユーザー登録について 

アフターサービスをスムーズにお受けいただくために、お客様のユーザーを録をお 
願いいたします。 

ユーザーを録はインターネットのオンライン登録にて受け付けております。 
http://printer.konicaminolta.jp より"サポート"を選び、"オンラインユーザーを録" 
にお進みください。 

製品に同捆のユーザー登録申込みはがきに必要事項を記入して巧函いただくことで 
もユーザーを録ができます。 

(製品によってはユーザーを録後に保証書を発行させていただ〈機種がございま 

す。） 

登録商標および商標 

KON に A MINOLTA および KON に A MINOLTA ロゴは、 コニ カミノルタホール デイ 
ングス株式会社の商標およびを録商標です。 magicolor および PageScope は、コ 
二カミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の商標およびを録商標です。 

本書に記載されているその他の製品名は各社の商標または登録商標です。 

ソフトウ X アの所有権について 

本機に添付のソフトウエアは著作権により保護されています。本ソフトウエアの著 
作権は、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社に帰属しています。いか 
なるお式または方法においても、またいかなる媒体へもコニカミノルタビジネステ 
クノロジーズ株式会社の書面による事前の承諾なく、添付のソフトウIアの一部ま 
たは全部を複製-修正-ネットワーク上などへの掲示-譲;度もし〈は複写すること 
はできません。 

Copyright © 2007 by KON に A MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. All 
Rights Reserved. 

著作権について 

本書の著作権はコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社に帰属します。書 
面によるコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の承諾なく、本書の一部 
または全部を複写もしくはいかなる媒体への転載、いかなる言語への翻訳をするこ 
とはできません。 

Copyright © 2007 by KON に A MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., 
Marunouchi Center Building, 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, 
Japan. All Rights Reserved. 



本書について 

本書は、改良のため予告なしに変更することがあります。本書の内容に関しては、 
誤りや記述漏れのないよう万全を期して作成しておりますが、本書中の不備につい 
てお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店 I こご連絡ください。 
コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は、本書による特定の商用などの 
目的に対する利用についての保証はいたしておりません。 

本書の記載事項からはずれて本機を操作-運巧したことによる偶然の損害、特別- 
重大な損害などの影響ついて、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は 
保証-黃任を負いかわますのでご了承ください。 

ソフトウ X ア使用許諾契約書 

本パッケージにはコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社（な下、 
「 KMBT 」） より提供される、プリンタシステムの一部を構成するソフトウェア、特 
殊な暗号化フホーマット I こデジタルコード化された機械可読アウトラインデータ 
(な下、「フォントプログラム」）、その他プリンティングソフトウェアと連動しコン 
ピュータシステム上で動作するソフトウェア（な下、「ホストソフトウェア」）、そ 
して関連する説明資料（な下、「ドキュメンテーション」）が含まれています。 
本契約において「本ソフトウェア」とはプリンティングソフトウェア、フォントプ 
ログラム、ホストソフトウェアの総称で、それら全てのアップグレード版、修正 
版、追加版、複製物を含みます。 

本ソフトウ X アはな下の条件の下でお客様にご使巧いただいております。 

な下ご同意くださつた場合に限り、本ソフトウェア及びドキュメンテーションを使 
用することのできるホ独占的、譲ミ度不可のライセンスを KMBT により付与いたし 
ます。 

1. お客様は、お客様の日常業務での使巧目的に限り、本ソフトウェアおよび、そ 
れに伴うフォントプログラムを使用することができます。 

2. 上記 1. に定義されているフォントプログラムのライセンスに加え、お客巧 
は、フォントの重み、スタイル、文字■数字■シンボルのバージョンをプリン 
ティングソフトウェアを使巧するコンピュータ I こおいて再生表示することがで 
きます。 

3. お客様はバックアップ用にホストソフトウェアをひとつ複製することができま 
す。ただし、その複製物はいかなるコンピュータにおいてもインストールある 
いは使用されないことを条件とします。ただし、プリンティングソフトウェア 
が実行されているプリンティングシステムと使用するときに限り、ホストソフ 
トウェアを複数のコンピュータにインストールすることができます。 

4. 本契約の元、お客様はライセンシーとしてのソフトウェア及びドキュメンテー 
シ ョンに対する権利及び巧ち権を第三を (な下、譲受人）に譲;度することがで 
きます。ただし、お客様が当該譲受人にソフトウェアやドキュメンテーション 
およびそれらの複製物の全てを譲ミ度し、当該譲受人が本契約の諸条件じついて 
同意している場合に限ります。 

5. お客様はソフトウェアやドキュメンテーションを変更、改作、翻訳したりする 
ことはできません。 

6. お客様は本ソフトウ I アを改造、ぶアセンブル、暗号解読、リバースエンジニ 
アリング、ぶコンパイルすることはできません。 



7. 本ソフトウェア、ドキュメンテーシヨン、及びそれらの複製物に対する権利お 
よび巧ち権その他の権利は全て KMBT 及びそのライセンサーに帰属します。 

8. 商標は、商標の所有を名を明示し、容認された商標慣行に従って使用されるも 
のとします。商標の使用は、本ソフトウェアによって生巧された印刷出力の識 
別を目的とする場合に限られます。いかなる商標であっても、こうした使用に 
よって当該の商標の所有権がお客なに付与されることはありません。 

9. お客様は、ご自身が巧用されない本ソフトウェアあるいはその複製物、または 
未使用の記憶な体に収められた本ソフトウ X アを貸与、リース、使用許諾、譲 
ミ度することはできません。ただし、上述の、全てのソフトウェア及びドキュメ 
ンテーシヨンを永久的に譲ミ度する場合を除きます。 

10. KMBT 及びそのライセンサーは、損害が生じる可能性について報告を受けてい 
たとしても、本ソフトウ X アの使用に付随または関連して生ずる間接的、懲罰 
的あるいは実害、利益損失、財産損失についていかなる場合においても、また 
第三をからのいかなるクレームに巧しても一切の責任を負いません。 KMBT 及 
びそのライセンサーは、本ソフトウェアの巧用に関して、明示であるか黙示で 
あるかを問わず、商品性または特定の用途への適合性、所有権、第3をの権利 
を侵害しないことへの保証を含むがこれに限定されず、すべての保証を否認し 
ます。ある国や司法機関、行政によっては付随的、間接的、あるいは実害の例 
外あるいは限定が認められず、お客様に上記の制限はあてはまらない場合もあ 
ります。 

11. Notice to Government End Users (本規定に関して：本規定はホ国政巧機関の 
エンドユーザーなかの方には適用されません 。） The Software is a "commercial 
item ," as that term is defined at 48 C . F . R . 2.10 1 ,consistina of "commercial com ¬ 
puter software " and "commercial computer software documentation ," as such 
terms are used in 48 C . F . R . 12.212. Consistent with 48 C . F . R . 12.212 and 48 
C . F . R . 227.720 2-1 through 227.7202 -4, all U . S . Government End Users acquire 
the So 円 ware with only those rights set forth herein . 

12. 本ソフトウェアをいかなる国においても輸出管理に関連したま規制に違反した 
おで輸出することはできません。 



を全にお使いいただくために 

製品をを全にお使いいただ〈ためじ、必ずな下の「取巧上のを意」をよ〈お読みに 
なってください。また、この説明書の内容を十分理解してから、プリンタの電源を 
入れるようにして〈ださい。 

■ このユーザーズガイドはいつでも見られる場巧に大切に保管ください。 

絵記号の意味 

このユーザーズガイドおよび製品への表示では、製品をただし〈お使いいただき、 
あなたや他の人々へのを害や財産の損害を未が I こ防止するために、いろいろな給表 
示をしています。その表示と意巧はホのようになっています。 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死こまた 
は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 

A ミ主意 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を追 
う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定さ 
れる内容を示しています。 


絵表示の例 

A A 記号は;ま意を促す内容があることを告げるものです。 

図の中に具体的なミ主意内容（左図の場合は高温を意）が描かれ 
ています。 

Cy 記号は禁止の行為であることを告げるものです。 

図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が 
描かれています。 

9 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 

この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記 
号の中や近くに具体的内容が書かれています。 





A 警告 



• 本製品を改造しないでください。义災■感電のおそれが 
あります。また、レーザーを使用している機器にはレー 
ザー光源があり、 失明のおそれがあります。 

• 本製品の固定されているカバーやパネルなどはかさない 
でください。製品によっては、内部で高電圧の部分や 
レーザー光源を使用しているものがあり、感電や失明の 
おそれがあります。 

0 

• 同捆されている電源コードな外は使用しないでくださ 
し、不適切な電源コードを使用すると火災-感電のおそ 
れがあります。 

• この製品の電源コードを他の製品にお用しないでくださ 
し、。义巧■感電のおそれがあります。 

• 電源コードを傷つけたり、加工したり、重いものを載せ 
たり、加熱したり、無理にわじったり、曲げたり、引っ 
ぱったりして破損させないでください。傷んだ電源コー 
ド（な線の露出、断線等）を使用すると义おのおそれが 
あります。 

0 

• ま示された電源電圧な外の電圧で使用しないでくださ 
し、。义巧、感電のおそれがあります。 

• タコ足配線をしないでください。コンセントに表示され 
た電流値を超えて使用すると、义巧、感電のおそれがあ 
ります。 

• 原則的に延長コードは巧用しないで下さい。义巧、感電 
のおそれがあります。やむを得ず延長コードを使用する 
場合は、お買い上げの販売店、または弊社カスタマ■サ 
ポートにごネ目談ください。 

雜 

濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。感電の 
恐れがあります。 

O 

電源プラグはコンセント1こ確実に差し込んでください。义お、 
感電のおそれがあります。 




参 

必ずアース接結してください。アース接続しないで、万一漏 
電した場合は义お、感電のおそれがあります。 

• アースを接続する場合は必ず電源プラグを電源に取り付 
ける前に行って〈ださい。 

• アース接続を取り外す場合は必ず電源プラグを電源から 
耳文り外してから行ってください。 

アース線を接結する場合は、な下のいずれかの場所に取り付 
けるようにしてください。 

•コンセントのアース端子 

• 接地工事を施してある接地端子（第 D 種） 

ホのような巧には絶対にアース線を取り付けないでください。 

• ガス管（ガス爆発の原因になります） 

• 電話専用アース（落雷時に大きな電流が流れ、义災■感 
電のおそれがあります） 

• 水道管（途中が樹脂になっていて、アースの役目を果た 
さない場合があります） 


本製品の上に水などの入った花瓶等の容器や、クリツプ等の 
小さな金属物などを置かないで < ださい。こぼれて製品内に 
入った場合、义災、感電のおそれがあります。万一、金属が、 
水、液体等の異物が本製品の内部に入った場合には、ただち 
に電源スイツチを切り、その後必ず電源プラグをコンセント 
からはいて、お買い上げの販売店、または解社カスタマ■サ 
ポートにご連絡ください。 

€ 

• 本製品が異常1こ熱くなったり、煙、異臭、異音が発生す 
るなどの異常が発生した場合には、ただちに電源スイツ 
チを切り、その後必ず電源プラグをコンセントからはい 
て、お買い上げの販売店、または弊社カスタマ■サポー 
卜にご連絡〈ださい。 

• 本製品ををとしたり、カバーを破損した場合は、ただち 

1こ電源スイツチを切り、その後必ず電源プラグをコンセ 
ントから巧いて、お買い上げの販売店、または弊社カス 
タマ-サポートにご連絡ください。そのまま使巧します 
と、义災■感電のおそれがあります。 

0 

トナーまたはトナーの入った容器を火中に巧じないで〈ださ 
し、。 トナーが飛び散り、やけどのおそれがあります。 




么注意 


Q 

• 本製品をほこりの多い場所や調理台-風呂場-加湿器の 
側など油煙や湯気の当たる場所には置かないで下さい。 
火災-感電の原因となることがあります。 

• 本製品を不安定な台の 上 や傾いたところ、振動-衝撃の 
多いところに置かないでください。落ちたり、倒れたり 
して、けがの原因となることがあります。 

〇 

• 本製品を設置したら固定脚を使用して固定してくださ 
し、。 動いたり、倒れたりしてけがの原因となることがあ 
ります。インスト レーシヨ ンガイドで固定脚を使用する 
よう指示がある製品については、固定脚で本体を固定し 
てください。動いたり、倒れたりして怪我の原因になる 
ことがあります。 

A 

本製品の内部にはやけどの原因となる高温部分があります。 
东氏づまりの処置など内部を点検するときは、「高温を意」を促 
す表示がある部分（定着器周辺など）に、触れないで< ださ 
い。 

Q 

• 本製品の通風口をふさがないで〈ださい。内部に熱がこ 
もり、义災■故障の原因となることがあります。 

• 本製品の周囲で引乂性のスプレイやあ体、ガス等を使用 
しないで〈ださい。义災の原因となります。 

0 

• トナーユニットや感光体ユニットは、フロッピーデイス 
クや時計等磁気に弱いものの近〈には保管しないでくだ 
さい。これら製品の機能に障害を与える可能性がありま 
す。 

• トナーカートリッジや感光体等を子供の手の届くところ 
に放置しないで下さい。なめたり食べたりすると健康に 
障害を来す原因になることがあります。 

0 

• プラグを巧くときは電源コードを引っぱらないでくださ 
し、。 コードが傷つき、义お•感電の原因となることがあ 
ります。 

• 電源プラグのまわりに物を置かないでください。非常時 
に電源プラグを巧けなくなります。 


















参 

本製品を移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントか 
ら巧いて行ってください。コードが傷つき、义災■感電の原 
因となることがあります。 

連休等で本製品を長期間巧巧じならないときは、を全のため 
必ず電源プラグをコンセントから巧いて〈ださい。 

〇 

• 本製品を移動する際は必ず使巧書等で指をされた場所を 
持って移動して〈ださい。製品が落下してけがの原因と 
なります。 

• 本製品を巧い部屋等で使用される場合は、定期的1こ部屋 
の換気をしてください。換気の悪い状態で長期間使用す 
ると健康に障害を与える可能性があります。 

• 電源プラグは年1回な上コンセントから巧いて、プラグ 
の刃と刃の周辺部分を清掃してください。ほこりがたま 
ると、义災の原因となることがあります。 


換気について 

換気の悪い部屋で長時間使巧したり、大量の印刷を行うと、オゾンなどの臭気が気 
になり、快適なオフィス■家庭環境が保てない原因となります。また、印刷動作中 
には、化学物質の放散がありますので、換気や通風を十分行うようにむ掛けてくだ 
さぃ。 

物質エミッションについて 

粉塵、オゾン、スチレン、ベンゼンおよび TVOC の放散については、エコマーク 
N 0.122「プリンタ Versions 」 の物質エミッションの放散ま度に関する認定基準を 
満たしています。（トナーは本製品用に推奨しております純正品を使用し、印刷を 
行った場合について、試験方ま： RAL - UZ 122:2006 の付録2に基づき試験を実施し 
ました。） 

2次電化（充電式リチウム電化）について 

本機では、2次電ミ也は一切使用しておりません。 

印刷されたものの保存について 

• 長期間保巧される場合は、光による退色を防ぐためホの当たらない 
ところに保管してください。 

• 印刷されたものを貞占る場合、ミ容剤入りの接着剤（スプレーのりなど) 
を使用すると、トナーが溶けることがあります。 

• 通常の白黒印刷に比べてトナーの層が厚いため、強く折り曲げると 
キ斤り曲げたところでトナーが剥がれることがあります。 




コピー禁止事項 

本機でなにをコピーしてもよいわけではありません。 


とくに法律によって、そのコピーをとるだけでも罰せられるものがありますので、 
次の点にごを意〈ださい。 

■法律によりコピーを禁止されているもの 

-紙幣、貨階、政府発行の有価証券、国債、地ち債証券 
-外国紙幣、証券類 
-未使用郵便切手、官製はがき類 
-政府発行の印紙、酒税まで規定されている証券類 
<関係法律> 

通晋及証券模造取締法 

外国二がテ流通スル貨階紙階銀行券証券偽造を造及模造二関スル法律 
郵便切手類模造等取締法 
印紙等模造取締法 
紙醉類似証券取締法 

■著作権の対をとなっているもの 

書籍、絵画、写真、図面、地図、楽譜などの著作物は、個人的にまたは、家庭 
内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用する場合を除いてコピーは禁止さ 
れています。 


■を意を必要とするもの 

■政府発行のパスポート、公共機関や民間団体発行のを許証、許可証、身分証明 
書や通行証、食券などの切符類も勝手にコピーしないほうがをいと考えられま 
す。 


■民間発行の有価証券（株券、小切手、手あ等）、定期券、回数券などは事業所 
が業務に供するための最化必要部数をコピーするな外は、政巧の指導によって 
を意が呼びかけられています。 

Ik 法律で禁止されている紙解などのコピーを防止するため本機には、偽造防止 
機能を搭載しています。 

k 本機は偽造防止機能を搭載しているため、画像に若干のノイズが入ることが 
あります。ご了承〈ださい。 
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はじめに 


お使いになる前に 

設置スぺース 

操作、消耗品の交換、点検などの作業を容易にするわめ、下図の設置スペー 
スを確保してください。 



上記イラストの網掛け部はオプシヨンです。 


設置時の注意 

本機を台の上に設置する場合は、支柱が台のかじはみ出ていないことを確認 
してください。 
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お使いになる前に 
















































































各部の名称 

な下の図は、本書で使用している本機各部の名称を示しています。 


前面 

1排紙トレイ 
2操作パネル 

3 自動原稿送り装置 ( ADF ) 

3 -a ADF カバー 
3 -b ガイド板 
3- C 原稿給紙トレイ 
3- d 原稿排紙トレイ 

ステータスや エラー メッ 
セージなどで、 ADF を 
「ゲン]ウけ I 」 と表示する 
場合があります。 

4 トップカバー 

5デジタルカメラダイレクトフホ 
卜印刷用ポート 
6 h レイ1 
7 正面カバー 
8原稿 ガラス 
9原稿 カバーパッド 
10スキヤナユニット 
11 スキヤナユニット 解除 レバー 




お使いになる前に 
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背面 

1電源スイッチ 

2か付け電話機接続用コネクタ 
( TEL ) 

3回線コネクタ ( LINE ) 

4 USB ポート 
510 Base - T /1 00 Base-TX 
(IEEE 802.3) イーサネット 
( Ethernet ) インターフエース 
ホート 



内部 

1 を着 ユニット 
2定着 ユニット 解除 レバー 
3転写ベルト 
4 ドラムカートリ ツジ 
5トナ ー カ ー トリ ツジ ホルダ ー 



トナーカートリツジ（シ 
アン、マゼンタ、イエ 
口一、黒）をセットしま 
す。 


6スキヤナロック 


7トナーカートリツジ 
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お使いになる前に 





前面（オプション装着時) 

1 h レイ2 



お使いになる前に 
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お使いになる前に 



ソフトウ エアに 
つし、て 
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Drivers and Documentation CD-ROM につし、 
て 


プリンタドライバ 


プリンタドライバ 

機能 

プリンタドライバ 

(Windows XP/Server 2003/2000/ 
Vista ) 

給紙-排紙設定や複雑なレイアウト 
など、プリンタの機能を設定できま 
す。 

詳しくは、「プリンタドライバ設定 
画面を表示する」 （ P .32) をごらん 
ください。 

プリンタドライバ 

(Windows XP/Server 2003 /Vista for 
64 bit ) 

プリンタドライバ 

(Macintosh OS 10.2.8 な降） 


スキヤナドライバ 


スキヤナドライバ 

機能 

TWAIN ドライバ 

Windows XP/Server 2003/2000/ 

Vista 

色の設定やサイズの調整など、ス 
キャナの機能を設定できます。詳し 
<は、 「 WindowsTWAIN ドライバの 
設定」 （ P .131) をごらんください。 

TWAIN ドライバ 

Macintosh OS 10.2 .8 お P 重 

WIA ドライバ 

Windows XP/Vista 

色の設定やサイズの調整など、ス 
キャナの機能を設定できます。詳し 
くは、 「 WindowsWIA ドライバの設 
定」 （ P .142) をごらんください。 


1^5" ドライバのインス！ルについては、 「 magicolor 2590 MF インスト 
レーシヨンガイド 」 （Drivers and Documentation CD-ROM 内の PDF 
マニュアル）をごらんください。 

Macintosh 用ドライバのインス！—ルについては 、 「magicolor 
2590 MF リフアレンスガイド 」 （Drivers and Documentation CD-ROM 
内の PDF マニュアル）をごらんください。 

Windows 用 TWAIN ドライバは、 64 bit OS 上の 32 bit アプリケーシヨン 
には対応していますが、 64 bit アプリケーシヨンには対応していませ 
ん。 
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Drivers and Documentation CD-ROM につし、て 













Applications CD-ROM について 

アプリケーシヨン 


アプリケーシヨン 

機能 

LSU (Local Setup Utility ) 

コンピュータからファクスのワン 
タッチダイアル、短縮ダイアル、グ 
ループダイァルを作ホ、編集しま 
す。また、本機の状態をチェックし 
ます。詳しくは 、 「magicolor 

2590 MF リファレンスガイド」 
(Drivers and Documentation 
CD - ROM 巧の PDF マニュアル）を 
ごらんください。 

LinkMagic 

このソフトウェアは、コンピュータ 
に読み込んだ原稿をファイルに保 
巧、加工、メール添付、印刷などを 
することができます。 

詳しくは、 「 magicolor 25901 VIF リ 
ファレンスガイド 」 （Drivers and 
Documentation CD-ROM 内のマ 
ニュアル）をごらん〈ださい。 

PageScope Web Connection 

Web ブラウザから、プリンタのス 
テータスの確認や、各設定の変更が 
できます。詳し〈は 、 「magicolor 
25901 VIF リファレンスガイド」 
(Utilities and Documentation 

CD - ROM 巧の PDF マニュアル）を 
ごらんください。 

PageScope Net Care 

ステータス監視、ネットワーク設 
定、などのプリンター管理機能にア 
クセスできます。詳しくは、 

「 PageScope Net Care クイックガイ 
卜」 （ U 川け ies and Documentation 
CD - ROM 巧の PDF マニュアル）を 
ごらんください。 


Applications CD-ROM につし、て 
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アプリケーシヨン 

機能 

PageScope Network Setup 

TCP/IP、IPX プロトコルを使用し 
て、ネットワークプリンターの基本 
設定を行うことができます。詳しく 
は、「 PageScope Network Setup 取 
巧説明書」 （U 川け ies and 
Documentation CD-ROM 内の PDF 
マニュアル）をごらんください。 

PaperPort 

パソコン上でドキュメントや画像 
ファイルの整理、アクセス、共ち、 
および管理ができる文書管理ソフト 
ウェアです。 PaperPort の機能や使 
い方について詳しくは、プログラム 
と共にインストールされるユーザー 
ズガイドまたはオンラインヘルプを 
ごらんください。 
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Applications CD-ROM につし、て 




必要なシステム 

■ コンピュータ： 

Windows 用 

- Pentium 2: 400 MHz な上の CPU を搭載した EM PC/AT 互換機 
Macintosh 用 

- PowerPC G3 レ U 降 （ G4 な降を推奨） 

- Intel プロセッサ 
■ オペレーティングシステム： 

- Microsoft Windows XP Home Edition/Professional, Windows XP 
Professional x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Serer 2003 
x64 Edition, Windows 2000, Windows Vista Home Basic/Home Pre- 
mium/Business/Enterprise/Ultimate(32 ビット / 64 ビット） 

- Mac OS X (10.2.8 W 降；最新パッチの適用を推奨） 

■ 空きハードディスク容量： 

- 約 256MB な上 

■ メモリ： 

OS が推奨するな上の RAM 

■ CD-ROM/DVD ドライブ 

■ インターフ； L— ス： 

— USB 2.0 準拠インターフ m —スポート 

-1 0Base-T/1 OOBase-TX (IEEE 802.3) イーサネット （ Ethernet ) イン 
夕ーフ I — スポート 

Ethernet ケーブルと USB ケーブルは、本機には含まれておりません。 

Macintosh 用ドライバのインス！ — ルについては 、 「magicolor 
2590MF リファレンスガイド 」 (Drivers and Documentation CD-ROM 
内の PDF マニュアル）をごらんください。 


必要なシステム 
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プリンタドライバの初期設定/オプションの 

設重 

本機を f まい始める前に、プリンタドライバのネ刀期設定を確認/変更しておく 
ことをお薦めします。また、オプションを装着している場合は、プリンタド 
ライバでそのオプションを設定しておいてください。 

1^プリンタドライバのインス I ルについては、 rmagicolor 2590 MF イ 
ンスト レーショ ンガイド」をごらんください。 

1な下の手順でプリンタドライバの設定画面を表示します。 

- Windows XP Home Edition の場合 

[スタ — 卜]メニュ — から「コントロ — ルパネル」—「プリンタとそ 
の他のハードウ卫ア J _ r プリンタと FAXj をクリックし、ブリン 
夕と FAX 画面を表示します。 「 KON に A MINOLTA magicolor 
2590 MFJ プリンタアイコンをちクリックし、「印刷設定 J をクソッ 
クします。 


- Windows XP Professional/Sever 2003の場合 

[スタート]メニューから r プリンタと FAX 」 をク y ックし、プリン 
夕と FAX 画面をま示します。 「 KON に A MINOLTA magicolor 
2590 MFJ プリンタアイコンをちクリックし、「印刷設定 J をクソッ 
クします。 


- Windows 2000の場合 

[スタート]メニューから「設定 J 一「プリンタ J ぞクソジクしプ 
リンタ画面を表示します 。 fKONICA MINOLTA magicolor 2590 MFJ 
ブリンタアイコンをちクリックし、け口刷設定 J を選択します。 

- Windows Vista の場合 

[スタ—卜1 メニュ —みら 「コントロ—ルパネル J — 「ハ — ド' ウェア 
とサウンド J — r ブリンタ J をク IJ ックし、プリンタ画面を表示し 
ます 。 rKONICA MINOLTA magicolor 2590 MFJ ブリンタアイコンを 
ちク U ックし、「印刷設定 J をクリックします。 

2 オプションを装着している場合は、手順3へ進んでください。 
オプションを装着していない場合は、手順8へ進んでください。 
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プリンタドライバの初期設定/オプションの設定 



3 「デバイスオプション設定」タブをクリックします。 



4装着したオプションが正し<認識されているかを確認します。 

1^5" 「自動オプション設定」チェックボックスをクリックします。装着を 
みのオプションが自動的に認識されます。正しく認識されない場合 
は、手順5〜7を行ってください。 

5「自動オプション設定」チェックボックスのチェックをかします。 

6「デバイスオプション」リストから、装着したオプションを一つずつ選 
択して、「設定」から「インストール済み」を選択します。 

k 装着されていないオプションは、リストから一つずつ選巧して、「設 
定」から「未インストール」を選巧してください。 

/ [適用]をクリックします。 

1^お使いの 0 S によっては、[適用]ボタンが表示されません。 

その場合はそのまま次の手順へ進んでください。 


プリンタドライバの初期設定/オプションの設定 
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8 「基本設定」タブをクリックし使用する用紙のサイズなど、本機の初期 
設定を変更します。 



9 [適用]をクリックします。 

10 [ OK ] をクリックし、印刷の設定画面を閉じます。 
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プリンタドライバの初期設定/オプションの設定 










































ドライバのアンインストール 

ここでは、プリンタドライバおよびスキヤナドライバをアンインストールす 
る場合の手順について説明します。 

1 な下の手順でアンインストールプログラムを起動します。 

■ Windows XP/Sever 2003 /Vis ねの場合：[スタート]メニユーから 
「すべてのプログラム」一 「 KON に A MINOLTA 」一 「magicolor 
2590 MF 」一 「アンインス！ル」をクリックします。 

■ Windows 2000 の場合：[スタート]メニューから「プログラム」一 
「KON に A MINOLTA 」一 「magicolor 2590 MF 」一 「アンインス！ ' — 
ル」をクリックします。 

2下図のような画面が表示されわら、 [ OK ] をクリックします。 



3処理が完了して下図のような画面が表示されたら、[完了]をクリック 
します。 



コンピュータが再起動し、プリンタドライバおよびスキヤナドライバが 
コンピュータからアンインス I ルされます。 


ドライバのアンインストール 
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プリンタドライバ設定画面を表示する 

Windows XP Home Edition 

1[スタート]メ ニユー から「コント ロール パネル」 一 「プリンタとその 
他のハードウエア」 一 「プリンタと FAX 」 をクリックし、プリンタと 
FAX 画面を表示します。 

2 「 KON に A MINOLTA magicolor 2590 MF 」 プリンタアイコンをちクリック 
し、「印刷設定」をクリックします。 

Windows XP Professional/Sever 2003 

1[スタート]メニユーから「プリンタと FAX 」 をクリックし、プリンタと 
FAX 画面を表示します。 

2 「 KON に A MINOLTA magicolor 2590 MF 」 プリンタアイコンをちクリック 
し、「印刷設定」をクリックします。 

Windows 2000 

1[スタート]メニユーから「設定」 一 「プリンタ」をクリックし、プリ 
ンタ画面を表示します。 

2 「 KON に A MINOLTA magicolor 2590 MF 」 プリンタアイコンをちクリック 
し、「印刷設定」をクリックします。 

Windows Vista 

1 [スタート]メニユーから「コントロールパネル」一「ハードウエアと 
サウンド」一「プリンタ」をクリックし、プリンタ画面を表示します。 

2 「 KON に A MINOLTA magicolor 2590 MF 」 プリンタアイコンをちクリック 
し、「印刷設定」をクリックします。 
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プリンタドライバ設定画面を表示する 



プリンタドライバの設定 


各タブで共通のボタン 



6 


7 


5 


2 


3 


4 


1. 0 K 

このボタンをクリックすると、変更した設定内容をち効にして画面を閉 
じます。 


2. キャンセル 

このボタンをクリックすると、変更した設定内容を無効（キャンセル) 
にして画面を閉じます。 


3. 適用 

このボタンをクリックすると、画面を閉じずに、変更した設定内容を有 
効にします。 

4. ヘルプ 

このボタンをクリックすると、ヘルプが表示されます。 

5. 標準設定 

このボタンをクリックすると、各タブ巧の設定が標準設定に戻ります。 


このボタンは、「バージョン」タブには表示されません。 
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6. かんたん設定 

現在の設定を保存する機能 
です。任意の設定を行い、 

[保存]をクリックすると 
ちの画面が表示されます。 

名称、コメントを入力し 
て、 [0 K ] をクリックする 
と現在の設定が保存されま 
す。保巧した設定はドロッ 
プダウンリストから選択し 
て呼び出すことができま 
す。 

まわ、[編集]をクリック 
すると、かんたん設定の編 
集画面が表示され、お巧し 
た設定を変更できます。 

ドロップダウンリストで 
「標準設定」を選ぶと、設 
定がネ刀期設定値に戻りま 
す。 

このボタンは、「デバイ 
スオプション」タブ、 

「バージョン」タブには 
表 TK されません。 

7. ぺージレイアウト/プリンタ図 

プリントレイアウトのサン 
プルが表示されている場合 
は、[本体ビュー]ボタン 
が表示されます。[本体 
ビュー]をクリックすると、プリンタのか観図が表示されます。表示さ 
れるか観図はオプションの装着状態を反映します。 

プリンタの外観図が表示されている場合は、[用紙ビュー]ボタンが表 
示されます。[用紙ビュ ー] をクリックすると、プリントレイアウトの 
サンプルが表示されます。 

「スタンプ」タブでは、[スタンプビュー]ボタンが表示されます。（[用 
紙ビュー]ボタンは表示されません。）[スタンプビュー]をクリックす 
ると、スタンプのプレビューが表示されます。 

「画像品質」タブでは、[画像品質ビュー]ボタンが表示されます。（[用 
紙ビュー]ボタンは表示されません。）[画像品質ビュー]をクリックす 
ると、「画像品質」タブの設定を反映したサンプルがま示されます。 

1^5" このボタンは、「パ’ージョン」タブには表示されません。 
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プリンタドライバの設定 























「基本設定」タブ 


1 2 3 4 5 7 



1. 原稿の向き 

E 口刷の向きを「縦」または、「横（ランドスケープ)」から選巧して設定 
します。 


2. 原稿サイズ 

E 口刷するデータの文書サイズを設定します。 

3. 出カサイズ 

E 口刷する巧紙のサイズを設定します。 


4. 全ての用紙サイズを表示する 

全ての用紙サイズを「原稿サイズ」「出カサイズ」に表示します。「全て 
の用 ffi サイズを表示する」のチェックボックスにチェックをしていない 
と、最も一般的な用紙サイズを表示します。 


5. カスタムサイズの編集 
カスタム定義する用紙サイ 
ズの追加、編集、削除を行 
うことができます。 
カスタム定義する巧紙サイ 
ズを追加する場合は、[新 
そ見]をクリックし、「名称」 
「サイズ」を設定します。 
設定した名前が「原稿サイ 
ズ」「出カサイズ」に表示 
されます。 
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6 .ズーム 

E 口刷倍率を設定します。 

E 口刷倍率を手動で変更する場合は、「任意」チ X ックボックスをチエッ 
クし、20〇/〇から4000/〇の間で設定します。 


7. 部数 

E 口刷する部数を設定します。 

「ソート」チェックボックスにチェックすると部単位で印刷を行います。 


8. 給紙トレイ 

印刷に使巧する給おトレイを選択します。 

オプションのトレイ2を装着している場合は、「給紙トレイ」のリスト 
に「トレイ2」が表示され、選択することができます。 

1^5" 「トレイ2」の項目は、オプションのトレイ2を装着し、プリンタドラ 
イバで正しく設定されている場合にち効です。トレイ2が正し〈設 
をされていない場合は、「プリンタドライバのネ刀期設定/オプション 
の設定」 （ P .28) を参照して、設定を行ってください。 


〇用紙種带 

印刷に使用する用紙種類を選択します。 

k 最適な印刷結果を得るためには、「用紙種類」で選おする項目とトレ 
イ I こセツトする用 ffi を一致させてください。 


10. 先頭ぺージに別タイブの用紙 
ホ頭ページに使用する巧紙 
トレイ、用紙種類を選択し 
ます。 

「先頭ページに別タイプの 
用紙」チェックボックスを 
チェックすると、先頭ペー 
ジの設定画面が表示されま 
す。「先頭ページの給紙力 
セット」 「先頭ページの用 
紙の種類」を設定します。 
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「レイアウト」タブ 



2 


3 


4 


1 . ぺージ割付 

複数ページの文書を1ページにまとめて印刷します。 

ri - upj 「2 x 2」「3 x 3」「4 x 4」「5 x 5」レ U 外の設定を選択した場合、 

[ページ割付詳細]ボタンが有効になります。 

[ページ割付詳細]をクリックすると、ページ割付詳細画面が表示され 
ます。用紙内でのページの並べ方や、ページごとの境界線の有無を選択 
します。 


:一安身なま a 


回 因 



ページ哥巧© 



广巧界，巧(巨〉 



キャン t ル」 JIS 巧設定也 ）I _ヘルブ」 


「小冊子」は、オプションの両面プリントユニットを装着してい 
る場合にち効です。 


2. 180度回転 

「180度回転」チェックボックスをチェックすると、印刷する画像が180 
度回転して巧刷されます。 
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3. 印刷面 

「オフ」（片面印刷）、「短辺綴じ」（両面印刷）、「長辺綴じ」（両面印刷) 
かを選択します。 


「両面」は、オプションの両面プリントユニットを装着している 
場合にち効です。 


4.イ メージ シフト 

用紙に E 口刷される文書の位 
置を設定します。 

「イメージシフト」チ ェツ 
クボックスをチェックする 
と、[イメージシフト設定] 
ボタンがち効になります。 
[イメージシフト設定]を 
クリックすると、イメージ 
シフト設定画面が表示され 
ます。文書の印刷位置を 
0.1 ミリ単位または、0.01 
インチ単位で設定します。 

ち図を参照してプリント位 
置を設定してください。 



を直の+ち向 


水平 



水平+ち向 
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「フォーム」 タブ 



2 


to 必ず用紙サイズと原稿の向きがフォームに合っているプリント 
ジョブに巧して使用してください。 

また、「レイアウト」タブの「ぺージ割付」で複数ぺージの文書 
を1ページに印刷するように設定した場合、フホームは設定にあ 
わせて調整されませんので、ごを意〈ださい。 


1.フナーム 

印刷する文書に他の画像 
ファイルなどのイメージを 
取り込んで印刷を行いま 
す。リストから使用する 
フォームを選択します。 
[追加]をクリックすると、 
フォーム画面が表示されま 
す。新たに追加するフォー 
ム名、ファイルの参照先設 
定を行います。 


文書 




プリンタドライバの設定 


39 


































































追加したフォームファイルは「フォーム」タブのリストに追加されま 
す。 

追加したフォームファイルを編集する場合は、リスト内の編集したい 
フォームファイルを選択し、[編集]をクリックします。 

1^5" フォーム名とファイル参照ホを編集できます。フホームファイル自 
体を編集することはできません。 

追加したフォームファイルを削除する場合は、リスト巧の削除した 
いフォームファイルを選択し、[削除]をクリックします。 

1^5" フォームを作成するじは、任意のアプリケーションでデータを作成 
し、「ファイルに出力」オプションを選択して印刷を行います。 
これにより作成される prn ファイルをフホームとして使用します。 

k フォームが複数のページ I こまたがる場合は、最初のページのデータ 
だけがフホームとして使用されます。 

2■ぺージ 

フォームを印刷するページを「全ページ」、「先頭ページ」から選択して 
設定します。 
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「スタンプ」タブ 


を本試ミアウトい才-ムスタパ 


fj A 国 

本はビュー佩)| 


画を品■宵, I テパイスォ ブ シ3ン設^ I! バー 
、んたん設定公： 


L スタンブ(が 


巧が巧い 


巧を吊よ 


F .''•.三プこ.クソ-ごなな」 
厂 .： 巧ページ•つみぶ: I - 


J 漏集(り」 


ii 加の 〉…I 


J 


卜' 米;） 」 


][ キでン亡ル ) i 巧用が i I ヘルプ ] 


1 . スタンプ 

E 口刷する文書に「部外秘」などのテキストを入れて印刷します。 

[追加]をクリックすると、スタンプを作成、編集する画面が表示され 
ます。新たにスタンプを作成します。 



作成したスタンプは「スタンプ」タブのリストに追加されます。 

リスト I こ追加したスタンプを編集、削除する場合は、リスト内のスタン 
プを選択し、[編集]または、[削除]をクリックします。 


语宰!綻 


2!i90MF 巧刷設ミ 


KONICA MINOLTA 


3 I 

2 I 
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2 . バックグランド印刷 

「バックグランド印刷」チ X ックボックスにチ X ックすると、スタンプ 
の文字を透過（網点）で巧刷します。 

3. 先頭ページのみ 

「ホ頭ぺージのみ」チ X ックボックスにチ X ックすると、スタンプの文 
字を1ページ目にのみ印刷します。 

4 . 繰り返し 

1ページ内にスタンプの文字を繰り返し印刷します。 
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「画像品質」タブ 



2 


4 


3 


1 . カラー 

カラーで E 口刷するか モノクロで 印刷するかを設定します。 

2. カラーマッチング 

スクリーン上の色合いを忠実に表現するように本機のを合いを調整す 
る、カラーマッチング機能を使用するかどうかを指定します。 

「オン」を選択した場合は、写真（イメージ）、グラフィックス（表•図 
巧）、テキスト（文字）のそれぞれに対して、「なめらかな色調」「測色 
的に一致」「あざやかな色彩」の設定の中から1つを選択することがで 
きます。 


DTP アプリケーシヨン 等で、 アプリケーシヨンの 持つカラーマツ 
チング機能を巧って出力する場合には、この設定をオフにして〈 
ださい。 


3. 解像度 

E 口刷時の解像度を dpi りインチあたりの印字ドット数）で設定します。 
「600 X 600 dpi」 「1200 X 600 dpi 」 「2400 x 600 dpiJ から選択できま 
す。 

「ラインアート」をチェックすると、さらに精密な画像の EP 刷ができま 
すが、再現できる階調数が少なくなります。 

4. 画像調整 

E 口刷する画像のコントラスト、明度（明るさ）、彩度（鮮やかさ）、 
シャープネスを設定します。 

このタブの「カラー」および「カラーマッチング」で選巧した項 
目によって、調節可能な項目は異なります。 
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「デバイスオプション設定 J タブ 



2 


3 


1 . 自動オプション設定 

「自動オプション設定」のチェックボックスをチェックすると、プリン 
夕に装着されたオプションを自動的に認識します。手動で設定する場合 
はチェックをかします。 

2. デバイスオプション 

プリンタに装着されわオプションを手動で設定します。 

リストのオプションを選択し、「設定」から「インストール巧み」また 
は「未インストール」を選択します。 


3.ューザー名 

E 口刷ジョブの ユーザ 名を最大8文字で入力します。 
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「バージョン」タブ 



プリンタドライバのバージョン情報を確認できます。 
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プリンタドライバの設定 



操作パネルと 

メニユ— 
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操作パネルについて 

本機上部にある操作パネルでは、直接本機の操作を巧うことができます。ま 
た、 メ ッ セージ ウィンドウには本機の状態や操作が必要であることを示す 
メ ッ セージな どが表示されます。 
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操作/《ネルのランプ/キー 


No . 

ランプ 

オフ 

む 

1 

エラーランプ 

問題なし 

操作が必要であることを示 
しています。（通常、メッ 
セージウインドウにメッ 
セージが表示されます。） 


No . 

キー 

機能 

2 

機能キー 

トレイ、両面コピー、 ID 力ードコピーの設ををしま 
す。 

オプションのトレイ2、両面プリントユニッ 
卜が装着されていないと、トレイ、両面コ 
ピーの設定は表示されません。 
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操作パネルについて 




























































No. 

キー 

機能 

3 

表示切換キー 

■ トナーカートリッジのおおよそのトナー残量を表 
示します。詳し〈は、「トナー残量」 （ P .54) をご 
らんください。 

■ コピ ー 、プリント、ファクス、スキヤンの！夕 
ルページを表示します。詳し〈は、「カウンタ 
チェック」 ( p .54) をごらんください。 

■ ファクスの送受信結果を表示します。詳しくは、 
「magicolor 25901 VIF ファクスユーザーズガイド」 
(Drivers and Documentation CD-ROM 内の PDF 
マニュアル）をごらん〈ださい。 

■ ファクスに関わるレポートやリスト、本機の設定 
内容を印刷します。詳しくは、「本機の状態や設 
定内容を確認する」 ( p .54) をごらんください。 

4 

画質キー 

コピーする原稿の種類と解像度を設定します。 

5 

メツセージ 

■ 巧紙の種類、コピーの濃度、倍率などを表示しま 


ウィンドウ 

す。詳しくは、「メッセージウィンドウの表示に 
ついて」 （ P .51) をごらんください。 

■ エラー発生時には、エラーメッセージを表示しま 
す。詳しくは、「ステータス、エラー、サービス 
のメッセージ」 ( p .256) をごらん〈ださい。 

6 

テンキー 

コピー枚数などの数値を入力します。 

7 

ファクスキー 

ファクスが巧能なときは、緑をに点なします。ファ 
クス機能については、 「 magicolor 2590 MF ファクス 
ユーザーズガイド 」 （Drivers and Documentation 
CD - ROM 巧の PDF マニュアル）をごらん〈ださし、。 

8 

スキヤンキー 

ネットワークでのスキヤンが可能なときは、緑色に 
点なします。スキヤン機能については、「スキヤン機 
能を使う」 ( p .129) をごらんください。 

9 

コピーキー 

コピーが巧能なときは、緑色に点なします。 

コピー機能については、「コピー機能を使う」 

( P .119) をごらんください。 

10 

ファクス操作 

ファクスの操作で使用します。詳しくは、 


キー 

「magicolor 2590 MF ファクスユーザーズガイド」 
(Drivers and Documentation CD-ROM 内の PDF マ 
ニュアル）をごらん〈ださい。 

11 

2in1 キー 

an 1 コピーを行います。 

12 

ソー トキー 

コピーを部数ごとに分けて排紙します。 
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No . 

キー 

機能 

13 

拡大/縮小 
キー 

— 

拡大/縮ルコピーの倍率をプリセットから選おしま 
す。 

14 

明るさキー 

余 

■ コピーの濃度を設定します。 

15 

◄/ ►キー 

■ コピーの濃度を設定します。 

■ 設定メニューの表示中は、項目を左ちじ移動しま 
す。 

16 

▲ / ▼キー 

■ コピーの倍率を 0.01 刻みで設定します。（設定範 
囲： 0.50 〜 2.00) 

■ 設定メニューの表示中は、項目を上下に移動しま 
す。 

17 

メニュー 選択 
キー 

■ 設定メニューを表示します。 

■ 表示されている設定を決定します。 

18 

キャンセル /C 
キー 

■ 表示されている設定をキャンセルします。 

■ 設定したコピー枚数をクリアします。 

■ 設定メニューの各項目の先頭画面、またはメイン 
画面に戻します。 

■ プリント画面でプリントをキャンセルします。 

19 

トナー交換 
キー 

トナーカートリッジの交換メッセージを表示します。 
詳しくは、「トナーカートリツジの交換」 （ P.184) を 
ごらん〈ださい。 

20 

スタート（力 
ラー）キー 

フルカラーのコピーを開始します。 

21 

スタートラン 
プ 

コピーが巧能なときは、緑色に点なします。 

ウォーミングアップ中、エラー発生時などコピーが 
不可能なときは、オレンジに点なします。 

22 

スタート（モ 
ノクロ）キー 

モノクロのコピーを開始します。 
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操作パネルについて 




No. 

キー 

機能 

23 

ストップ/リ 
セットキー 

■ コピー、スキヤン、ファクスの原稿の読み込みを 
中止します。 

■ 次の設定を初期値に戻します。 

-画質 

—明るさ 

-拡大/縮小 

-ソート 

—コピー枚数 

-トレイの設定 

■ 次の機能を取り消します。 

— 2in 1 コピー 

—両面コピー 

—ID カードコピー 

■ トナー交換モードから通常モードに戻ります。 


メツセージウィンドウの表示について 

本機はメッセージウィンドウで装置の状態や、エラーメッセージなどを確認 
できます。 


メイン画面 

1 2 


I 

I I I 

MIX 

x 1. 00 ::::1 

口 I い 

A ,4 :ヨクシナシ 

I 

5 

I I 

6 7 8 


No. 

表示 

詳細 

1 

原稿の種類 

画質キーと設定メニューで指定した、コ 
ピーする原稿の種類が表示されます。 

2 

倍率 

拡大/縮ルコピーの倍率が表示されます。 


操作パネルについて 
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No . 

表示 

詳細 

3 

コピー機能で表示される 
アイコン 

m : 2 in 1 コピーを行います。 

0 :両面コピーを行います。 

n :部単位でのコピー（ソート）を行い 
ます。 

2 in 1 コピ ー 、両面コピ ー 、ソートについて 
は「応用コピー」 （ P .124)、 をごらんくだ 
さぃ。 

4 

コピー枚数 

コピー枚数を表示します。 

5 

コピー濃度 

コピー濃度を表示します。 

[ A ] は次の設定を行うと表示されます。 

■ 画質キーを押して、「モシ''」を選択した 
場合 

■ コピー設定メニューの「1モ - K '」 で 
「モシ''」を選巧し、け-卜」を設定した場 

6 

用紙トレイ 

選択している用紙トレイが表示されます。 

7 

用紙サイズ 

選択している巧紙サイズが表示されます。 

8 

ステータス 

用紙切れなどの時に、メッセージが表示さ 
れます。 
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操作パネルについて 













プリント画面 

プリントジョブを受信すると、メイン画面のステータス領域に rpc : PRN 」 と 
表示されます。プリント画面を表示するには、表示切換キーを巧してから、 
「フ°リント」が表示されるまで►キーを押します。（次の画面がま示されます。） 
プリントをキャンセルするには、プリント画面が表示されているとき I こキャ 
ンセル / C キーを押します。そして 「 YES = センタク J を選択して、メニュー選 
択キーを押してください。 


ホフ。 リンけ 


1。 リントチパ 

1 A 4 


1 2 


No . 

表示 

詳細 

1 

ステータス 

印刷中などのメ ッ セージが表示されます。 

2 

用紙トレイ/用紙サイズ 

選択している用紙トレイと用紙サイズが表 
示されます。 


操作パネルについて 
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本機の状態や設定内容を確認する 

表示切換キーを押し、本機の状態や設定内容を確認します。 

確認する各項目は、表示切換キーを巧して切り替えます。まわ、▲キーまた 
は▼キーを押しても切り替えられます。 



トナー残量 

トナーカートリツジのおおよそのトナー残量を表示します。 


け-サ ''ン リョウ 




YO M * CO K * 


メインスクリーンに戻るにはキャンセル /C キーを巧します。 


カウンタチェック 


モノか]ヒ’- 

モノクロコピーの卜ータル枚数を表示します。 

わ-]ヒ。- 

カラーコピーの卜ータル枚数を表示します。 

モノクロフ’リント 

モノクロプリントのトータル枚数を表示します。 

カラ-フ°リント 

カラープリントの卜ータル枚数を表示します。 

フ了クスフ°リント 

ファクスプリントのトータル枚数を表示します。 

h タルスキャンカウンタ 

スキヤンした原稿の卜ータル枚数を表示します。 


通信結ま 

ファクスの送受信結果を最大60通表示します。また、スタート（モノク 
口）キーを押すと表示している送受信結果をプリントします。詳しくは、 
「magicolor 2590 MF ファクスユーザーズガイド」 （Drivers and 
Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル）をごらんください。 
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本機の状態や設定内容を確認する 




















レポート 

ファクス送受信結果や登録リスト、本機の設定内容を印刷します。 


ソウシンクッカレが-卜 

ファクスの送信結果を印刷します。 

'/ r ンンケッカレが-卜 

ファクスの受信結果を印刷します。 

ツウシンカンリレホ’-卜 

ファクスの送受信結果を印刷します。 

ツウシン巧クリスト 

ファクスの送信待ち情報を印刷します。 

ヨヤクカ’'グウ/リント 

ファクスの送信待ち情報と縮小した1ページ目 
を印刷します。 

ワン》ッチグイアルリスト 

ワンタツチダイアルに登録した送信先を印刷し 
ます。 

タンシ1クグイアルリスト 

短縮ダイアルに登録した送信先を印刷します。 

グル-フ°グイアルリスト 

グループダイアルのグループを印刷します。 

ホンタィセッティリスト 

メニユーー覧と設定内容を印刷します。 

つ。、 M セッ子イリスト 

本機のおおよそのトナー残量、状態、情報、設 
定内容を印刷します。 

T モへ。-'/ 

デモページを印刷します。 


ファクスの送受信結果やを録リストについては、 「 magicolor 2590 MF ファク 
スユーザー ズ ガイド」 （Drivers and Documentation CD-ROM 内の PDF マ 
ニュアル）をごらんください。 


本機の状態や設定内容を確認する 
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機能キーの各機能を設定する 

機能キーを押して、トレイ、両面コピー、 ID 力ードコピーの設定をします。 

ファクスキーとスキャンキーが緑色に点灯している場合は、コピー 
キーを押してください。 

1^ファクス機能の機能キーについては、 「 magicolor 2590 MF ファクス 
ユーザーズガイド 」 （Drivers and Documentation CD-ROM 内の PDF 
マニュアル）をごらんください。 


>イン 


1トレイセンタク*1 

スク1トン 






- 

2リヨウメン *2 


- 

3 ID トト* ]ヒ。- 


*1 オプションのトレイ2が装着されていないと表示されません。 

*2 オプションの両面プリントユニットが装着されていないと表示されません。 


1トレイセンタク 

設定 

トレイ1/トレイ2 

使用する給紙トレイを選択します。詳しくは、「用紙トレイ 
を選択する」 （ P .123) をごらんください。 

2リヨウメン 

設定 

オフ/チけヘン/タンへ。ン 

両面コピーを設定します。詳しくは、「両面コピーの設定」 
( P .126) をごらんください。 

3 ID トト'' 

コヒ。- 

設定 

オフ/オン 

ID 力ードコピーを設定します。詳し〈は、 「 ID 力ードコピー 
の設定」 （ P .125) をごらんください。 
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機能キーの各機能を設定する 



















操作パネルのメニュ-覧 

本機の操作パネルで設定できるメニューの構成をお*下に示します。 


メインメニユー 

k メインメニユーを表示するには、メニユー選択キーを押します。 

キャンセル / C キーを押すと、各項目の先頭画面、またはメインスク 
リーンに戻ります。 



* 本メニューはオプションの 
トレイ2を装着している場 
合に表示されまず 


操作パネルのメニュ 


臣と 

見 
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本体設定メニュー 

1^5" 太字は工場出巧時の設定値を表します。 

1トトリセット 設定 オン/オフ 

本機を操作しなくなってから一定時間経過したとき、 
全ての設定を取り消し、巧期設定に戻すかどうかを選 
択します。 

オンを選択した場合、自動リセット機能がはたらくまで 
の時間を選巧します。 

時間の設定範囲 

0.5、1、2、3、4、5分 
(工場出荷時の設定値は1分） 

オフを選択した場合、自動リセット機能ははたらきませ 
ん。 
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操作パネルのメニュ-覧 






2 スト: T モ ー r 

設定 

5/15/30/60 

本機を一定時間使用しない場合に、節電モードへ移行 
するまでの時間を設定します。 

単位は分です。 

3 LCD コントラスト 

設定 

かイイ 

メツセージウインドウの明るさを設定します。 

4 Language 

設定 

English / Frencn / German / 
Italian / Spanish / Portuguese / 
Russian / Czech / Slovakian / 
Hungarian / Polish / Japanese 

メッセージウインドウの表示言語を、選択した言語に 
切り替えることができます。 

义字が正しく表示されない t こめ、 English およ 
び' Japanese な外の言語は選択しないでくださ 
し、。 

5ラン: r オフシ''カン 

設定 

モ-卜‘1/モ-卜 '' 2 

スキヤナユニットのランプをオフにするタイミングを 
設定します。 

「モ - K ' 1」1こ設定した場合は、プリントジョブの受信、 
パネルの操作が行われなくなってから4時間後にラン 
プをオフします。 

「モ - K ' 2」に設定した場合は、本機がスリープモードに 
移行した時にランプがオフになります。 

6 rr - オンリョウ 

設定 

オオキイ/チイサイ/オフ 

キータッチ音、エラー発生時の警告音の音量を選択し 
ます。 

7シヨキモート '' 

設定 

北’-/フ7クス 

電源をオンにした時や、ホ-トリセットした時の本機の状態 
を設定します。 


操作パネルのメニュ 


臣と 

見 
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8 トトナシテイシ 設定 I オン/オン(ファクス）/オフ_ 

トナーがなくなった時、印刷、コピー、ファクスを中 
止するか、しないかを設定します。 

オンじ設定すると、トナーがなくなった時、印刷、コ 
ピー、ファクスを中止します。 

オン（ファクス）Iこ設定すると、トナーがなくなった時、 
ファクスのみを中止します。 

オフに設定すると、トナーがなくなっても印刷、コ 
_ピー、ファクスを中止しません。 

9け-力'' ノ]リワス•力 f ス設定 I 卜/オフ 

トナーの残りが少なくなると、メッセージがま示され 
ます。 

トナーの残りが少なくなった場合、メッセージをま示 
するか、しないかを設定します。 

_オンを設定すると、メッセージが表示されます。 

10シ''卜''ウケイソ''ク 設定 I オン/オフ 

印刷で用紙サイズエラーになった場合、印刷を継続す 
_るか、停止するかを選択します。 

11カイわウホセイ 設定 1^ン/オフ 

画像階調を補正します。 

_オンに設定すると、画像階調の補正を開始します。 

12 巧-卜に》 設定 J オン/オフ 

リモートモニタを設定するかどうかを選択します。 

オンIこ設定すると、サービス技術をがメニューモードに 
アクセスするこができます。 

オフIこ設定すると、サービスは術をがメニューモードに 
アクセスすることができません。 

k この機能はサービス巧術をのために設定する 
機能です。操作が必要な場合のみ設定を"才 
ン"にしてください。 
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操作パネルのメニュ——覧 




トレイ設定メニユー 

1^5" 太字は工場出巧時の設定値を表します。 


1 トレイ 1 ヨウシ 

用紙種類 

フツか /OHP フィルム/う V ル a か/レタ - へッド / 
フウトウ/カンセイ/、力’'キ/アツカ''ミ/〕ウタクシ 

用紙サイズ 

封筒-官製はがき!^外の場合: A4 / B5 / 
A5/I 卜; n レ/レター/力''/、''メンルター/ステートメント 
/エグセ''クティ/ /フォリオ (OHP フィルム、 

ラへ'’ル 3 ウシ、 7 ツカ''ミ、 ] ウタクシを選キ尺した場 
合、リ-力’'ルとフォ时は表示されません。） 

封筒の場合： COM10/C5 /がケイ 2 ]'' ウ/ 
DL/ ヨウケイ 6 コ '’ ウ/ヨウケイ〇ゴウ/ヨウケイ 4]'' ウ/ 
チョウケイ 4]'' ウ 

官製はがきの場合：ホウフク/、グキ/カンセイ 
"力。キ 

トレイ 1 にセツトする用紙の種類とサイズを設定しま 
す。 

用紙の種類を設定した場合は、メツセージウィンドウ 
に使用可能な用紙サイズがま示されます。 

2 トレイ 2 ヨウシ 

用紙サイズ 

レト / A 4 

トレイ 2 にセツトする用紙の種類とサイズを設定しま 
す。 

トレイ 2 にセツトできる用紙の種類は普通紙のみで 
す。 


操作パネルのメニュ——覧 
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コピー 設定 メニュー 

iiteS " 太字は工場出荷時の設定値を表します。 

1 トト' '[設定 I MIX / モ '/ /シャシン 

コピーする原稿の種類を設定します。 

「モシ''」を選択した場合、コピー濃度の設定をけ-卜」 
_または「に; L アル」に設定します。_ 

2 ノウト'' レへ''ル（トト）設定 ウ スイ ロ □■□> 〕 イ 

_下地色の濃度を調整します。 

3パト'' レへ''ル（マニュアル）設定 ウスイロ □□□■□□□> コイ 

_通常使用するコピー濃度を設定します。 

4フ''タンイインサツ 設定 |-オン/オフ 

通常使用するコピーのソート方法を設定します。 

5力''シツ 設足 [ノ -7 ル/フ7イン 

プリントの解像度を設定します。 

6ュゥセンョゥシ 設定 [トレイ 1/トレイ2 

通常使用する給紙トレイを設定します。 

白 teS " トレイ2を装着していない場合は、*]ノキノウ A 
ツカ17セン*と表示されます。 


Ite ri モ - 卜''」 および「5力''シツ」は、画質キーで設定することもできま 
す。 

画質キーを1回押すと「1モ-卜'」の設定が表示され、2回押すと「5 
力''シツ」の設定が表示されます。 

1^5" 「3 ノウ!''' レへ'' ルけ ニ ロ ル)」 は、明るさキーで設定することもできます。 

1^5" 「4フ''タンイインサツ」は、ソートキーで設定することもできます。 

k re ユウセンがシ」は、機能キーを押したあと、りトレイセンタク」を選択して 
設定することもできます。 
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ファクスを録メニュー 


1ワンタッチタ''イアル 

よ < 使うファクス番号またはメールアドレスを、ワン 
タッチダイアルキーに登録します。ファクス番号または 
メールアドレスの手入力をしないため、簡単に呼び出 
せ、正確にホ目手先を指定できます。 

ワンタッチダイアルは最大9件を録できます。 

詳しくは、「ワンタッチダイアルをを録する」 （P.162) 

をごらんください。 

2タンシユウタ''イアル 

よ〈使うファクス番号またはメールアドレスを、短縮ダ 
イアル番号に登録します。ファクス番号またはメールア 
ドレスの手入力をしないため、簡単に呼び出せ、正確に 
巧手ホを指定できます。 

短縮ダイアル番号は最大100件を録できます。 

詳しくは、「短縮ダイアルを登録する」 （P.168) をごら 
ん〈ださい。 

3グル-フ‘グイアル 

よ〈使う同報巧手先を、ワンタッチダイアルキーにを録 
します。ワンタッチダイアルキーを押すだけで、複数ネ目 
手先を呼び出せきます。 

1つのグループダイアルに、最大50件を録できます。 

グループダイアルは最大9件登録できます。 

詳しくは、「グループダイアルをを録する」 （P .175) を 
ごらんください。 


操作パネルのメニュ——覧 
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送信設定 メ ニュー 

1スキヤンパト'' _設定_ ウスイロコイ _ 

_原稿をスキャンするときの濃度を設定します。 

2力がゥト設定 ] STD /FINE/S/F/H/T - 

スキャン解像度（ファクス画質）のネ刀期値を選択しま 
す。 

■ STD :手書きなどを含む通常の原稿の場合に設定し 
ます。（標準） 

■ FINE :ルさい文字を含む原稿の場合に設定します。 

(フアイン） 

■ S/F :新聞などの小さい文字を含む原稿や精密図の場 
合に設定します。（スーパーファイン：高精密） 

■ H/T :写真などの濃淡のある原稿の場合に設定しま 
す。（ハーフI—ン） 

「H/T」 を選択した場合は、 「STD」、「FINE」、「S/F」 を 
選択する画面がま示されます。 

送信時に、ここで設定したネ刀期値から解像度を変更する 
場合は、ファクス画質キーを押します。 

3ヘッグ 設定 b ン/オフ 

送信ホの文書に本機の発信元情報（送信日時、送信を 
名、送信をファクス番号、セクション番号、ページ番 
号）を印字するかどうかを設定します。 
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受信設定メニュー 


1メモリシ''ュシントト'' 


オン/オフ 

機密文書の受信のため、メモリ受信するけン）かしない 
けフ）かを設定します。メモリ受信モードがけン」の場 
合は、受信文書はメモリに蓄積され、指定した時間に出 
力されます。または、メモリ受信モードをけフ」にした 
ときに、出力されます。 

メモリ受信モードを設定するときに、パスワードの設定 
もできます。パスワードは設定をキャンセルするときに 
も必要になります。 

詳しくは 、 「magicolor 2590 MF ファクスユーザーズガイ 
ド 」 （Drivers and Documentation CD-ROM 巧の PDF マ 
ニユアル）をごらん〈ださい。 

2ヨヒ''グシカイスウ 

設定 

〇〜15 (初期値： 2) 

ファクス受信開始までの呼び出し音の回数を〇〜15の 
間で入力します。 

留守番電話を f 妾続して使用する場合は、設定メニューの 
「ルスが ン テ' ンヮ セツソ'ク」をけ ン」 に設定し、留守香電話機 
側の応答するまでの呼び出し回数は本設定より短く設定 
してください。「ルスが' ン テ'' ンワ セツグク」について詳し〈は 
「通信設定メニュー」 （ P .69) をごらんください。 

3シ1クシヨウシ '' r ンン 


オン/オフ/カット 

本機の印刷用紙よりも長い文書を受信したときに、縮小 
するか、分割するか、破棄するかを選択します。 

■オン：縮小して印刷します。 

■オフ：等倍で、分割して E 口刷します。 

■カット：用紙に収まらない部分を破棄して印刷します。 
ただし、受信文書が巧刷用#氏よりも24 mm 化上長い 
場合は、分割されます。 

4 y 1シンフ°リント 


メモリ RX // リント RX 

受信文書の印刷を、全ページ受信後に印刷を開始する 
力、、1ページ目を受信後から印刷を開始するかどうかを 
選択します。 

■ メモリ RX : 全ページを受信後、印刷を開始します。 

■ フ‘リント RX : 1ぺージ目を受信後、巧刷を開始します。 
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5シ''1シンモ-卜 '' 設定 I 才-卜 RX / マこけル RX _ 

受信モードを自動受信にするか、手動受信にするかを選 
択します。 

■才-卜 RX :ファクスの着信後自動的に受信する場合に 
設定します。 

■RX :ファクスの着信後自動的に受信しません。 
外付け電話機の受話器を上げるかオンフックキーを 
押してから、スタートキーを押すと、受信が開始さ 
れます。 

手動受信については、 「 magicolor 2590 MF ファクスユー 
ザーズガイド 」 （Drivers and Documentation CD-ROM 
内の PDF マニュアル）をごらんください。 

6フッタ 設定 J オン/オフ ^ 

受信した文書に受信情報（受信日時、ホ目手先ファクス番 
号など）を文書の下部に印字するかどうかを設定しま 
す。 

7トレイセンタク 設定 トレイ1:キンシ/キ3力 

_[トレイ2 :キン'；/ /わ力_ 

受信文書やレポートを印刷するときに、どちらの給紙卜 
レイを巧うか選択します。 

1^トレイ2がインストールされていない場合は、 

「トレイ2」は表示されません。 
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通信設定メニュ ー 


1 テ'’ンワセンノタイフ。 

設定 

トン//、。ルス 

回線の種類を選択します。回線の種類が正しく選巧され 
ていないと、ファクス通信はできません。 

ご使用の回線の種類を確認してから、設定してくださ 
し、。 

ユ-サ。 - セツ テイの r フ 7 クス PTT セツ テイ」力《 「 USA 」、 
「 Canada 」、「 NewZealand 」 の場合、設定は変更 
できません。 

2 モニタオンリけ 

設定 

オオキイ/チイサイ/オフ 

回線モニタ音の音量を選択します。 

設定が「オフ」の場合でも、オンフックキーを押 
したときにはモニタ音が聞こえます。 

3 PSTN/PBX 

設定 

PSTN / PBX 

rPSTNj または 「 PBX 」 は、ご利用の環境1こ合わせて 
選択してください。 

rPSTNj :ご利用の環境に電話交換機などがない場合に 
選択して〈ださい。 

rpBXj :ご利用の環境に電話交換機などがあり、内線 
電話システムなどを用いている場合に選択し 
てください。 

4 TEL/FAX キリカエ 

設定 

オン/オフ 

着信後、自動的に電話着信とファクス受信を切り替える 
機能です。電話機を接続した場合に設定します。 

■オン：ファクスの場合は自動受信され、電話の場合は 
呼び出し音が鳴ります。 

■オフ：ファクスの場合は自動受信され、電話の場合は 
応答音だけ相手1こ返します。 

シ。ュシンセッ子イでの ly かモ - n はけ-卜 Rx 」 に 
設定します。 

5 テ、'ンワヨヒ、'夕''シシ''力 
> 

設定 

5/10/15/20/25/30/60/90/120/150/ 

180/240 

電話の呼び出し時間（秒）を設定します。 「 TEL / 

FAX キリカ I 」力《けン」の場合に設定がち効になります。 
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6 ルスが、ンテ’、ンワセツグ設定 I _オン/オフ 

ク 電話機の留守番電話機能を使う場合に設定します。 

けン」 I こ設定した場合、留守香電話応答中にファクス信 
号を検出するとファクス受信に切替えます。 


y ' j み セッ于イでの 「 y 1シントト'」はけ-卜 RXJ I こ 
設定します。 rTBJFAX キリカ IJ は r オフ J に設定し 
てください。 


レポート設定メニュー 


1ツウシンカンりレが-卜 


オン/オフ 

通信管理レポートを印刷するかどうかを設定します。 

けン」1こ設定すると、通信60件ごとに、印刷されます。 

通信管理レポートで送受信の結果を確認できます。 

2ソウシンケッカレが-卜 


オン/オン（巧-)/オフ 

ファクス送信お了後に、自動的に送信結果レポートを印 
刷するかどうかを設定します。 

■オン：送信終了巧に印刷します。 

■オン（ I ラ-):エラーになった送信の場合にのみ印刷し 
ます。 

■オフ：エラーになったときでも印刷しません。 

3 ’/ュシンケッカ 
レホ。-卜 


オン/オンロラ-)/オフ 

ファクス受信絡了後に、自動的に受信結果レポートを印 
刷するかどうかを設定します。 

■オン：受信終了巧に印刷します。 

■オン（ I ラ-):エラー(こなった受信の場合にのみ EP 刷し 
ます。 

■オフ：エラーじなったときでも印刷しません。 
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ユ_ザ_設定メニュ_ 

1^5" 太字は工場出荷時の設定値を表します。 


1ファクス PTT セツテイ 

机を 
己义疋 

Japan / Korea / Malaysia / Mexico / 
Netherlands / New Zealand / Norway / 
Philippines / Poland / Portugal / Russia / Saudi 
Arabia / Singapore / Slovakia / South Africa / 
Spain / Sweden / Switzerland / Taiwan / 

Turkey / USA /UK/Vietnam / Argentina / 
Australia/ Austria / Belgium / Brazil / Canada/ 
China / Czech / Denmark / Europe / Finland / 
France / Germany / Greece / Hong Kong / 
Hungary / Israel / Italy 

本機を設 f 

量した国を設定します。 

2ニチ'/セツテイ 

5几を 
己ス疋 

'/ カンノセツテイ： 00〜23 

フンノセツテイ： 00〜59 

ネンノセツテイ： 00〜99 (2000 〜 2099) 

ツキノセツテイ： 01〜12 
ヒノセツテイ： 01〜31 

現在の日時をテンキーで入力します。 

「ファクス PTT セツテイ」が 「USA」 または 「Canada」 に設定 
されている場合は、サマータイムに合わせて自動的にを 
更されます。（開始日： 4月の第1日曜日午前2時、終 
了日：10月の最お日曜日午前2時） 

3ヒグケノケイシキ 

設 g 

MM / DD / YY / DD / MM/YY / YY / MM/DD 

レポートやリストの日時ま示のお式を選巧します。 

4 ] テイが'イリツ 

設定 

イン于パトリック 

ズーム倍率のプリセットで使用する単位をを、インチま 
たはミリメー トルのいずれかに設定します。 

5フ7クス A'' ン]''ウ 

本機のファクス香号を入力します。数字、スぺース、 

+、■で20がまで入力できます。 

ここで設定したファクス番号が送信ホの文書のへッダに 
印刷されます。 

6 /、ツシンモト 

発信元名を入力します。32がまで入力できます。 

ここで設定した発信元名が送信ホの文書のヘッダに印刷 
されます。 
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ダイレクトプリントメニユー 

iiteS " 太字は工場出荷時の設定値を表します。 

圍控^本機の設定よりカメラの設定が優先される場合があります。 


1力''ソ''ウヒンシツ 

設定 

V ラフト/ノ -7 ル/フ7イン 

カメラダイレクトプリントの画像解像度を選択しま 
す。 

卜'' ラフト： 600 dpi X 600 dpi 

ノ- マル： 1200 dpi X 600 dpi 

フ アイン： 2400 dpi X 600 dpi 

2 3ウシサイス“ 

トレイ 

トレイ1/トレイ 2* 

用紙種類 

トレイ 1 を選んだ場合、用紙の種類を選択 
します。 

フツか/ラへ'' ルヨウシ/カンセイ n 力'' キ/アツカ’ミ 
/が》クシ 

用紙サイズ 

トレイ2を選んだ場合、 A 4 またはレ》-のみ 
選択できます。 

A 4/ B 5/ A 5/ レタ - /ステ-トメント 

用紙種類で「カンセイ n 力''キ」を選択した場 
合は、カンセイ n 力''キも選択できます。 

用紙種類で「コウタクシ」を選択した場合 
は、フオトサイス'' 4 x 6"、フオトサイス'' 10 x 15、 
レタ- 2 UPSPL 、 A 4 4 UPSPL 、 A 4 2 UP 
SPL も選択できます。 

カメラダイレクトプリントで使用するトレイ、用紙種 
類、用紙サイズを選巧します。 

3 N-UP レイアウト 

設定 

1/2/3/4/6/8 

1枚の用紙に印刷する画像の数を設定します。 

この設定はトレイ2が装着されておらず、その 
ラえダイレクトプリントメニユーの「かン 
サが J が fAAj まわは「レト」なかの場合は設 
定できません。 


「トレイ2」はオプションのトレイ2装着時のみ表示されます。 
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ネットワーク設定メニユー 

1^5" 太字は工場出荷時の設定値を表します。 


1 IP アドレス 

設定 

'/ 卜 ‘ か： a トク /] テイ 

IP アドレスを自動取得するか、入力して設定するか 
を選択します。使用する IP アドレスについて詳し〈 

は、ネットワーク管理をに連絡してください。 

2サフ''ネットマスク 

接続されているネットワークのサブネットマスクを入 
力します。 

「1 IP 7卜''レス」でけ-卜」を選択していると、サブネッ 
トマスクは設定できません。 

3グ-トウ I ィ 

接綿されているネットワークのゲートウェイを入力し 
ます。 

n IP アト'’レス」でけ-卜」を選択していると、ゲート 
ウェイは設定できません。 

4 DNS セッティ 

設定 

キンシ/キヨカ 

DNS (ドメインネームシステム）を禁止するか、許巧 
するかを選択します。 

5 DDNS セッテイ 

設定 

キンシ/キヨカ 

DDNS (ダイナミックドメインネームシステム）を禁 
止するか、許可するかを選択します。 


k 入力された文字を編集または削除するにはキャンセル / C キーを押し 
てください。設定を取りミ肖す場合は、キャンセル / C キーを1秒な上 
押し、もう一度キャンセル / C キーを巧してください。 
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メ ール設定メニユー 

iiteS" 太字は工場出荷時の設定値を表します。 


1ソウシン'ンヤメイ 

メールの送信を名を入力します。送信を名は20文字 
まで入力することができます。 

初期値は 「magicolor2590MF」 です。 

カタカナは入力することができません 

2 メ-ルアト、、レス 

メール送信者のメールアドレスを入力します。メール 
アドレスは64文字まで入力することができます。 

3 SMTP 卜が' 

SMTP サーバの IP アドレスまたはホスト名を入力し 
ます。 IP アドレス、ホスト名は64文字まで入力する 
ことができます。 

4 SMTP が-卜 No. 

設定 

1-65535 (Default : 25) 

SMTP サーバのポートを設定します。 

5 SMTP わ、' タイム 
アウト 

設定 

30-300 (Default : 60) 

SMTP サーバのタイムアウト時間を抄数で設定しま 
す。 

6テキストソたパ 

設定 

オン/オフ 

指定されたテキストを、メッセージの本文に挿入する 
かしないかを選がします。 

■オン：な下のテキストが、メッセージの本文に挿入 
されます。 

Image data (TIFF format) has been attached to 
the email. 

■オフ：画像データは添付できます。しかし、テキス 
卜は、メッセージの本文に挿入されません。 

7わメイ 

メッセージの題名を入力します。題名は20文字まで 
入力することができます。 

初期値は 「From mc2590MF」 です。 

カタカナは入力することができません 


Ik 入力された文字を編集または削除するにはキャンセル /C キーを押し 
てください。設定を取りミ肖す場合は、キャンセル /C キーを1秒な上 
巧し、もう一度キャンセル /C キーを押してください。 
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スキャナ設定メニユー 

1^5" 太字は工場出荷時の設定値を表します。 


1カイソ’'ウド 

設定 

150 X 150 / 300 X 300 / 600 x 600 

メールで送信するスキャンデータの解像度を設定しま 
す。 

2シュツリヨクフ7イル 
ケイシキ 

設定 

TIFF / PDF 

スキヤンしたデータをメールで送信するときのファイ 
ルお式を選巧します。 

PDF フアイルは Adobe Acrobat Reader で開く 
ことができます。 

カラーまたはグレーの TIFF ファイルは、 
Windows XP の Windows Picture と FAX 

Viewer では開くことができません。これらの 
ファイルは、アプリケーション（例えば 

Adobe Photoshop、Microsoft Office Document 
Imaging または ACDsee ) で画像処理すると開 
くことができます。 

3フ〕“ウカホウシキ 

設定 

MH / MR / MMR 

スキャンしたデータをメールで送信するときの圧縮方 
法を選キ尺します。 

MH 、 MR 、 MMR の順に圧縮率が高〈なります。 

メール 送信時の カラー 設定で r シロクロ J を選択 
した場合のみちタカとなります。けラ- J 、 「ゲレ -J 
の場合、 JPEG で送信されます。 

カラー設定について詳しくは、「スキャンしたデータ 
をメールで送信する」 （ P .144) をごらん〈ださい。 
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操作パネルのメニュ 


用紙の取り扱い 
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使用できる出力用紙サイズ 

本機ではな下の用紙が使用できます。 


用紙 

用がサイズ 

おが 

トレイ* 

両面 

コピー 

印刷 

カメラ 
ダイレ 
クト印 
刷 

ファ 

クス 

吉 U 
(mm) 

インチ 

(in.) 

A4 

210.0x297.0 

8.2x11.7 

1/2 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

B5 (J に） 

182.0x257.0 

7.2x10.1 

1 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

A5 

148.0x210.0 

5.9 X 8.3 

1 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

リーガル 

215.9x355.6 

8.5x14.0 

1 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

レター 

215.9x279.4 

8.5x11.0 

1/2 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ステートメン 

h 

140.0x216.0 

5.5 X 8.5 

1 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

ェグゼクティ 
ブ 

184.0x267.0 

7.25x10.5 

1 

X 

〇 

〇 

X 

X 

フォリオ 

210.0x330.0 

8.3 X 13.0 

1 

X 

〇 

〇 

X 

X 

レタープラス 

215.9x322.3 

8.5x12.69 

1 

X 

X 

〇 

X 

X 

UK クァト n 

203.2x254.0 

8.0 X 10.0 

1 

X 

X 

〇 

X 

X 

フールス 
キャップ 

203.2 X 330.2 

8.0 X 13.0 

1 

X 

X 

〇 

X 

X 

ボバメント 
リーガル 

216.0x330.0 

8.5 X 13.0 

1 

X 

X 

〇 

X 

X 

開16 

185.0x260.0 

7.3X 10.2 

1 

X 

X 

〇 

X 

X 

開32 

130.0x 185.0 

5.1 x7.3 

1 

X 

X 

〇 

X 

X 

ガバメントレ 
夕一 

203.2x266.7 

8.0 X 10.5 

1 

X 

〇 

〇 

X 

X 

16K 

195.0x270.0 

7.7 X 10.6 

1 

X 

X 

〇 

X 

X 

フナトサイズ 
4x6" 

101.6x152.4 

4.0 X 6.0 

1 

X 

X 

〇 

〇 

X 

フォトサイズ 
10x15 

100.0 X 150.0 

3.9 X 5.9 

1 

X 

X 

〇 

〇 

X 

官製ハガキ 

100.0 X 148.0 

3.9 X 5.8 

1 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

往復ハガキ 

148.0x200.0 

5.8 X 7.9 

1 

X 

〇 

〇 

X 

X 

B5 (ISO) 

176.0x250.0 

6.9 X 9.8 

1 

X 

〇 

〇 

X 

X 

封筒 Com 10 

104.7x241.3 

4.125x9.5 

1 

X 

〇 

〇 

X 

X 

封筒 C5 

162.0x229.0 

6.4 X 9.0 

1 

X 

〇 

〇 

X 

X 

封筒 DL 

110.0x220.0 

4.3 X 8.7 

1 

X 

〇 

〇 

X 

X 

封简洋お6号 

98.4 X 190.5 

3.875x7.5 

1 

X 

〇 

〇 

X 

X 

封筒洋お2号 

114.0x162.0 

4.5 X 6.4 

1 

X 

〇 

〇 

X 

X 

封筒洋お〇号 

120.0x235.0 

4.7 X 9.2 

1 

X 

〇 

〇 

X 

X 
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用が 

用紙サイズ 

給紙 

トレイ* 

而面 

コピー 

印刷 

カメラ 
ダイレ 
クト印 
刷 

ファ 

クス 

互 U 
( mm ) 

インチ 

( in .) 

封筒長お4号 

90.0 x 205.0 

3.5 X 8.1 

1 

X 

〇 

〇 

X 

X 

封筒洋お4号 

105.0 x 235.0 

4.1 x 9.3 

1 

X 

〇 

〇 

X 

X 

カスタムサイ 
ズ（最小植） 

92.0 X 148.0 

3.6 X 5.8 

1 

X 

X 

〇 

X 

X 

カスタムサイ 
ズ（最大植） 

216.0 x 356.0 

8.5 X 14.0 

1 

X 

X 

〇 

X 

X 


厚紙は A 4/ レターサイズまたはそれが下の用紙サイズのみに対応しています。 


備考：*トレイ1はミ凡用 

トレイ2は普通紙（リサイクル）専巧 


Ik カスタムサイズは上の表の数値の範囲でプリンタドライバから設定してく 
ださい。 

普通紙、リサイクル(再生紙)、レターヘッドの最小値は 92.0x198.0 mm、 
厚紙、光が紙、 OHP フイルム、封筒、官製ハガキ、ラベル用巧の最大値は 
216.0 X 297.0 mm となリます。 


使用できる出力用紙サイズ 
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用紙種類 

普通紙な外の特殊紙に印刷する際には、十分な品質の印刷結果が得られる 
力、、あらかじめ試し印刷をしてください。 

用紙はセツトするまで包装紙の中に入れ、平らな場巧で保管してくださし^。 
本機で利用できる用紙の種類は http :// printer . konicaminolta . jp にアクセスし 
てご確認ください。 


普通紙（リサイクル) 


容量 

トレイ 1 

200枚（用紙の厚さによりをわります） 

h レイ 2 

500枚（用#氏の厚さによりをわります） 

プリンタド 
ライバでの 
用紙種類の 
設定 

普通紙 

(リサイクル） 

坪量 

60〜90 g / m 2 

両面印刷 

対応しています。 


な下の用紙を使用してください。 

■ 販売店で取り巧っている 0 A 用紙、リサイクル紙など、プリンタとコ 
ピー対応の普通紙（リサイクル） 
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用紙種類 










ごを意 

な下に示す巧紙は使用しないでください。印刷品質のほ下や、紙づま y 、 本 
機の巧障の原因にな y ます。 


JiTF のような用おは使用しないで〈ださい。 

■ 表面化工されている用东氏（力ーボン系氏、カラー加工された紙など） 

■力ーボン系氏 
■ 感熱化、熱転写用紙 
■ 水転写用东氏 
■ 感圧东氏 

■ インクジ I ットプリンタ用#氏（スーパーファイン紙、光がフイルム、は 
がきなど） 

■ 一度印刷に使巧した用东氏 

•インクジェットプリンタで巧刷された巧紙 

•モノクロ/カラーのレーザープリンタ/コピー機で印刷された用东氏 

•熱転写プリンタで巧刷された巧紙 

•化のプリンタやファクス機で印刷された用东氏 

■ 湿気のある用紙 

湿度が35%〜85%の場所に用东氏を保管して〈ださい。湿気があると卜 
ナーは用东氏にうまく付着しません。 

■ 粘着性のある巧紙 

■ 折られた巧紙、しわのある用紙、エンボス加工されている用紙、曲がっ 
た用东氏 

■ 穴の開いた用化、パンチ巧化工された用紙、破れた用紙 
■ なめらかすぎる用系氏、あらすぎる用系氏、織られたもの 
■ 表と裏で系氏質（あらさ）が異なる用东氏 
■ 薄すぎる巧紙、厚すぎる用系氏 
■ 静電気がたまっている巧紙 
■ アルミをや金港、光っているもの 

■ 感熱化、または定着部の温度 （180 で）に耐性がない巧紙 
■ 変則的なおの（長方おでない、正しい角度で断裁されていない）用紙 
■のり、テープ、クリップ、ステープル、リボン、留め金、ボタンがつい 
ている电の 

■ 酸性のもの 

■ その他対応していない巧紙 


用紙種類 
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厚紙 

坪量90 g / m 2 より厚い用紙を厚紙として巧います。どの厚紙の場合も、あら 
かじめ普通紙で試し巧刷をして確認してください。 

厚紙には連続印刷することができます。ただし、用紙の品質や印刷環境に 
よっては、給系氏がうま < いかない場合があります。問題が起こったときは、 
連続印刷を中止し、一度に1枚だけ印刷するようにしてください。 


容量 

トレイ1 

50枚（用东氏の厚さにより変わります） 

h レイ2 

対応していません。 

プリンタド 
ライパでの 
用紙種類の 
設定 

厚紙 

坪量 

9 1 〜163 g / m 2 

両面印刷 

対応していません。 


6■下のような巧いかたはしないでください。 

■ トレイ1の中で厚东氏を他の巧紙と混ぜないで < ださい。紙づまりの原因 
になります。 
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用紙種類 




封筒 

封筒の表面（宛先（表）面）のみに印刷が巧能です。種類によっては、3枚 
構造になっているものがあります（表面/裏面/折り返し）。その場合、重 
なっている部分の印刷が欠けたり、かすれる可能性があります。 

封筒には連続印刷することができます。ただし、巧紙の品質や E 口刷環境に 
よっては、給系氏がうま〈いかない場合があります。問題が起こったときは、 
連続印刷を中止し、一度に1枚だけ巧刷するようにしてください。 


容量 

トレイ 1 

10枚（用系氏の厚さによりをわります） 

h レイ 2 

対応していません。 

プリンタド 
ライバでの 
用紙種類の 
設定 

封筒 

両面印刷 

対応していません。 


J ^^ F のお筒を巧用してください。 

■ 接合部がおめで、折り目と縁がしっかりしている事務用封筒 

印刷時に高温の口ーラー部を通過するため、おにのりがついた封 
筒はのりが接着してしまう場合があります。乳液質の接着剤が巧 
われている封筒をお使いください。 

■ レーザープリンタ対応の封筒 
■ 乾いている封筒 

JJI 下のようなお筒は使用しないでください。 

■ 折り返し部分にのりがついている封筒、おにのりがついた封筒 
■ テープシール、金属の留め具、クリップ、フアスナー、はがして使用す 
るシールがついている封筒 

■ 窓付きの封筒 
■ 表面が粗い和#氏などの封筒 

■ 定着部の熱(180°〇で溶けたり、燃焼、蒸発、ち害ガスを発生するも 
のが使われている封筒 
■ すでにのりでとじられている封筒 


用紙種類 
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な下のラベル用紙を巧用してください。 

■ レーザープリンタ巧ラベル巧紙 
な下のようなラベル用紙は使用しないでください。 

■ はがれやすいラベル用紙 

■ 裏紙がはがされていたり、のりがむき出しになっているラベル巧紙 

k ラベルが定着ユニットに貼り付き、化づまりが起こる可能性があり 
ます。 

■ 最初から断裁されているラベル巧紙 

使用禁止 使用巧 


型 ft きされて台系氏面が露 
出しているラベル用东氏 


断裁されていない 
ページ全体のラベル用紙 


ラベル用紙 

ラベル用紙は、表面の#氏（印刷面）、シール部分、台紙で構成されています。 
■ 表面の紙は、普通系氏の仕様にしたがってください。 

■ 表面の紙が台#氏全体を覆い、シール部分が表面に出ない用#氏を使用して 
ください。 

ラベル用 ffi には連続印刷することができます。ただし、用系氏の品質や巧刷環 
境じよっては、給东氏がうま<いかない場合があります。問題が起こったとき 
は、連続印刷を中止し、一度に1枚だけ印刷するようにしてください。 
お使いのアプリケーシヨンにしたがってラベル用东氏用のデータを作成してく 
ださい。また、巧刷がずれないか、普通系氏で試し印刷をして確認してくださ 
い。ラベル用#氏への EP 刷についての詳細は、お使いのアプリケーシヨンのマ 
ニュアルをごらん〈ださい。 


容量 

h レイ1 

50枚（用东氏の厚さにより変わります） 

トレイ2 

対応していません。 

プリンタド 
ライパでの 
用紙種類の 
設定 

ラベル用紙 

両面印刷 

対応していません。 


□ □□己 

□ □□己 

□ □□己 
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用紙種類 







レターヘッド 


レターヘッドには連続印刷することができます。ただし、用紙の品質や印刷 
環境によっては、給紙がうまくいかない場合があります。問題が起こったと 
きは、連続印刷を中止し、一度に1枚だけ印刷するようにしてください。 

お使いのアプリケーシヨンにしたがってレターへッド巧のデータを作成して 
〈ださい。また、あらかじめ昔通紙で試し印刷をして確認して〈ださい。 


容量 

トレイ1 

50枚（用紙の厚さによりをわります） 

h レイ2 

対応しています。 

プリンタド 
ライバでの 
用紙種類の 
設定 

レターヘッド 

両面印刷 

対応しています。 


用紙種類 
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官製はがき 

官製はがきには連続印刷することができます。ただし、用系氏の品質や巧刷環 
境じよっては、給东氏がうま〈いかない場合があります。問題が起こったとき 
は、連続印刷を中止し、一度に1枚だけ印刷するようにしてください。 

お使いのアプリケーシヨンにしたがって官製はがき用のデータを作成してく 
ださい。また、あらかじめ普通系氏で試し印刷をして確認してください。 


容量 

トレイ1 

50枚（用东氏の厚さにより変わります） 

h レイ2 

対応していません。 

プリンタド 
ライバでの 
用紙種類の 
設定 

官製ハガキ 

両面印刷 

対応していません。 


JJI 下の官製はがきを使用してください。 

■ 官製はがき （100 x 148 mm ) 

(ホ販の官製はがきには、使用できないものがあります。) 


6■下のようなはがきは巧用しないでください。 


■ 光沢のあるもの 
■ 曲がっているもの 
■ インクジェットプリンタ用官製はがき 
■ 切り込みやミシン目のある官製はがき 

■ すでに印刷されているもの、色化工されているもの 

(官製はがきの製造時に表面に散ホされる、紙同±の貼り付きを防止す 
る粉が給化ローラーじ付着して給紙できなくなる場合があります。） 


[ fe 官製はがきが曲がっているときは、トレイ1 
にセツトする前に曲がっている部分を平らに 
しておいてください。 



■ 大き < 巧がっていたり、先端が 
曲がっているもの 
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用紙種類 




OHP フイルム 


セットする前に OHP フイルムをさばかないで < ださい。静電気が発 
生し、印刷時のエラーの原因になります。 

-度に多 < の OHP フイルムをセットしないでください。また、 OHP 
フイルムの表面を手で触わると、印刷品質に影響を及ぼす可能性が 
あります。 


通紙部は清潔に保ってください。 OHP フィルムは通紙部の汚れの影 
響を大きく受けてしまいます。用紙のホ端/後端に影がみられる場 
合は、「メンテナンス」 （ P .201) をごらんください。 


Ik 静電気が起きないように、印刷後すぐに OHP フィルムを排#氏トレイ 
から取り除いてください。 


OHP フィルムにも連結巧刷することができますが、巧紙の質、静電気の発 
生、印刷環境によって、うまく給紙できない場合があります。一度にを<の 
OHP フィルムをセットして問題がある場合は、 10 枚な下の巧紙をセットし 
てください。 

Ik 一度にを < の OHP フィルムをセットすると、静電気が発生し、給紙 
トラブルの原因になります。 


お使いのアプリケーシヨンにしたがって OHP フイルム巧のデータを作成し 
てください。また、巧刷がずれないか、普通系氏で試し印刷をして確認してく 
ださい。 


容量 

トレイ 1 

50 枚（用紙の厚さによりをわります） 

h レイ 2 

対応していません。 

プリンタド 
ライバでの 
用紙種類の 
設定 

OHP フイルム 

両面印刷 

対応していません。 


Ik OHP フィルムを使用する場合、ネ刀めに少ない枚数で試し巧刷を行い、 
問題が起こらないことを確認してください。 

な下の OHP フィルムを使用してください。 

■ レーザープリンタ用 OHP フイルム 

JiTF のような 0HP フィルムは使用しないで〈ださい。 

■ 静電気が発生し、互いにくっつくもの 
■ インクジェットプリンタ用のもの 


用紙種類 
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光沢紙 

あらかじめ普通紙で試し巧刷をして確認して〈ださい。 

光が化|こは連結巧刷することができます。ただし、用东氏の品質や巧刷環境に 
よっては、給系氏がうまくいかない場合があります。問題が起こったときは、 
連続印刷を中止し、一度に1枚だけ印刷するようにしてください。 


容量 

h レイ1 

50枚（用东氏の厚さにより変わります） 

トレイ2 

対応していません。 

プリンタド 
ライバでの 
用紙種類の 
設定 

光が紙 

両面印刷 

対応していません。 


な下のような使いかたはしないでください。 

■ トレイ1の中で光が紙を化の用东氏と;’昆ぜないでください。东氏づまりの原 
因じなります。 

JiTF のような光おがは巧用しないでください。 

■ インクジェットプリンタ用のもの 
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用紙種類 




印刷可能領域 

印刷保証範囲と印刷可能範囲は？ 


すべての巧紙サイズで、用紙の上下左 
ちから4 mm を除く領域が、 E 口刷可能 
領域になります。 

アプリケーシヨンでページサイズの 
ユーザー設定を行うときは、最適な結 
果が得られるように印刷可能領域巧に 
おさまるサイズを設定してください。 

リーガル印刷時には、用紙下の 
余白が18 mm になります。 

ホ沢紙印刷時には、用紙上のを 
白が10 mm になります。 

封筒の印刷保証領域 

封筒では、封の部分は印刷保証外です。また、 EP 刷保証外領域は封筒の種類 
によって異なります。 

封筒の印刷方 
向は、お使い 
のアプリケー 
シヨンによつ 

て決まります。 


ページ余白 

ページ余白の設定はお使いのアプリケーションによって決まります。用 ffi サ 
イズや余白を既を値から選択すると、 E 口刷できない領域が生じる場合があり 
ます。最適な結果を得るためじは、カスタム設定で本機の印刷可能領域巧に 
おさまる設定を行ってください。 




印刷可能 
領域 


3 = 4 mm 


印刷可能領域 
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用紙のセット 


用紙のセツトのしかたは？ 


巧紙の包みの中のいちばん上といちばん 
下の紙を取り除きます。約200枚の用紙 
のまを給#氏トレイにセツトする前にさば 
いて静電気が起きないようにします。 

1^5" OHP フイルムはさばかないでく 
ださい。 



ごを意 


本機は、幅広い種類の用紙に対応できますが、普通紙な外の種類について 
は、専門的に印刷するようには設計されていません。普通紙な外の用紙（厚 
紙、封筒、ラベル用紙、 OHP フィルムなど）を連続印刷すると、印刷品質 
がお化したり本機の寿命がをくなる場合があります。 


用紙を補給するときは、まずトレイ巧に残っている用 ffi をすベて取り除き、 
補給する用紙とあわせ、用#氏の端をそろえてから給紙トレイにセツトしてく 
ださい。種類やサイズの異なる巧紙を混ぜてセツトしないでください。 ffi づ 
まりの原因となります。 


トレイ1(手差しトレイ） 

トレイ1から印刷できる用紙の種類、サイズについては、「使用できる出力 
巧紙サイズ」 （ P .78) をごらんください。 

普通紙の場合 

I ダストカ/ く一のふたを取り外し 
ます。 
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用紙のセット 















トレイ 1 にリーガルサイ 
ズの用紙をセツトする場 
合は、トレイ1前面のパ 
ネルを開きます。 


2用紙ガイドを広げます。 


3印刷したい面を上向きにして用 
紙をセットします。 




すび力 
更側動 
変ちら 
をドが 
幅ィな 0 
のガしい 
ド、押さ 
ィはをだ 
ガ合ンく 
紙場夕て 
用るボし 



用紙のセット 
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巧紙は上限を示す線を超 
えなし、よラにセットして 
〈ださい。 

普通紙は1度に200枚 
(80 g / m ^) までセットで 
きます。 


A 


用紙のサイズに用#氏ガイドを合 
わせます。 


ダストカ/ く一のふたを取り付け 
ます。 





その化の用紙種類の補給 

普通紙な外の用紙をセットする場合、最適な印刷結果を得るためじプリンタ 
ドライバの「巧紙種類」メニューを正しく設定してください。（厚紙、封筒、 
OHP フイルムなど） 


封筒の場合 

1 ダストカ/ く一のふたを取りかし 
ます。 



2 用紙ガイドを広げます。 

k 用紙ガイドの幅を変更す 
る場合は、ガイドち側の 
ボタンを押しながら動か 
してください。 



用紙のセット 
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3 フタの面を下にして用东氏をセツ 

卜します。 

1^5" セットする前に、封筒巧 
部の空気を押し出し、お 
筒の折目をしっかり押え 
てください。空気が残っ 
ていたり、巧り目力《しっ 
かり押えられていない 
と、封筒にしわができた 
り、#氏づまりの原因 I こな 
ります。 

1^5" 封筒は1度に10枚まで 
セツトできます。 



封筒のフタが長辺にある 
場合は、フタを左側じし 
てセツトしてください。 


4 封筒のサイズに用化ガイドを合 
わせます。 
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用紙のセット 




ごダストカバーのふたを取り付け 
ます。 


6 スキヤナユニット 解除レバーを 
手前に引きます。 


1^5" スキヤナユニットを開〈 
時は、必ず ADF を閉じ 
てから開いて〈ださい。 


用紙のセット 




スキヤナユニットを開きます。 



用紙のセ 







串云写べルトに手を触れないで〈ださい。 


用紙のセツ 
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スキヤナユニットを閉じます。 


Ife 封筒な外の用 ffi に印刷す 
る場合は、左ちじある定 
着 ュニット 解除 レバーを 
必ず元の位置に戻してか 
らプリントしてくださ 
い。 



ラベル 用紙/官製はがき/厚紙/ OHP フイルム/ 光沢紙の場 

ム 



2 巧紙ガイドを広げます。 

k 用紙ガイドの幅を変更す 
る場合は、ガイドち側の 
ボタンを押しながら動か 
してください。 


3 印刷したい面を上向きにして用 
紙をセットします。 

1^5" 用紙は1度に50枚まで 
セツトできます。 



用紙のセット 


上向き 
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用紙のサイズに用#氏ガイドを合 
わせます。 


ダストカ/ く一のふたを取り付け 
ます。 
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用紙のセット 



用紙は100%の線を超え 
ないよラにセツトしてく 
ださい。普通紙は1度に 
500枚 （80 g / m 2) まで 
セツトできます。 


6 トレイ2のカバーを取り付けま 
す。 


/トレイ2を本機にセットします。 


用紙のセット 






両面印刷について 

両面印刷には両面プリントユニット（オプション）が必要です。取り付けモ 
まは「両面プリントユニットの取り付け」 （ P .267) をごらんください。 

両面 E 口刷の際には、裏映りしにくい用紙を使用してください。裏映りする用 
紙のときは、片面に EP 刷した内容が裏面から透けて見えますのでごを意くだ 
さい。また、お使いのアプリケーションでマージンについても確認して<だ 
さい。あらかじめ試し E 口刷をし、裏映りの度合いを確認してください。 

ごを意 


自動両面印刷は、60〜90 g / m 2 の普通紙にのみ対応しています。 

「使用できる出力用紙サイズ J ( p .78) をごらんください。 

厚紙、封筒、ラベル用が、官製はがき、光沢が、および OHP フイルムで 
は、両面印刷できません。 


自動両面印刷のちまは？ 

両面プリントユニットが本機に装着されている状態で、両面印刷を行いま 
す。 

お使いのアプリケーションでの両面印刷用マージンの設定方まを確認してく 
ださい。 

両面印刷 

両面印刷の設定にはレツ下のレイアウトがあります。 



い C 

'T 1 

3 


「短綴じ」に設定すると、縦にめくるレイアウトにな 
ります。 

( 

( 

I 人 

こ 

3 


「長辺綴じ」に設定すると、横にめくるレイアウトに 
なります。 
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両面印刷について 


























ル冊子 

「ページ割付」の「小冊子」を選巧した場合、自動的に両面印刷になります。 
「小冊子」にはな下のレイアウトがあります。 



1 ^ 

1 

3 


「左とじ」に設定すると、左にめくるようにレイアウ 
卜されます。 

-: 


「ちとじ」に設定すると、ちにめくるようにレイアウ 
卜されます。 


3 

1 

X 1 



1 トレイ1に普通紙をセットします。 

2プリンタドライバで、両面印刷のレイアウトを設定します。 

3 [0 K ] をクリックします。 


自動両面印刷では先に裏面が印刷され、あとで表面が印刷されま 
す。 


両面印刷について 
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排紙トレイ 

どの用紙も本機前部の排紙トレイに印刷面を下向きにして排出されます。排 
紙トレイの許容量は、 80 g / m 2 の用紙 （ A 4/ レタ ー) で約100枚までです。 

圍径排紙トレイの用紙がを < なると、紙づまりが起きたリ、用紙が曲 
がったり、静電気が起きやすくなります。 


OHP フィルムの場合は、印刷したらすぐに排紙トレイから取り除い 
てください。 


排紙トレイは、図のように2種類 
の角度に調整できます。 



トレイを水平位置にセット 
するには、排化トレイのち 
側にあるボタンを押します。 
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排紙トレイ 





















官製はがきに印刷する場合 
は、必ず排紙トレイを水平 
位置にセットしてからプリ 
ントしてください。 

トレイを斜めにしたまま印 
刷すると、はがきがカール 
し積載量10枚に達する前に 
エラーがま示される可能性 
があります。 



排紙トレイを引き出し、長さを2段階に延長することができます。 


印刷する巧紙サイズに合わせた位置 
で使用してください。 



排紙トレイ 
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用紙の保管方法 

用紙の保管のしかたはマ 

■ 巧紙をセットするまで、包装紙に入れたままにして平らで水平な場所に 
置いてください。 

包装紙に入れず I こ長期間放置した用おは、紙づまりの原因になります。 

■ いったんち装东氏から取り出した用紙についても、使用しない場合は元の 
包装紙に入れて、水平な;令暗巧に保管してください。 

■ 巧紙をな下のような場所-環境に置かないでください。 

• 湿気がをい場所 

• 直射日光があたる場所 
• 高温の場所 （35° C な上の場所） 

• ほこりの多い場所 

■ 他のものに立てかけたり、ま直に置かないで < ださい。 

大量の用紙や特殊巧紙を購入する場合は、事前に試し印刷をして EP 刷品質を 
確認してください。 
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用紙の保管方法 



原稿について 


原稿ガラスにセツトできる原稿 

原稿ガラスにセツトできる原稿の種類はな下の通りです。 


原稿種類 

単票用紙/本など 

最大原稿サイズ 

リーガル 

最大積載量 

3 kg 


原稿ガラスに原稿をセットする場合、レツ下の点じご;'主意ください。 

■ 質量が 3 kg を超えるものを原稿ガラスに乗せないでください。ガラスが 
破損する原因となります。 

■ 厚手の本などをセットした場合、強い力で上から巧さえつけないで<だ 
さい。ガラスが破損する原因となります。 

ADF にセットできる原稿 

ADF にセットできる原稿の種類はな下の通りです。 


原稿種類/坪量 

普通紙： 60〜 128g/m 2 

原梧サイズ 

最大：リーガル 

幅：140 mm 〜216 mm、 長さ：148 mm 〜 
356 mm 

最大積載量 

50枚 


な下のような原稿は、原稿づまりや原稿破損の原因となるため、 ADF には 
セットしないでください。 

■ 巧紙サイズが不揃いの原稿 
■ しわ、巧れ、力ール、破れなどのひどい原稿 
■ OHP フィルム、第2原図などの透明度の高い原稿 
■ 力ーボン紙などの表面がコーティング処理された原稿 
■1 2 8 g/m 2 な上の厚手の原稿 
■ クリップ、ステープルなどでとじられた原稿 
■ 本など製本されている原稿 
■ のりなどで貼り合わせてある原稿 


原稿について 
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■ 切取りや切巧きのある原稿 
■ ラベル用紙 
■ オフ セツトマスター 
■とじ穴の開いた原稿 
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原稿について 



原稿をセットする 


原稿ガラス上に原稿をセツトする 

1 ADF を開きます。 



2 原稿の コピーしたい 面を下側に 
向け、原稿ガラス上に置きま 
す。 



k 原稿の天部（上側）が奥 
側、またはち側になるよ 
うにします。また、原稿 
の端は原稿ガラスの左奥 
に合わせてください。 



原稿をセットする 
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3 ADF を閉じます。 


ADF 上に原稿をセットする 

1 原稿のコピーしたい面 （1 ぺ一 
ジ目）を上向きにし、原稿給紙 
トレイへセットします。 

k 原稿の天部（上側）が奥 
側、またはち側になるよ 
うにします。 

ADF に原稿をセットする 
時は、必ず原稿ガラスに 
残っている原稿を取り 
除いてください。 

2 ガイド巧を原稿に沿わせます。 





Ik セットした原稿をコピーする手順じついては「コピー機能を使う」 
( P .119)、 スキヤンする手順Iこついては「スキヤン機能を使う」 
( P .129) をごらんください。 
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原稿をセットする 



カメラダイレクト 
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カメラダイレクト印刷をする 

円 C 旧 ridge (1.0 な降）対応のデジタルカメラと本機を USB でを続し、デジ 
タルカメラに納められた画像を直接印刷することができます。 

白 gS" デジタルカメラの操作方法については、デジタルカメラの取扱説明 
書をごらんください。 

本機では、下記の機能をサポートしません。 

- DPOF EP 刷 
■フチなし印刷 

- DPOF ケーブル接続エラーの回復 

インデックスプリントおよび N-UP レイアウトは、用紙サイズがレ 
夕一または A4 の場合Iこのみ使用できます。 

1^ダイレクトプリントメニューの口がシサイス''」で選択した用紙サイ 
ズと、トレイにセットした巧紙が同じであるか確認してください。 

白色 5" カメラダイレクト印刷で f ま巧可能な巧紙の種類は、普通紙、厚紙、 
ラベル用化、光沢が、官製はがきです。 


デジタルカメラから直接印刷する 

1 必要に応じて本機の操作パネルで、ダイレクトプリントメニューの 
「力''グウヒンシツ」、「がシサイス''」、 「N-UP レイアウト」を設定します。 

ち teS" デジタルカメラ側でこれらの設定（用紙種類および用紙サイズの 
設定は除く）が出ホる場合は、操作パネルでの設定は必要ありま 
せん。デジタルカメラでの設定が操作パネルの設定より優先され 
ます。 

操作パネルでの詳しい設定については、「ダイレクトプリントメ 
ニュー」 （ P .72) をごらんください。 

ちを 5" カメラ上で設定された用紙サイズ（画像サイズ）がカメラダイレ 
クトメニューの「がシサイス''」で設定したサイズよりも大きい場合、 
E 口刷はできません。 

UteS"「N-UP レイアウト」はトレイ2が装着されておらず、そのうえダイレ 
クトプリントメニューの「がシサイス''」が 「A4」 または「レタ-」な 
外の場合は設定できません。 
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カメラダイレクト EP 刷をする 



2 デジタルカメラと、カメラダイ 
レクトフオト印刷ポートを USB 
ケーブルで接綿します。 


1^5" USB ケーブルは本機には 
同捆されていません。お 
巧いのデジタルカメラに 
USB ケーブルが同徊さ 
れていない場合は、別途 
お買い求めください。 

3 デジタルカメラから、印刷した 
い画像と枚数の設定をします。 

4 デジタルカメラで印刷を開始し 
ます。 



カメラダイレクト EP 刷をする 
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カメラダイレクト EP 刷をする 



コピー機能を使う 
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基本コピー 

ここでは、基本的なコピーの手順と、コピーの倍率や明るさなどの設定方法 
について説明します。 

コピーを行うとき、ファクスキーまたはスキヤンキーが緑色に点な 
している場合は、コピーキーを押してください。 

1^巧紙サイズの変更は、「トレイセツテイ」で行います。詳しくは、「トレイ 
設定メニュー」 （P.63) をごらん〈ださい。 


コピーの基本操作 

1 原稿を原稿ガラスまたは ADF に 
セットします。 

原稿のセットのしかたにつ 
いては、「原稿ガラス上に原 
稿をセットする」 （P.113) 
まわは 「ADF 上に原稿を 
セツトする」 （P.114) をご 
らんください。 


2 必要に応じて各機能の設定をし 
ます。 
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基本コピー 







画質の設定については、「画質を設定」 （ P .121) をごらんくださ 
い。 

倍率の設定については、「倍率の設定」 （ P .121) をごらんくださ 
い。 

濃度の設定については、「コピーの濃度を設定する」 （ P .122) を 
ごらんください。 

用紙トレイの設定については、「用紙トレイを選択する」 （ P .123) 
をごらんください。 

2 in 1 コピーの設定については、 r 2 in 1 コピーの設定」 （ p .124) を 
ごらんください。 

ID 力ードコピーの設定については、 「 ID 力ードコピーの設定」 
( p .125) をごらんください。 

両面コピーの設定については、「両面コピーの設定」 （ P .126) を 
ごらんください。 

部単位でのコピー（ソート）の設定については、「部単位でのコ 
ピー(ソート）の設定」 （ P .127) をごらん〈ださい。 

3 テンキーでコピー部数を入力します。 

Ik コピー部数を誤って入力してしまった場合は、キャンセル/ごキー 
を押してから、正しいコピー部数を入力し直して〈ださい。 

4 カラーコピーをとる場合は、スタート/カラーキーを押します。 

モノクロコピー をとる場合は、 スタート/モノクロキーを 押します。 


コピー中にストップ/リセットキーを押すと、「スタ-トキ-ヲオシテクグサイ 
サイカイシマス」とま示されます。コピーを続ける場合は、スタート/力 
ラー キーまたはスタート/モノクロキーを押して<ださい。コ 
ピーを中止する場合は、ストップ/リセットキーを押して<ださ 


い。 


画質を設定 

コピー原稿の内容に合わせ、コピーの画質を設定します。 

1 画質キーを押します。 

2 ◄、►*—， 「 MIX 」、 「モシ''」、「シャシン」のいずれかを選択し、 メニ ュー選 
択キーを巧してください。 

メ ツセー ジウインドウが、メイン画面表示に戻ります。 


倍率の設定 

コピーのイ吉率を設定する場合には、あらかじめ設定されたプリセツト倍率か 
ら選択するか、カスタム設定で倍率を指定します。 


基本 コ ピー 
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プリセット倍率を選択する 

1 メッセージウィンドウに目的の倍率が表示されるまで、}広大/縮小キーを 
何回か押します。 

Ik f 広大/縮ルキーを押すごとに、倍率の設定はな下の順序で切り替わり 
ます。 

じ -f セッテイ/]テイが'イリツ」を「メトリック」に設定している場合：1.15一 
1 .41 一 2.00 一 0.50 一 0.70 一 0.81 

じ-サ '' セッテイ/]テイが'イリツ」を「インチ」に設定している場合： 1.29 一 1.54 
一 2.00 一 0.50 一 0.64 一 0.78 
テンキーでは倍率を入力できません。 

k 選択したプリセット倍率じよっては、その倍率で行える用化サイズ 
の変換 （「B5 一 A4」 など）力 《 、メッセージウインドウち下隅の ス 
テータス エリアに表示されます。 


カスタム倍率を選択する 

1 メッセージウインドウに目的のち率が表示されるまで、▲または ▼*- 
を押します。 

▲キーを押すと拡大側、▼キーを巧すと縮ル側に、 X 0.01 単位で倍率 
を変更できます。 

設定可能な倍率の範囲は 0.50 〜2.00です。 

テンキーでは倍率を入力できません。 


コピーの濃度を設定する 


Ik メッセージウインドウに [A] が表示されている場合は、明るさキー 
を2回押すとコピーの濃度を設定できます。 


1 目的の濃度じなるまで、◄、►キーを押します。 



G I » 

操作パネルの明るさ キーでも、コピーの 濃度 一な,、が,、 

を設定することができます。 户薄い，居い一 

明るさキーを巧し、濃度の画面を表示しま 

す。◄、►キーで濃度を設定し、メニュー選択キーを押してくださし、。 
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基本コピー 



用紙トレイを選択する 

k 用紙トレイは、オプションのトレイ2を装着している場合に選択でき 
ます。 

1機能キーを押します。 

2「1.トレイセンタク」を選巧し、メニュー選がキーを押します。 

3イ、►キーを押して「トレイ1」または「トレイ2」を選す尺し、メニュー選巧 
キーを巧します。 


基本 コ ピー 
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応用コピー 

ここでは、 2 in 1 コピー、 ID 力ードコピー、両面コピー、部単位でのコピー 
(ソート）について説明します。 

1^5 2 in 1 コピ ー 、 ID 力ードコピー、両面コピ ー 、部単位でのコピー 
(ソート）の2つな上を同時に行うことはできません。 


2 in 1 コピーの設定 

2 in 1 コピーは、2枚の原稿を、1枚の用紙に集約してコピーします。巧紙の 
使用枚数を節約できます。 

k 2 in 1 コピーを行う場合、原稿を ADF にセットする必要がありま 
す。 

1 an 1 キーを押します。 

メッセージウインドウに田が表示されます。 

k 2 in 1 キーを押すと、コピー倍率は画像义損しない倍率に自動で設 
定されます。 

コピーの倍率は、この後で変更できます。 

ADF を開いていると、 2 in 1 コピーを設定できません。 

k 用紙種類が封筒で am によるコピー倍率が50%な下になる場合 
は、50%が設定されます。 
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応用コピー 



■ D 力ードコピーの設定 


ID 力ードコピーを行うと、証明書などの裏表を1枚の用紙に100%でコ 
ピーすることができます。 



表面 票を 


A 


B 


Ik ID 力ードコピーを設定すると、倍率は変更できません。 

ID 力ードコピーは、原稿ガラスでのみ行うことができます。 ID 力一 
ドは原稿ガラスの左奥に合わせて置いて ください。 

上、左から 4 mm は印字されません。 ID 力ードの位置を調整してく 
ださい。 

ID 力ードコピーを行うことができる用东氏サイズは、 A 4、 レター、 
リーガルです。 

1 原稿ガラスに ID カードの表面をセットします。 

2機能キーを押します。 

3 a 、 ▼キーで口 ID 力-ド化’-」を選択し、メニュー選択キーを押します。 

4 ◄、►キーでけン」を選択し、メニュー選択キーを押します。 

5 カラーコピーをとる場合は、スタート/カラーキーを押します。 

モノクロコピーをとる場合は、スタート/モノクロキーを押します。 

ID カードのスキャンが開始されます。 

6「ツキ'' /へ°一/」が表示されたら、表面と同じ位置に裏面をセットし、ス 
夕ート/カラーキーまたはスタート/モノクロキーを押します。 

裏面をスキャンした後、 EP 刷が自動的に始まります。 

メツセージウインドウが、メイン画面表示 I こ戻ります。 


応用コピー 
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両面コピーの設定 

両面コピーは、2枚の片面原稿を1枚の用紙の両面にコピーします。 

両面コピーはオプションの両面プリントユニツトを装着している場 
合に設定できます。 

1 機能キーを押します。 

2 ▲、▼キーで口わウメン」を選択し、メニュー選択キーを巧します。 

3 ◄、►+-,けけヘン」または「タンへ’ン」を選択し、メニュー選択キーを 
巧します。 

メ ツセー ジウインドウに P が表示されます。 

フルカラーの 両面 コピーを とる場合には、原稿の スキ ヤンが絡 
わってから、印刷が開始されるまで30〜50秒がかかります。 

1^両面コピーの設定にはな下の種類があります。 


( 

( 

こ 

3 


「チけ ヘン」 に設定すると、横にめ〈るレイアウトになり 
ます。 


い C 

'T 1 

3 


「タンへ°ン」に設定すると、縦にめ〈るレイアウトになり 
ます。 


原稿ガラスを使用した両面コピー 


原稿ガラスに原稿をセツトして、両面コピーを行うこともできます。 


1 原稿ガラスに1枚目の原稿を 
セットします。 

原稿のセットのしかたに 
ついては、「原稿ガラス 
上に原稿をセットする」 
( P .113) をごらんくださ 
い。 
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応用 コ ピー 
























2 機能キーを押し、両面コピーの設定をします。 

3 カラーコピーをとる場合は、スタート/カラーキーを押します。 

モノクロコピーをとる場合は、スタート/モノクロキーを押します。 
原稿のスキヤンが開始されます。 

4 メッセージウインドウに「ツキ’' ノへ’-'/」 と表示されたら、原稿ガラスに 
次の原稿をセットして、 スター ト/ カラーキー または スター ト/モノク 
ロキーを±甲します 

2枚目のページ（裏面）のスキャンが完了すると、印刷が自動的に開始 
されます。 

メイン画面表示に戻ります。 


部単位でのコピー（ソート）の設定 

ソートを設定すると、複数枚の原稿を複数 
部コピーする場合に、1部ずつページ順に 
揃えて印刷することができます。 

k ソートを行う場合、原稿を ADF に 
セツトする必要があります。 


1 ソートキーを押します。 

メ ツセー ジウィンドウに J が表示され 
ます。 

「]ヒ°-セツテイ/グタンイインサツ」力《けン」に設定されている場合は、ソート 
キーを巧さないで〈ださい。 

ADF が開いていると、ソートを設定できません。 



応用コピー 
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基本スキャン 

1^5" スキャンしたデータをメールで送信する場合は、スキャンキーを押 
してください。詳しくは、「スキャンしたデータをメールで送信す 
る」 （ P.144) をごらんください。 

magicolor2590MF の TWAIN ドライバおよび WIA ドライバは Windows 
XP/Vis ねに対応しています。 


TWAIN スキヤナドライバからスキヤンデータをコン ピ ユー 
夕 に読み込む 

スキヤンは TWAIN 対応のアプリケーシヨンから行えます。ここでは Adobe 
Photoshop の例で説明します。 

1 原稿を原稿ガラスまたは ADF に 
セットします。 

原稿のセットのしかたに 
ついては、「原稿ガラス 
上に原稿をセットする」 

(P.113) および 「ADF 上 
に原稿をセットする」 

(P.114) をごらんくださ 
い。 


2 スキヤンデータを取り込むアプリケーシヨンを起動します。 

3 [ファイル]メニューから[読み込み]を選択し、スキヤナドライバを 
起動します。 

アプリケーシヨンからスキヤン画像を読み込む場合、スキヤナド 
ライバは 「KON に A MINOLTA mc2590MF TWAIN」 と表示されま 
す。 
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4 必要に応じてスキヤナドライバの設定をします。 

5 スキヤナドライバの[スキヤン]をクリックします。 


Windows TWAIN ドライバの設定 


KONICA MINOLTA maeicolor 2490MF I 


巧稿クイズ 
スキャン5イブ 
賠ほ度 


I グレ- 


居00 dpi X 300 dpi 


r スキャンモード- 

@：^-卜 〇 マニュアル 


涅像ヴィズ- 
8508 KB 


スキャン 


〔 バージ3ン I ちが ] 


BS じる 


012345678 


〇 1 

2i 

だ 

A~ 

. . 





た 



7i 



Si 






11= 



_ 




[ クリア 1 1 インチ V 

唱 

：8.28 高さ：1し72 

1 ブレスキャン 1 1 ヘルブ 1 


■ 原稿サイズ 

原稿サイズを指定します。 

■ スキヤンタイプ 

トウルーカラー、グレー、写真、白黒から選択します。 

■ 解像度 

150 dpi X 150 dpi 、300 dpi x 300 dp し 600 dpi x 600 dpi から選択します。 
■ スキヤンモード 

才ートまたはマニュアルを選択します。マニュアルを選択すると、回 
転、巧るさ/コントラスト、鮮明さ、力ーブ、レベル、カラーバランス、 
色相/彩度を設定できます。 


k 設を可能な項目は、選択したスキヤンタイプによって異なります。 
■ 画像サイズ 

スキヤン画像のデータサイズを表示します。 

■ スキヤン 

スキヤンを開始します。 

■ バージョン情報 

バージョン情報を表示します。 

■ 閉じる 

Windows TWAIN ドライバのウインドウを閉じます。 


基本スキャン 
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■ プレビューウインドウ 

スキャンのプレビューを表示します。 

■クリア 

プレビューを削除します。 

■ 幅/高さ 

スキャンする範囲の幅と高さを表示します。 

■ プレスキャン 

プレビューウインドウにプレビューを表示します。 
■ ヘルプ 

ヘルプを表示します。 
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WIA ドライバからスキャンデータをコンピユーターで読み 
込む 

ここでは WIA 対応の各種アプリケーシヨンから WIA ドライバでスキヤン 
データを読み込む方まを説明します。 

「 Windows フォトギャラリー」から読み込む 

このアプリケーシヨンは Windows Vista / Vis ね X 64 Edition に対応して 
います。 

1 [スタート]メニユーから[すべてのプログラム]- [ Windows フォトギャラ 
リー]を起動します。 

2 「ファイル」メニユーから「カメラまたはスキャナからの読み込み」を 
選択します。 

〇 「 KON に A MINOLTA magicolor 2590 MF Scanner 」 を選択し、[読み込み] 
をクリックします。 

4 必要に応じて読み込みの設定を行います。 



読み込み設定について詳し〈は、「読み込み設定」 （ P .134) をごらん 
〈ださい。 

5 スキヤナドライバの[スキヤン]をクリックします。 


基本スキャン 
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読み込み設定 
■ スキヤナ 

スキャンする機種名が表示されます。[変更]をクリックして使用するス 
キャナを選択します。 

■ プロファイル 

「写真（既定）」「ドキュメント」「最後に使用した設定」「プロファイルの 
追加」から選択します。 

-「最後に使用された設定」を選択すると、前回に使用したプロファイ 
ルを呼び出すことができます。 

-「プロファイルの追加」を選がすると、「新しいプロファイルの追加」 
画面からプロファイルを追加を録することができます。よ〈使う設 
ををプロファイルにを録することですぐにスキヤンすることができ 
ます。 

- プロファイルを削除するには、追加したプロファイルを「コント 
口ールパネル」一「ハードウエアとサウンド」一「スキヤナとカメ 
ラ」一「スキヤナとカメラの表示」一「スキヤンプロファイル」で 
編集および削除することができます。詳しくは、 Windows のヘルプ 
を参照ください。 

■ スキャナの種類-巧紙サイズ 

「フラットベッド」（原稿ガラス）、「フィーダ（片面スキヤン）」 ( ADF ) 
から選択します。 

「フラットベッド」を選巧した場合は、「プレビュー」を表示して、四隅 
のボックスをドラッグすることにより読み込み範囲を指定することがで 
きます。「フィーダ（片面スキャン）」を選択した場合は、「用#氏サイズ」 
から原稿サイズを選択します。 

■ 色のお式 

「カラー」「グレースケール」「白黒」から選択します。 

■ ファイルの種類 

「 BMP (ビットマップイメージ）」 rjPG ( JPEG イメージ）」 「 PNG(PNG 
イメージ）」 rTIFF ( TIFF イメージ）」からファイル形式を選択します。 

■ 解像度 

読み込みの解像度を dpi で実行します。 （150, 300, 600) 

■ 明るさ 

明るさを指定します。(-100 -100) 

■コントラスト 

カラーまたはグレースケールで読み込む場合のコントラストを指定しま 
す。（-100〜100) 
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「Windows FAX とスキャン j から読み込む 

このアプリケーシヨンは Windows Vista / Vistax 64 Edition に対応していま 
す。 

1^お使いの Windows Vis ねエディシヨンによってはお使いできないこと 
があります。 

1 [スタート]メニューから[すべてのプログラム ]- 「Windows FAX とスキャ 
ン」を起動します。 

とツールバーの[新しいスキャン]をクリックして「新しいスキャン」画面 
を開きます。 



3 必要に応じて読み込みの設定を行います。 

読み込みの設定について詳しくは、「読み込み設定」 （ P .134) をごら 
んください。 

4 スキヤナドライバの[スキヤン]をクリックします。 


基本スキャン 
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「スキヤナとカメラ J から読み込む 

このアプリケーシヨンは Windows XP / XPX 64 Edition に対応していま 
す。 


1 [スタート]メニューから[コントロールパネル]-「プリンタとその化の 
ハードウェア」一「スキヤナとカメラ」をクリックします。 

と 「 KON に A MINOLTA magicolor 2590 MF Scanner 」 アイコンをダブルク 
リックします。 

3 [次へ]をクリックします。 



4 必要に応じて読み込みの設定を行います。 

読み込みの設定について詳しくは、 P . 138をごらん〈ださし、。 

5 [次へ]をクリックします。 
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6 画像の名前、ファイルお式、保を先を指定します。 



-画像のグループ名 

複数の画像を同じ場所に保存する場合は、ファイル名のあとに自動 
的に連番が付けられます。 

-ファイルのお式 

rBMP( ビットマップイメージり、 「 JPEG ( JPEG イメージ」、 
「 TIF ( TIFF イメージり、 「 PNG ( PNG イメージ）」からファイル化式を 
選択します。 

7 [次へ]をクリックして読み込みを開始します。 



基本スキャン 
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8 [次へ]をクリックします。 



Ik Web サイトにスキヤンした画像を公開するときや、オンライン出力 
するときは、対応する項目を選択してください。 


読み込み設定 

■ 画像の種類 

「カラー画像」「グレースケール画像」「白黒画像またはテキスト」「カス 
タム」から選択します。「カスタム」を選択する場合は、「カスタム設 
定」をクリックし、プロパティ画面で詳細を設定します。調整後 roKj 
をクリックし「詳細プロパティ」ウィンドウを閉じます。 

k 調整を行った場合、画像の種類は「カスタム設定」へ変更されます。 



• か観 

サンプル画像が表示されます。 
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• 明るさ 

明るさを指定します。 

■コントラスト 

カラーまたはグレースケールで読み込む場合のコントラストを指定 
します。 (-127 - 127) 

• 解像度 

読み込みの解像度を dpi で指定します。 (150, 300, 600) 

• 画像の種類 

読み込むをの種類 （ 「カラー画像」「グレースケール画像」「白黒画像 
またはテキスト」）を指定します。 

• [リセット] 

現在の設定をすべてな期値に戻します。 


■ 給紙方法 

「フラットベッド」（原稿ガラス）、「ドキュメントフイーダ」 （ ADF ) から 
選択します。 

「フラットベッド」を選巧した場合は、「プレビュー」をクリックして、 
四隅のボックスをドラッグすることにより読み込み範囲を指定すること 
ができます。 

「ドキュメントフイーダ」 （ ADF ) を選択した場合は、「ぺージサイズ」か 
ら原稿サイズを選択します。 

■ ページサイズ 

給紙方までドキュメントフイーダ （ ADF ) を選択した場合は、ぺージサイ 
ズを選択してください。 


アプリケーションから読み込む 

WIA 巧応アプリケーションから画像を読み込むことができます。 

読み込みの手順はアプリケーションによって異なります。ここではその一例 
を説明いたします。 

このアプリケーションは WindowsXP / Vista / Vistax 64 Edition に巧応し 
ています。 

1 使用するアプリケーションを起動します。 

2 「ファイル/読み込み」を選択し、スキヤナドライバを選択します。 


基本スキャン 
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3 読み込みの設定を行います。 



■ 給紙方法 

「フラットベッド」（原稿ガラス）、「ドキュメントフイーダ」 （ ADF ) から 
選択します。 

「フラットベッド」を選巧した場合は、「プレビュー」をクリックして、 
四隅のボックスをドラッグすることにより読み込み範囲を指定すること 
ができます。 

「ドキュメントフイーダ」 （ ADF ) を選択した場合は、「ぺージサイズ」か 
ら原稿サイズを選択します。 

■ 画像の種類 

「カラー画像」「グレースケール画像」「白黒画像またはテキスト」「カス 
タム設定」力、ら選択します。必要に応じて「スキャンした画像の品質の 
調整」をクリックします。調整後 「0 K 」 をクリックし、「詳細プロパ 
テイ」ウインドウを閉じます。 
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k 調整を行った場合、画像の種類は「カスタム設定」へ変更されます。 



■ 外観 

サンプル画像が表示されます。 

■ 明るさ 

明るさを指定します。 (-127- 127) 

■コン トラスト 

カラーまたはグレースケールで読み込む場合のコントラスを指定しま 
す。卜127〜 127) 

■ 解像度 

読み込みの解像度を dpi で指定します。 （150, 300, 600) 

■ 画像の種類 

読み込む色の種類 （ 「カラー画像」「グレースケール画像」「白黒画像ま 
たはテキスト」）を指定します。 

■ [リセット] 

現在の設定をすべてネ刀期値に戻します。 

■ ページサイズ 

給紙方までドキュメントフイーダ （ ADF ) を選択した場合は、ページサイ 
ズを選択してください。 


基本スキャン 
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Windows WIA ドライバの設定 

■ カラー画像 

カラーでスキャンします。 

■ グレースケール画像 

グレースケールでスキャンします。 

■ 白黒画像またはテキスト 
白黒でスキャンします。 

■ カスタム設定 

スキャンした画像の品質の調整を設定します。 

k スキャンした画像の調整を行った場合、画像の種類は「カスタム設 
を」へ変更されます。 

■ スキャンした画像の品質の調整 

クリックすると、詳細プロパティの画面が表示されます。 

詳細プロパティ画面では、明るさ、コントラスト、解像度、画像の種類 
(カラー、グレースケール、白黒）を指定することができます。 

1^5" カスタム設定が選択されているときに、これらを設定することがで 
きます。 

■ プレビュー画面 

スキャンのプレビューを表示します。 

■ プレビュー 

クリックすると、プレビュー画面でプレビュー表示します。 

■ スキャン 

クリックすると、スキャンを開始します。 

■ キャンセル 

クリックすると、 WIA ドライバの画面を閉じます。 
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Macintosh TWAIN ドライバの設定 

■ 原稿サイズ 

原稿の大きさを指定します。 

■ スキ ャン タイプ 

スキャンのタイプを指定します。 

■ 解像度 

解像度を指定します。 

■ スキヤンモード 

「才ート」または 「マニュアル」 を選がします。 「マニュアル」 を選択す 
ると、「回転タイプ」、「巧るさ/コントラスト」、「鮮明さ」、「力ーブ」、 
「レベル」、「カラーバランス」、「色彩/彩度」の設定ができます。 

■ 画像サイズ 

スキャンした画像のサイズ（データ容量）が表示されます。 

■ スキャン 

クリックすると、スキャンを開始します。 

■ バージョン情報 

バージョン情報を表示します。 

■ 閉じる 

クリックすると、 TWAIN ドライバの画面を閉じます。 

■ プレビュー画面 

スキャンのプレビューを表示します。 

■クリア 

プレビューをミ肖去します。 

■ 幅/高さ 

スキャンされる領域の幅と高さが表示されます。 

■ プレスキャン 

プレビュー画面に、プレビューを表示します。 

■クリア 

表示されているプレビューをミ肖去します。 

■ ヘルプ 

ヘルプ画面が表示されます。 


基本 スキャン 
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スキャンしたデータをメールで送信する 

スキャンしたデータは、メールサーバを経由して送信されます。 

スキャンしたデータをメールで送信するには、ネットワークの設定、メール 
の設定が必要です。詳しくは、「ネットワーク設定メニユー」 （ P .73)、 「メー 
ル設をメニユ—」 ( p .74) をごらんください。 

白をメールで送信できる用系氏サイズはリーガル （ LG )、 レター ( LT )、 ス 
テートメント （ ST )、 A 4、 A 5、 B 5 のみです。 


スキャンしたデータをメールで送信する 

1スキャンキーを押します。 

2 原稿を原稿ガラスまたは ADF にセットします。 

原稿のセットのしかたについては、「原稿ガラス上に原稿をセットす 
る」 （ P.113) または 「 ADF 上に原稿をセットする」 （ P.114) をごら 
んください。 

原稿をカラーでスキャンする場合は、原稿ガラスに原稿をセットし 
てください。 

3 下の操作から、ネ目手先のメールアドレスを指定し、メニユー選択年一 
を押します。 

-メールアドレスを入力する 
-ワンタッチダイアルキーを使用する 
-短縮ダイアルを使巧する 
-リストから相手先を選択する 
-検索してホ目手先を探す 

圍を^巧手先を指をする操作について詳し < は、け目手先を指定する」 
(P.147) をごらんください 

1個の TO アドレスと124個の CC アドレスで、合計125人の相手先を指 
をすることができます。 

スキャンキーを押した後に指定したメールアドレスは、メールの巧 
ホとして送信されます。 

4 タイトル（件名）を入力し、メニュー選択キーを巧します。 
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5 lii 下の操作から、 cc で送信したい相手先のメールアドレスを指定し、 
メニュー選択キーを押します。 

-メールアドレスを入力する 
-ワンタツチダイアルキーを使用する 
-短縮ダイアルを使用する 
-リストからネ目手先を選択する 


k 相手ホを指定する操作について詳しくは、け目手先を指定する」 
( P .147) をごらんください 

k 複数のネ目手先に CC で送信する場合は、メニュー選がキーを押してホ目 
手先を指定します。すべてのホ目手先の指定が終わるまで、手順5を 
繰り返します。 

6 CC で送信したい相手ホの指定が終了したら、メニュー選択キーを押し 
ます。 

7 ◄ 、►キーでカラー設定（「カラ-」「グレ-」「シロクロ」）を選択し、メニュー選 
択キーを押します。 

Ik 原稿を ADF からスキャンする場合、「カラ-」じ設定しないでくださし、。 
「カラ-」に設をすると、原稿のスキャンが自動的に原稿ガラスに変更 
されます。 

8 ◄ 、►キーで画質（「150 X 150」「300 X 300」「600 x 600」）を選択し、 
メニュー選択キーを押します。 

Ik 手順7で「カラ-」「グレ-」を選択した場合は、「600 X 600」は選択でき 
ません。 

読み取りの詳細を設定する場合は、▼キーを押してください。詳しく 
は、「読み取りモードの設定を変更する」 （ P .159) をごらん〈ださし、。 

9 原稿を ADF にセットした場合は、手順10へ進んでください。 

原稿を原稿ガラスにセットした場合は、手順11へ進んでください。 

10 ◄ 、►キーを押して 、 「ADF ( XXX ) J を選択します。 

手順14へ進んでください。 

k 読み取りのサイズを変更する場合は、▼キーを押してください。詳しく 
は、「読み取リサイズの設定変更をする」 （ P .160) をごらんください。 

11 ◄ 、►キーを押して、 けか ( XXX ) J を選択します。 

Ik 手順7で「カラ-」を選巧した場合、「フ''ックスキャン( XXX ) J とま示されま 
す。 

k 読み取りのサイズを変更する場合は、▼キーを押してください。詳しく 
は、「読み取リサイズの設定変更をする J ( p .160) をごらんください。 


スキヤンしたデータをメールで送信する 
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12 メニュー 選択キーを押します。 

スキャンが開始されます 

13 複数枚の原稿を読み取る場合は、「ツキ''ノ へ‘-’/」 が表示されたら次の原稿 
を原稿ガラスにセットし、 メニュ ー選択キーを押します。 

原稿の枚数分、手順13を繰りおします。 

14 スタートキーを押します。 

原稿を ADF にセットした場合は、スキャンを開始し、データがホ目手先 
に送信されます。 

原稿を原稿ガラスにセットした場合は、スキャンしたデータが相手ホに 
送信されます。 

1^5" スキャンを中止する場合は、ストップ/リセットキーを押してくださ 
し、。ジョブをキャンセルする画面で 、 「YES =センタク」を選巧して、メ 
ニュー選択キーを押します。 

1^5" メール送信開始後、ジョブのキャンセルはできません。 

Ik スキャンしたデータが送信できなかったとき、送信結果が印刷され 
る場合があります。 
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スキヤンしたデータをメールで送信する 



相手先を指定する 

巧手ホの指定のしかたには、な下の方法があります。 

■ 直接入力する：テンキーで直接メールアドレスを入力します。 

■ ワンタッチダイアルキーを使う：ワンタッチダイアルキーに登録された 
相手ホを呼び出します。 

■ 短縮ダイアル番号を使う：短縮ダイアル番号に登録されたネ目手先を呼び 
出します。 

■ 検索機能（リスト/検索）を使う：ワンタッチダイアルや短縮ダイアル 
にを録された巧手ホを検索し、指定します。 


メールアドレスを直接入力して送信する 


テンキーを使ってメールアドレスを入力します。 


1スキヤンキーを押して、スキヤ 
ンモード画面を表示させます。 


スキヤン 



メ-ルソウシン A 

-ケ、'ンコウヲセツトシテクタ、'サイ -T 


巧手先を指定する 
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2 原稿をセットします。 

原稿のセットのしかたにつ 
いては、「原稿ガラス上に原 
稿をセットする」 （ P .113) 
まわは 「 ADF 上に原稿を 
セツトする」 （ P .114) をご 
らんください。 



3 テンキーを使って、相手先の 

メールアドレスを入力します。 

文字の入力/修正については、 
「入力のしかた」 （ p . 27 9) を 
ごらんください。 

入力したメールアドレスを 
消去するには、キャンセル/ 
C キーを1秒程度長押しを 
するか、ストップ/リセット 
キーを押します。 

4 メニュー選キ尺キーを押します。 
入力した相手先にメールを送信 
する操作については、「スキャ 
ンしたデータをメールで送信す 
る」 （ P .144) をごらんくださ 
い。 
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相手先を指定する 







ワンタツチダイアルキーを使って送信する 


よく使うメールアドレスを、ワンタッチダイアルキーにを録します。メール 
アドレスの手入力をしないため、簡単に呼び出せ、正確に相手先を指定でき 
ます。 


1^5" 相手先は、前もってワンタッチダイアルキーに登録されている必要 
があります。詳し〈は、「ワンタッチダイアルをを録する」 （ P .162) 
をごらん〈ださい。 


1 スキヤンキーを押して、スキヤ 
ンモー ド画面を表示させます。 


スキヤン 



メ-ルソウシン A 

-ケ''ンコウヲセツトシテクタ''サイ -T 


2 原稿をセットします。 

l ^ s 原稿のセットのしかたにつ 
いては、「原稿ガラス上に原 
稿をセットする」 （ P .113) 
または 「 ADF 上に原稿を 
セツトする」 （ P .114) をご 
らんください。 




ネ目手先を指定する 
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3 目的のワンタッチダイアルキー 
を押します。 

相手先の名前がメッセージウィンド 
ウじ表示されます。 

指定した相手先にメールを送信する 
操作については、「スキヤンした 
データをメールで送信する」 

( P .144) をごらんください。 

k 複数の相手ホを指定したい 
場合は、グループダイアル 
がを録されたワンタッチダ 
イアルキーを押してください。 

メールアドレスがを録されていないワンタッチダイアルキーを押し 
た場合、り-ルアト''レステ'アリマセン」というメッセージが表示されます。 
また、何も登録されていないワンタッチダイアルキーを押した場合、 
「トウ□クサレテイマセン J というメッセージが表示されます。メールアドレス 
が登録されているワンタツチダイアルキーを巧してください。 


短縮ダイアルキーを使って送信する 

よく使うメールアドレスを、短縮ダイアルじを録します。メールアドレスの 
手入力をしないわめ、簡単に呼び出せ、正確に相手先を指定できます。 

k 相手先は、前もって短縮ダイアル I こ登録されている必要があります。 
詳しくは、「短縮ダイアルを登録する」 （ P .168) を参照ください。 

1 スキヤンキーを押して、スキヤ 

ンモード画面を表示させます。 スキ-ヤン 
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相手先を指定する 





2 原稿をセットします。 

原稿のセットのしかたにつ 
いては、「原稿ガラス上に原 
稿をセットする」 （ P.113) 
または 「ADF 上に原稿を 
セツトする」 （ P.114) をご 
らんください。 




相手先を指定する 
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4 テンキーで、目的の短縮ダイア 
ル番号 （3 巧）を入力します。 
ネ目手先の名前がメッセージウィ 
ンドウに表示されます。 

指定した相手先にメールを送信 
する操作については、「スキヤ 
ンしたデータをメールで送信す 
る」 （ P .144) をごらんくださ 
い。 

k 短縮ダイアル番号を間違え 
た場合には、キャンセル /C 
キーを 押します。 



To=ABC 

OK ニセンタク ソウシン=スタ-卜 


メールアドレスが登録され 

ていない短縮ダイアル番号を入力した場合、「メ-ルアト''レステ'アリ7セン」 
というメッセージが表示されます。また、何も登録されていない短 
縮ダイアルを号を入力した場合、「トウ□クサレテイ7セン J というメッセージ 
が表示されます。メールアドレスが登録されている短縮ダイアル番 
号を入力してください。 
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相手先を指定する 




リスト機能で検索して送信する 


ワンタツチダイアルまたは短縮ダイアルに登録された相手ホは、リスト機能 
や検索機能で検索できます。 


リスト機能を使用した検索のしかたは、な下のとおりです。 


1スキヤンキーを押して、スキヤ 
ンモー ド画面を表示させます。 


スキヤン 



メ-ルソウシン A 

-グン]ウヲセツトシテクタ''サイ -T 


2 原稿をセットします。 

l ^ s 原稿のセットのしかたにつ 
いては、「原稿ガラス上に原 
稿をセットする」 （ P.113) 
または 「 ADF 上に原稿を 
セツトする」 （ P.114) をご 
らんください。 




ネ目手先を指定する 
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3 短縮ダイアルを 2 回押します。 


短縮ダイアル 



4イまたは►キーを押して、 

「リスト」を選択し、メニュー選択 
と——ホ i 旧 I ホ寸 

ワンタツチダイアルおよび短縮 
ダイアルに登録された相手ホの 
リストが表示されます。 
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相手先を指定する 





6 メニュー選択キーを押します。 
指定したネ目手先にメールを送信 
する操作については、「スキヤ 
ンしたデータをメールで送信す 
る」 （ P .144) をごらんくださ 
い。 



検索機能で検索して送信する 


ワンタツチダイアルまたは短縮ダイアルにを録された相手先は、リスト機能 
や検索機能で検索できます。 


検索機能を使巧した検索のしかたは、な下のとおりです。 


1スキヤンキーを巧して、スキヤ 
ンモード画面を表示させます。 


スキヤン 



メ-ルソウシン A 

-ケ''ン]ウヲセツトシテクタ''サイ -T 


巧手先を指定する 
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2 原稿をセットします。 

原稿のセットのしかたにつ 
いては、「原稿ガラス上に原 
稿をセットする」 （P.113) 
または 「 ADF 上に原稿を 
セツトする」 （P.114) をご 
らんください。 


3短縮ダイアルを2回押します。 



4 ィまたは►キーを押して、 

けンサク」を選択し、メニュー選 
択キーを巧します。 

検索文字を入力する画面が表示 
されます。 


5テンキーで、検索したい相手先 
の名前の一部を入力します。 

1^ワンタッチダイアルまたは 
短縮ダイアル番号に登録し 
ている名前を入力してくだ 
さい。文字の入力について 
は、「入力のしかた」 

(p.279) をごらんくださし、。 

1^10文字を検索文字として入 
力できます。 


*リスト ケンサク 

4, ► &センタク 





ケンサク -〉 >A 


0 K = センタク 

川 


6 メニユー選択キーを押します。 
手順5で入力した検索文字に該 
当する相手ホが表示されます。 

該当する名前がワンタッチ 
ダイアルまたは短縮ダイア 
ルから検索されなかった場 
合は、「(0)」が表示された 
あと、検索文字入力画面が 
表示されます。 



A (2) 

ケンサク=センタクヒヨれ''=か 


巧手先を指定する 
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7 検索結果から相手先を選択する 
場合は、手順 9 へ進みます。 
または検索結果をさらに絞り込 
んで検索する場合は、メニュー 
選択キーを押し、検索文字を入 
力します。 



8 メニュー選択キーを押します。 


9 ▲または▼キーで目的の相手先 
を選択します。 

k 目的の相手先名が検索結果 
に表示されなかった場合、 
キャンセル /C キーを2回押 
し、検索文字入力画面に戻 
ります。別の検索文字を入 
力してみてください。 



*ABC 

1 

0 K = センタク 

平 


10 メニュー選択キーを押します。 
指定した相手先にメールを送信 
する操作については、「スキヤ 
ンしたデータをメールで送信す 
る」 （P.144) をごらんくださ 
い。 
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相手先を指定する 




読み取りモードの設定を変更する 

1 画質 （「150 X 150」口〇〇 X 300」「600 x 600 j ) を選択する画面で、 ▼ 
と——を し すす 

データお式を選ぶ画面が表示されます。 

2 ◄、►キーでメールに添付するデータのお式 （「 TIFF 」「 PDF 」） を選択 
し、▼キーを押します。 

PDF ファイルは Acrobat 、 Adobe Reader で開くことができます。 

カラー または グレーの TIFF ファイルは、 WindowsXP の Windows 
Picture と FAX Viewer では開くことができません。これらのファイ 
ルは、アプリケーシヨン（例えば Adobe Photoshop、Microsoft 
Office Document Imaging または ACDsee) で画像処理すると開〈こ 
とができます。 

選択をキャンセルする場合は、キャンセル / C キーを押します。力 
ラー設定の画面が表示されます。 

k カラー設定で「グ1/-」または「カラ-」を選巧した場合は、手順 3、4 の 
設定は表示されません。 

3 ◄ 、►キーでスキャン濃度を設定し、▼キーを押します。 

4 ィ、►キーで圧縮符号化方式 （「 MH 」、「 MR 」、「 MMR 」） を選巧します。 

5 設定した後、▲キーを押して画質を選択する画面まで戻します。 


読み取りモードの設定を変更する 
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読み取りサイズの設定変更をする 

1原稿のセット ( Tadfj 「フ''ック」）を選択する画面で、▼キーを押します。 
2 ◄、►+-,、読み取リサイズ （「A4」 「日5」 rSTj riTj 「LG」「A 5_|) を 
選択し、メニュー選択キーを押します。 

1^設定をキャンセルする場合は、キャンセル /C キーを押します。原稿 
のセツトを選択する画面に戻ります。 
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読み取リサイズの設定変更をする 



相手先を登録する 


メールアドレス 登録機能に ついて 

頻繁に使うメールアドレスは、ワンタッチダイアル、短縮ダイアル、グルー 

プダイアルとして登録でき、送信時に簡単に呼び出すことができます。ま 

た、を録することで、メールアドレスの入カエラーを防ぐことができます。 

登録には、な下の種類があります。 

■ ワンタッチダイアル：ワンタッチダイアルキーにメールアドレスをを録 
します。ワンタッチダイアルキーを巧すと、メールアドレスを呼び出す 
ことができます。を録のしかたについては、「ワンタッチダイアル」 
( P .162) をごらんください。 

■ 短縮ダイアル：短縮ダイアルにメールアドレスを登録します。短縮ダイ 
アルキーを押し、短縮ダイアル香号をテンキーで入力すると、メールア 
ドレスを呼び出すことができます。を録のしかたについては、「短縮ダ 
イアル」 （ P .168) をごらんください。 

■ グループダイアル：複数のホ目手ホをグループとしてまとめて、ひとつの 
ワンタッチダイアルキーにを録します。ワンタッチダイアルキーを押す 
と、グループを呼び出すことができます。を録のしかたについては、 
「グループダイアル」 （ P .175) をごらんください。 

巧手ホをワンタッチダイアルまたは短縮ダイアルに登録すると、検 
索機能を巧用して、ホ目手先を検索できるようになります。検索機能 
の使用方まについては、「リスト機能で検索して送信する」 （ P .153) 
または「検索機能で検索して送信する」 （ P .155) をごらんください。 


巧手先を登録する 
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ワンタツチダイアル 


ワンタツチダイアルをを録する 


頻繁に使うメールアドレスは、ワンタッチダイアルに登録します（最大9 

件)。 

メール送信時には、ワンタッチダイアルキーを押して、メールアドレスを呼 
び出します。 


複数の相手先を1つのワンタッチダイアルキーに登録する場合は、グ 
ループダイアルとして登録してください。グループダイアルの登録 
のしかたは、「グループダイアルをを録する」 （ P .175) をごらんくだ 
さし、。 



2「フパストウ□ク」画面がま示されて 
いることを確認して、メニュ ー 
選択キーを押します。 


ファクストウ□ク？ i 

0 K = センタク/マタ "1-3 T 
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相手先を登録する 




3 ロン》ツチグイアル」画面が表示され 
ていることを確認して、メ 
ニュー選択キーを巧します。 


1ワンタッチタ''イアル？ A 

0 K = センタク T 



4 メールアドレスをを録したいワ 
ンタッチダイアルキーを押しま 
す。 

k 選択したワンタッチダイ 
アルキーにすでにメール 
アドレスが登録されてい 
る場合は、「卜かクス''ミ 
テ''ス！」というメッセージ 
が表示されます。メ 
ニュー選択キーを押し 
て、何もを録されていな 
いキーを押してくださし、。 

5 ワンタッチダイアルの名前を入 
力し、メニュー選択キーを巧し 
ます。 

1^5" 名前には 20 文字まで入力 
できます。 

文字の入力/修正につい 
ては、「入力のしかた」 
( P .279) をごらんくださ 
い。 


-トウロクスルキーヲセンタクー 



t 7 i=ABC 


0 K = センタク 

[ A ] 



を録をキャンセルするには、 キャンセル / C キーを押します。（名 
称を入力している途中で登録をキャンセルする場合は、メニュー 
選おキーを巧してからキャンセル / C キーを押します。） 


巧手先を登録する 
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6 テンキーで相手先のメールアド 
レスを入力し、メニュー選択 
と——秦 i 旧 I ホ寸 

入力した情報が、ワンタッチダ 
イアルキーに登録され、 

「トウロクスルキ - ヲセンタク」というメッ 
セージが表示されます。 

メールアドレスには、50 
巧まで入力できます。 

1^文字の入力/修正につい 

ては、「入力のしかた」 （ P .279) をごらんくださし、。 

登録をキャンセルするに 
は、キャンセル/〇キー 
を押します。（名称を入 
力している途中でを録を 
キャンセルする場合は、 

メニュー 選択 キーを 押し 
てからキャンセル /C 
キーを 押します。） 

/続けて別のワンタッチダイアル 
をを録する場合は、ワンタッチ 
ダイアルキーを押して、手順5 
力、らの操作を繰り返します。 

または 

登録を終了して、スキャンモー 
ド画面に戻る場合は、 スキャン 
モード画面が表示されるまで、 

キャンセル / C キーを押します。 


ワンタッチ01 

トウロクシマシタ* 


-トウ□クスルキーヲセンタクー 
(トウ□クカンリヨトキヤンセル） 


キャンセル /C 




164 


相手先を登録する 







ワンタッチダイアルを変更、削除する 


登録したワンタッチダイアルの情報は修正できます。 



2「ファクストウロク」画面が表示されて 
いることを確認して、メニュ ー 
選択キーを押します。 


ファクストウ□ク？ A 

0 K = センタク/マタ "1-3 T 



3「ワンタッチグイアル」画面が表示され 
ていることを確認して、メ 
ニュー選択キーを巧します。 


1ワンタッチタ''イアル？ A 

OK ニセンタク T 



巧手先を登録する 
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4 修正または削除したいワンタツ 
チダイアルがを録されている 
キーを押します。 


トウ□クス''ミテ''ス！ホ'/バスカ？ 
0 K = センタクヘンシ1ゥ=キャンセル 


5 キャンセル / C キーを押します。 

心 キャンセル /C 

グループダイアルが登録 
されているワンタッチダ 
イアルキーを押すと、 

「グル-/」というメッ 
セージが画面のち上に表 
示されます。 グループ ダ 
イアルを削除する場合 
は、キャンセル / C キーを押します。 

k グループダイアルを修正する場合は、「グループダイアルを変更/ 
削除する」 ( p .178) をごらん〈ださい。 

6 ◄キーまたは►キーを押して、 

「ヘンシ1ウ」または「シがわ」を選 

択し、メニユー選択キーを巧し 

ます。 

k 「ヘンシけ」を選択した場合 
は、ワンタッチダイアル 
の名前が表示されます。 

手順7へ進みます。 

k 「'ンけわ」を選択した場合 
は、ワンタッチダイアル 
に登録された情報が削除 
され、「トウ□クスルキ-ヲ 
センタク」というメッセージ 
が表示されます。 

1^5" グループダイアルに f まわ 
れているワンタツチダイ 
アルを削除した場合は、 

グループダイアルからも 
削除されます。 


* ヘンシュウ ショウキョ 

4, ► &センタク 



ワンタッチ01 

ショウキヨシマシタ* 



166 


相手先を登録する 






名前、メールアドレスを必要に応じて変更します。 

文字の入力/修正については、「入力のしかた」 （ P .279) をごら 
んください。 

1^5" 編集しようとしたワンタッチダイアルが、グループダイアルにを 
録されている場合、グループダイアル内の該当する登録を残す力、 
どうか確認するメッセージ「グル-フ’こホ’/シマスカ」が表示されま 
す。メニュー選がキーを押すと、グループダイアル内の該当する 
を録が変更されます。キャンセル / C キーを押すと、グループダ 
イアル内の該当する登録は削除されます。 


8変更が終了したら、 メニ ュー選 
択キーを巧します。 

「トウ ロ クスル キーヲ センタク」 というメッ 
セージが表示されます。 


9 続けて別のワンタッチダイアル 
の情報を変更する場合は、ワン 
タッチダイアルキーを巧しま 
す。 

または 

変更を終了して、スキャンモー 
ド画面に戻る場合は、 スキャン 
モード画面が表示されるまで、 
キャンセル / C キーを押します。 



ワンタッチ01 

ヘンシュウシマシタ* 


-トウ ロ クスル キーヲ センタクー 
(トウ□クカンリョウ=キャンセル) 


キャンセル /C 



巧手先を登録する 
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短縮ダイアル 


短縮ダイアルをを録する 


頻繁に使うメールアドレスは、短縮ダイアルに登録します（最大100件）。 
メール送信時には、短縮ダイアル番号を入力して、メールアドレスを呼び出 
します。 



2「ファクストウ□ク」画面が表示されて 
いることを確認して、メニユ ー 
選択キーを押し、▼キーを巧し 
ます。 


ファクストウ□ク？ i 

0 K = センタク/マタ "1-3 T 
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相手先を登録する 




3 「タンシ; L クグイアル」画面が表示され 
ていることを確認して、メ 
ニュー選択キーを巧します。 


4 テンキーで3巧の短縮ダイアル 
番号を入力します。（例： 011) 

選おした短縮ダイアル番 
号にすでにメールアドレ 
スが登録されている場合 
は、「トウ□クス’'ミテ’'ス！」とい 
うメ ッセージが 表示され 
ます。メニュー選択キー 
を押して、何も登録され 
ていない番号を押してく 
ださい。 


5 短縮ダイアルの名前を入力し、 
メニュー選択キーを押します。 

名前には20文字まで入力 
できます。 

文字の入力/修正につい 
ては、「入力のしかた」 
( P .279) をごらんくださ 
い。 


2タンシパタ''イアル？ 1 

0 K = センタク T 



タンシ； L クグイアルニ_ 




ナマ I 二 ABC - 


0 K = センタク 

[ A ] 



を録をキャンセルするに 

は、キャンセル / C キーを押します。（名称を入力している途中で 
を録をキャンセルする場合は、メニュー選がキーを押してから 
キャンセル / C キーを押します。） 


巧手先を登録する 
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6 


7 


テンキーで相手先のメールアド 
レスを入力し、メニュー選択 
立 ■ —を:}甲 I ホ寸 

入力した情報が、短縮ダイアル 
香号に登録され、短縮ダイアル 
香号を入力する画面が表示され 
ます。 

メールアドレスには、50 
巧まで入力できます。 

1^文字の入力/修正につい 
ては、「入力のしかた」 
( P .279) をごらんくださ 
い。 


た ABC 


0 K = センタク 

[ A ] 



* タンシパタ''イアル003 

トウロクシマシタ* 


を録をキャンセルするに 
は、キャンセル/〇キー 
を押します。（名称を入 
力している途中でを録を 
キャンセルする場合は、メニュー選択キーを押してからキャンセ 
ル / C キーを押します。） 


タンシュクタ''イアル=_ 

(トウ□クカンリヨ与=キャンセル) 


続けて別の短縮ダイアルを登録 
する場合は、短縮ダイアル番号 
を入力して、手順5からの操作 
を繰りあします。 

または 

登録を終了して、スキャンモー 
ド画面に戻る場合は、 スキャン 
モード画面が表示されるまで、 
キャンセル / C キーを押します。 


キャンセル /C 
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相手先を登録する 






短縮ダイアルを変更/削除する 


登録した短縮ダイアルの情報は修正できます。 



2「ファクストウロク」画面が表示されて 
いることを確認して、メニユ ー 
選択キーを押し、▼キーを巧し 
ます。 


ファクストウ□ク？ i 

0 K = センタク/マタ "1-3 T 



巧手先を登録する 
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3 「タンシ; L クグイアル」画面が表示され 
ていることを確認して、メ 
ニュー選択キーを巧します。 


4修正または削除したい短縮ダイ 
アル番号を入力します。 


2タンシユクグイアル？ i 

0 K = センタク T 



トウ□クス''ミテ''ス！ホシ''バスカ？ 
0 K = センタクヘンシ1ゥ=キャンセル 


5キャンセル / C キーを押します。 


キャンセル /C 
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相手先を登録する 





6 ◄キーまたは►キーを押して、 
「ヘンシ1ウ」または「シけわ」を選 
択し、メニュー選択キーを巧し 
ます。 

k 「ヘンシュウ」を選択した場合 
は、短縮ダイアルの名前 
が表示されます。手順7 
へ進みます。 

k 「'ンがわ」を選択した場合 
は、短縮ダイアルに登録 
された情報が削除され、 
短縮ダイアル入力画面が 
表 7 F されます。 

1^5" グループダイアルに使わ 
れている短縮ダイアルを 
削除した場合は、グルー 
プダイアルからも削除さ 
れます。 


7 名前、メールアドレスを必要に応じて変更します。 

文字の入力/修正については、「入力のしかた」 （ P .279) をごら 
んください。 

編集した短縮ダイアルが、グループダイアルに登録されている場 
合、グループダイアル巧の該当するを録を残すかどうか確認する 
メッセージが表示されます。メニュー選択キーを押すと、グルー 
プダイアル巧の該当する登録が変更されます。キャンセル /C 
キーを押すと、グループダイアル内の該当する登録は削除されま 
す。 


* ヘンシュウ ショウキョ 

4, ► &センタク 



* タンシュクグイアル001 

ショウキヨシマシタ * 


巧手先を登録する 
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8 変更が終了したら、メニュー選 
択キーを巧します。 

短縮ダイアル入力画面が表示さ 
れます。 


9続けて別の短縮ダイアルの情報 
を変更する場合は、短縮ダイア 
ル番号を入力し、手順日からの 
操作を繰り返します。 

または 

変更を終了して、スキャンモー 
ド画面に戻る場合は、スキャン 
モード画面が表示されるまで、 
キャンセル / C キーを押します。 



* タンシ1クグイアル002 

ヘンシュウシマシタ* 

タンシュクタ''イアル=_ 

(トウ□クカンリョウ=キャンセル） 


キャンセル /C 
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相手先を登録する 







グループダイアル 


グループダイアルを登録する 


頻繁に使う同報送信のメールアドレスは、短縮ダイアルに登録します。1つ 
のワンタツチダイアルキーに最大50件を録可能です。 


メール送信時には、短縮ダイアル香号を入力して、同報送信のメールアドレ 
スを呼び出します。 



2 「ファクストウロク」画面が表示されて 
いることを確認して、メニユ ー 
選択キーを押し、▼キーを2回 
巧します。 


ファクストウ□ク？ i 

0 K = センタク/ 7タハ1-3 T 



巧手先を登録する 
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3 「ゲル-7。グイアル」画面が表示され 
ていることを確認して、メ 
ニュー選択キーを巧します。 


3グル-フ’夕''イアル？ A 

0 K = センタク T 



4 グループダイアルをを録したい 
ワンタッチダイアルキーを巧し 
ます。 

1^5" 選択したワンタッチダイ 

アルキーにすでにメールアドレスがを録されている場合は、 

「トウ□クス‘巧‘ス！」というメッセージが表示されます。メニュー選択 
キーを押して、何も登録されていないキーを押してください。 

5 グループダイアルの名前を入力 
し、メニュー選択キーを押しま 
す。 

名前には20文字まで入力 
できます。 

1^文字の入力/修正につい 
ては、「入力のしかた」 

( P .279) をごらんくださ 
い。 

1^5" を録をキャンセルするには、キャンセル / C キーを押します。（名 
称を入力している途中で登録をキャンセルする場合は、メニュー 
選択キーを押してからキャンセル / C キーを押します。） 

6 ワンタッチダイアルキーまたは 
短縮ダイアル番号を使って、相 
手先を指定します。 

1^5" 短縮ダイアル番号を指定 

する場合は、短縮ダイアルキーを押し、3巧の短縮ダイアル香号 
を入力します。 

1^5" 現在選択しているホ目手ホをキャンセルしたい場合は、キャンセル/ 
C キーを押します。 


No .001 =ABC 
0 K = センタクカンリョウ=スタ-卜 


グル-フ。メイ =ABC 


0 K = センタク 

[ A ] 



-トウロクスルキーヲセンタクー 
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相手先を登録する 







7 メニユー選択キーを押して、次 
の相手先を指定します。 

1^5" 目的の巧手先をすべて指 
定するまで、手順6〜7 
を繰り返して〈ださい。 

1^5" グループダイアルが登録 
されたワンタッチダイア 
ルキーも指定できます。この場合、指定したワンタッチダイアル 
に登録されているホ目手ホがすべて追加されます。 

を録をキャンセルするには、キャンセル / C キーを「フパストウ□ク」 
画面が表示されるまで押します。 

8 目的の相手先の登録がすべて完 
了したあと、スタートキーを押 
します。 

入力した情報がワンタッチダイ 
アル キーに を録され、「トウ□クス ル 
キ-ヲセンタク」というメッセージが 
表示されます。 

*グル-グタ''イアル01 

トウ□クシマシタ* 


-トウロクスルキーヲセンタクー 
(トウロクカンリヨトキヤンセル） 


スタート 




9 別のグループキーを登録する場 
合は、ワンタッチダイアルキー 
を押し、手順5からを繰り返し 
ます。 

または 

を録を終了して、スキャンモー 
ド画面に戻る場合は、 スキャン 
モード画面が表示されるまで、 
キャンセル / C キーを押します。 


キャンセル /C 



巧手先を登録する 


177 














グループダイアルを変更/削除する 


登録したグループダイアルの情報を修正できます。 



2 「ファクストウロウ」画面が表示されて 
いることを確認して、メニュ ー 
選択キーを押し、▼キーを2回 
巧します。 


ファクストウ□ク？ i 

0 K = センタク/マタ "1-3 T 
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相手先を登録する 




3 「グル-フ’グイアル」画面が表示され 
ていることを確認して、メ 
ニュー選択キーを巧します。 


3グル-: r グイアル？ A 

0 K = センタク T 



4修正または削除したいワンタツ 
チダイアルキーを巧します。 


トウ□クス''ミテ''ス！ホシ''シ7スカ？ 
0 K = センタクヘンシュウ=キャンセル 


5キャンセル / C キーを押します。 


キャンセル /C 



巧手先を登録する 
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6 ◄キーまたは►キーを押して、 
「ヘンシ1ウ」または「シがわ」を選 
択し、メニュー選択キーを巧し 
ます。 

k 「ヘンシけ」を選択した場合 
は、グループダイアルの 
名前が表示されます。手 
順7へ進みます。 

k r シけわ」を選択した場合 
は、ワンタッチダイアル 
キーに登録された情報が 
削除され、「トウロクスルキ-ヲ 
センタク」というメッセージ 
が表示されます。 


* ヘンシュウ ショウキョ 

4, ► &センタク 



*グル-フ’夕''イアル01 

ショウキヨシマシタ* 


7 グループ名を変更したい場合 
は、新しいグループ名を入力し 
て、メニュー選択キーを押しま 
す。 

1^文字の入力/修正につい 
ては、「入力のしかた」 
( P .279) をごらんくださ 
い。 

8 表示されている相手ホを削除す 
るには、キャンセル / C キーを 
巧します。 

または 

表示されている相手先を保持す 
るには、メニュー選キ尺キーを押 
します。 


キャンセル /C 
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相手先を登録する 





9 変更が終了したら、スタート 

と——去 i 旧 I ホ寸 

入力した情報がワンタツチダイ 
アルキーに を録され、「トウ□クスル 
キ-ヲセンタク」という メッセー ジが 
表 7 F されます。 


10続けて別のグループダイアルの 
情報を変更する場合は、ワン 
タツチダイアルキーを押しま 
す。 

または 

変更を終了して、スキャンモー 
ド画面 I こ戻る場合は、 スキャン 
モード画面が表示されるまで、 
キャンセル / C キーを押します。 


スタート 



-トウ□クスルキ-ヲセンタク- 
(トウ□クカンリけ=キャンセル) 


キャンセル /C 



巧手先を登録する 
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スキャン したデ ータ を コン ピユ ータへ 送信す 
る 

白をスキャンしたデータをコンピユータへ送信するには、 TWAIN ドライ 
バ、プリンタドライバ 、 LinkMagic ( Windows のみの対応）がコン 
ピユータにインストールされていること。 

スキャンしたデータをコンピユータへ送信するときは、 LinkMagic 力《 
起動し、 LinkMagic のアイコンが通知領域に表示されていることを確 
認してください。 


スキャンしたデータを PC へ送信する 

1 スキャンキーを押します。 

2 a 、 ▼キーを巧して 「 PC へソウシン」を選択します。 

3 原稿をガラスまたは ADF にセットします。 

-原稿のセットのしかたについては、「原稿ガラス上に原稿をセットす 
る」 （ P .113) または 「 ADF 上に原稿をセットする」 （ P .114) をごら 
んください。 

-原稿をカラーでスキャンする場合は、原稿ガラスに原稿をセットし 
てください。 

4 スタートキーを押してください。 

スキャンを開始し、スキャンされたデータは指定されたフホルダへ保巧 

されます。 

1^5" あらかじめスキャンの保巧ホを指定しないと、スキャンされた文書 
は "\ MyDocuments \ KON に AMINOLTA LinkMagic for 
magicolor 2590 MF \ MyData " フォルダに保存されます。 
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スキヤンしたデータをコンピュータへ 送信する 



消ま毛品の交換 
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トナーカートリッジの交換 

ご;ま意 


本ューザーズガイドに記載されている手順にしたがわなかったことによる巧 
障については、保証の対をにはなりません。 


リサイクルトナーカートリツジについて 

ご;ま意 


コニカミノルタ純正品なかのリサイクルトナーカートリツジは使用しないで 
ください。リサイクルトナーカートリツジを使用したことによる故障や印刷 
品質の問題については、保証の巧をにはなりません。また、巧術的なサポー 
卜の対をにもなりません。 


使用巧みカートリッジ回収のご案内 

回化方法 

使用済みのカートリッジを袋に入れ、購入された際の箱に入れてお送りくだ 
さい。カートリッジに付着しているトナーにご;'主意の上、袋および箱の口は 
テープで しっかりふさいでください。 

回収したトナーカートリッジは再資源化しています。 

回収の受付など詳しくは、 http :// printer . konicaminolta . jp にアクセスしてご確 
認ください。 


トナーカートリツジの取り扱いについて 

本機ではブラック（黒）、イエロー(黄を）、マゼンタ（ホ）、シアン（青） 
の4つのトナーカートリッジを使います。トナーカートリッジを取り扱う 
場合、な下の項目をよ < 読み、取り巧いには十分に;'主意してください。 

k トナーを交換する場合、必ず未使用品と交あしてください。使用を 
みのトナーと交換すると、メッセージウインドウの表示がクリアさ 
れません。 

1^ トナーカートリッジは、無理に開けたりしないで<ださい。トナー 
が漏れ出 した場合、トナーの吸引および皮膚接触を極力避けてくだ 
さい。 

^ トナーが服や手にせいた場合、石験を使って水でよくミ先い流してく 
ださい。 
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トナーカートリッジの交換 









k トナーを吸入した場合、新鮮な空気の場所に移動し、大量の水でよ 
<うがいをしてください。咳などのを状がでるようであれば医師の 
診察を受けてください。 

Ik トナーが目に入った場合、直ちに流水で15分な上洗い流し、が激が 
残るようであれば医師の診察を受けてください。 

1^5" トナーを飲み込んだ場合、口の中をよくすすぎ、コップ1、2杯の水 
を飲んで〈ださい。必要に応じて医師の診察を受けて〈ださい。 


トナーカートリッジは幼巧や子供の手の届かないところに保管して 
ください。 


トナーカートリツジの交換の際は下表をごらんください。下表にあるコニカ 
ミノルタ純正のトナーカートリツジをご使用〈ださい。トナーカートリツジ 
製品番号は本体巧部のラベルでご確認ください。 


トナーカートリッジタイプ 

トナーカートリツジ 
製品番号 

トナーカートリッジ-イエロー ( Y ) 

1710588-001 

トナーカートリッジ-マゼンタ （ M ) 

1710588 -002 

トナーカートリッジ-シアン （ C ) 

1710588 -003 

大容量トナーカートリッジ-ブラック （ K ) 

1710588 -004 

大容量トナーカートリッジ-イエロー ( Y ) 

1710588 -005 

大容量トナーカートリッジ-マゼンタ （ M ) 

1710588 -006 

大容量トナーカートリッジ-シアン （ C ) 

1710588 -007 


Ife 交換にあたっては、上記製品番号のトナーカートリツジを巧用して 
<ださい。上記製品番号な外のトナーカートリツジを使用した場合 
は印刷速度がほ下します。 


トナーカートリッジの交換 
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トナーカートリツジはな下のようじ保管してください。 

■ トナーカートリツジを装着するまでは、保護袋を開けないでください。 

■ 日光を避け、：令暗巧に保管して〈ださい。 

■ 気温35でな下、湿度80%な下の場巧で結露が起こらないように保管して 
ください。トナーカートリツジを寒い場所から温かい湿度の高い場所へ 
移動すると、結露が起こり、 EP 刷品質がほ下する可能性があります。使 
用する前には約1時間トナーカートリツジをその環境に置いて適応させ 
てください。 

■ 水平な状態で保管して < ださ 
い。 

トナーカートリツジを織じ置い 
たり、ぷ向きに置いたりしない 
でください。トナーカートリツ 
ジ巧のトナーが固まったり、均 
等 I こならない可能性がありま 
す。 

■ 塩分を含んだ空気や、 エア ゾー 
ルなどの腐食性のガスに触れな 
いようにしてください。 
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トナーカートリッジの交換 



トナーカートリツジの交換手順 

ごを意 


トナーカートリツジを交換するときは、トナーがこぼれないようにを意して 
ください。もしトナーがこぼれた場合は、すみやかにやわらかいをいた布で 
巧き取って〈ださい。 


トナーがなくなると、「 X け-力'' ナクナリマシ》」（ X はトナーの色をまします）と 
「 X け-ヲがカンシテク》''サイ」のメッセージが交互に表示されます。な下の手順に 
従ってトナーカートリッジを交換してください。ここではシアントナーカー 
トリ ッジを例に説明します。 

1 操作パネルのメッセージウインドウで、なくなったトナーの色を確認し 
ます。 

2 トナー交換キーを押します。 

メッセージウインドウに「コウカンモ - K '」 と 「 C け-ヲがカンシテクタ’サイ」が交互 
に表示され、シアントナーカートリッジが交換位置に移動します。 

Ik トナー交換キーを 1 回巧すと、 シアン トナーカートリッジが交換 
位置に移動します。さらにトナー交換キーを押すたびに、ブラッ 
ク、 イエロ ー 、マ ゼンタの各トナーカートリッジが交換位置に移 
動します。 

3 スキヤナユニット 解除 レバーを 
手前に引きます。 



トナーカートリッジの交換 
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スキヤナユニットを開 < 
時は、必ず ADF を閉じ 
てから開いてください。 


4スキャナユニットを開きます。 




スキヤナ ユニッ ト裏側のプレートに手を触れないで〈ださい C 










レバーを引いてトップカバ ー i 
開きます。 



転写ベルトに手を触れないでくださし 


カートリツジの交換 










7 トナーカートリツジのハンドル 
を起こし、上へ持ち上げて取り 
外します。 

lutes ' 手動でトナーカートリッ 
ジホルダーを回転させな 
いで〈ださい。無理な力 
を加えると、故障の原因 
となります。 



ごを意 


使用巧みトナーカートリツジは回収サービスをご利用いただくか、地域のを 
例にしたがって廃棄して〈ださい。 


ツジの色を確認します。 


8新たにセットするトナーカートリ 

9新しいトナーカートリッジを両 
手で持ち、数回振ります。 

Ik トナーカートリッジを降 
る前に、トナー ローラー 
カバーが確実に取り付け 
られていることを確認し 
てください。 



トナーカートリッジの交換 
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10 トナーカートリツジからトナー 
ローラー カバーを取りかしま 
す。 

1^5" トナーローラーに手を触 
れたり傷を付けないで〈 
ださい。印刷品質ほ下の 
原因になります。 


11 トナーカートリッジを、トナー 
力ー トリ ッジホルダーにセット 
します。 

トナーカートリッジ両側 
の軸がホルダーの溝には 
まるようにセットしてく 
ださい。 

トナーカートリッジを 
セットする前に、カート 
リッジの色とホルダーの 
ラベルの色が合っている 
ことを確認してくださ 
い。 


1とトナーカートリツジのハンドル 
を倒します。 
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トナーカートリッジの交換 





トナーカートリッジの交換 
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15 スキヤナユニットを閉じます。 

1^5" スキヤナユニットを閉じ 
ると、ブラックトナー 
力ー トリ ッジが自動的に 
交換位置に移動します。 

トナー交換キーを押すた 
びじ、化の色のトナー 
力ー トリ ツジが交換位置 
に移動します。 



16ストップ/リセットキーを押します。 

メッセージウィンドウの表示がクリアされて本機がリセットされ、印刷 
ができる状態になります。 

Ik スキヤナユニットを閉じてから30秒な上何も操作が行われなかつ 
た場合、本機は自動的にリセットされ、印刷ができる状態になり 
ます。 


k トナーカートリツジ交換後、本機はキヤリブ レーシヨ ン に 分間未 
満）を行います。キヤリブ レーシヨ ン中に前面カバーを開けると、 
キヤリブレー シヨ ンが停止し、前面カバーを開じた後で再度キヤリ 
ブ レーシヨ ンを繰り返します。 
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トナーカートリッジの交換 



ドラムカートリッジの交換 

ドラムカートリッジが寿命に達すると、メッセージウインドウに「卜''ラムノ 
がカン'/キ」と「卜’ラムヲがカンシテクグサイ」のメッセージが交互に表示されます。 
な下の手順 I こ従ってドラムカートリツジを交換してください。 



1^5" スキヤナユニットを開< 
時は、必ず ADF を閉じ 
てから開いて〈ださい。 



ドラムカートリツジの交換 
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スキヤナユニツトを開きます。 







転写べルトに手を触れないで〈ださい。 


ドラムカートリツジの交換 
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[ te 排紙トレイに用紙がある 
場合には、取り除いてく 
ださい。 

k トップカバーを開く時 
は、必ず排紙トレイを丰斤 
りたたんでください。 
トレイが上向きにセット 
されている場合は、排紙 
トレイのち側にあるボタ 
ンを押しておりたたみま 
す。 


4ドラムカートリツジを引きほき 
ます。 

1^5" ドラムカートリツジは、 
ハンドル部分を持って引 
きないて〈ださい。 




ご注意 


使用巧みドラムカートリツジは回収サービスをご利用いただくか、地域のを 
例にしたがって廃棄してください。 
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ドラムカートリツジの交換 




5 新しいドラムカートリツジを用意します。 


1^5" OPC ドラムに手を触れた 
り傷を付けないで< ださ 
し^印刷品質低下の原因 
になります。 


新しいドラムカートリッジ 




ドラムカートリツジの交換 
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7 トップカバーを閉じます。 




トナーカートリッジ交換後、本機はキャリブレーションに分間未 
満）を行います。キャリブレーション中に前面カバーを開けると、 
キヤリブレーシヨンが停止し、前面カバーを開じた後で再度キヤリ 
ブレーシヨンを繰り返します。 
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ドラムカートリツジの交換 



メンテナンス 
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装置のメンテナンス 

すべてのを意/警告ラベルを;ま意深く読み、必ずその巧示にしたがってくだ 
さい。これらのラベルは装置のドア内部や装置本体の内部にあります。 


装置を長〈使用できるように T 章に取り巧ってください。誤 f ま巧や乱暴な取 
り巧いによる故障については保証の対象になりません。ほこりや用紙の断片 
が装置内部■外部に残っていると、印刷品質ほ下の原因となります。定期的 
に装置の清掃をされることをおすすめします。な下のガイドラインにした 
がってください。 

清掃前には、装置の電源を切り、電源ケーブル、インターフ I - スケーブル 
をかしてください。 

装置巧部に水や洗剤がこぼれないようを意して〈ださい。装置の損傷や感電 
のおそれがあります。 


AI 


を意 



定着部は高温になります。定着部の温度はゆっくり下がります （1 
時間お待ち〈ださい)。 


A 


■ 装置内部の清掃や、紙づまりを取り除く場合は、定着部など内部の部品 
はホ常に高温になるため、定着部の周辺に触れないよう;'主意してくださ 
い。 

■ 装置の上に物を置かないで<ださい。 

■ 装置の清掃には柔らかい巧を使用してください。 

■ 装置の表面にミ先剤液を直接スプレーしないで<ださい。装置のすき間か 
ら洗剤液が入り込むと、内部の回路が損傷するおそれがあります。 

■ 装置の清掃に、溶剤（アルコール、ベンゼン、シンナーなど）を含む研 
磨剤や腐食剤を使巧しないでください。 

■ 中性ミ先剤などのミ先剤液を使用する場合は、装置の目立たない部分で試し 
に使用し、洗剤の効まなどを確認してください。 

■ 装置の清掃にはとがっているものや表面がざらざらしているもの（針 
金、プラスチックの掃除パッド、ブラシなど）は使用しないで < ださ 
い。 

■ 装置のカバーはゆっくり閉めて下さい。装置に振動を与えないようにし 
てください。 

■ 装置を使用後すぐにカバーなどをかけないでください。電源を切り、装 
置の温度が下がるまで待ってください。 
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装置のメンテナンス 



















■ 装置のドアを長時間開けたままにしないでください。特に明るい場所で 
は、光によってドラムカートリツジが損傷を受ける場合があります。 

■ 印刷中は装置のいずれのドアも開けないでください。 

■ 用紙を装置の上部にあててそろえないでください。 

■ 装置に油をさしたり、分解しないでください。 

■ 装置を傾けないでください。 

■ 電気配線、ギア、レーザービーム装置には触れないで〈ださい。装置の 
故障や印刷品質のほ下の原因になります。 

■ 排紙トレイ上の用紙の量が多〈なりすぎないように取り除いて〈ださ 
し、。 用紙の量が多すぎると、紙づまりをおこしたり用紙がカールする原 
因になります。 


■ 装置を移動するときは、必ず2 
人お上で持ち上げてください。 
トナーがこぼれないよう装置を 
水平にして運んでください。 

■ 装置を運ぶ時は、必ず図に示す 
位置を持つて運んでください。 

オプションのトレイ2が装着 
されている場合は、トレイ2 
の部分を持って運ばないで 
〈ださい。 



■ トナーが手についたときは、冷水と中性洗剤で洗って〈ださい。 


トナーが目に入った^ 
■ 装置の電源ケーブ 


トナーが目に入ったときは、すぐにを水で洗い、医師に相談して〈ださい。 


■ブルをコンセントに接続する前に、清掃時に取りかした 
内部の部品が取りせけられていることを確認して < ださい。 


装置のメンテナンス 
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■ 装置を 2 週間 U 上使用しない 
(電源を入れない）場合は、 
定着 ユニット 解除 レバーを 
奥に倒してください。 
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装置のメンテナンス 




















装置の清掃 

清掃前には装置の電源を切り、電源ケーブルを外してください。 
1^清掃は柔らか〈乾いた布で行ってください。 


装置外側の清掃 

操作パネル 



装置の外側 





装置の清掃 


205 













































装置内部の清掃 



1^5" スキヤナユニットを開〈 
時は、必ず ADF を閉じ 
てから開いてください。 
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装置の清掃 



スキヤナユニット 裏側のプ レートに 手を触れないで〈ださい。 


装置の清掃 
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レバーを引いてトップカバ ー i 
開きます。 



転写ベルトに手を触れないでくださし 








控控排紙トレイに用紙がある 
場合には、取り除いて〈 
ださい。 

k トップカバーを 開<時 
は、必ず排紙トレイを折 
りたたんでください。 


4ドラムカートリツジを引きはき 
ます。 


装置の清掃 




ご注意 


取り外したドラムカートリッジは、汚れて 
いない場所に、右図の向きで水平に置いて 
ください。 

取り外したドラムカートリッジは、15分 
り Ji 放置しないでください。また、日光な 
どが直接当たる場所には置かないでくださ 
し、。 
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装置の清掃 





























































雨面プリント ュニッ トの搬送口 

1両面カバーを開きます。 


2やわらかいをいた巧で搬送口一 
ラーの汚れを巧き取ります。 


3両面カバーを閉じます。 


装置の清掃 




トレイ 2 の 給紙 ローラーの 清掃 
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装置の清掃 



d やわらかい乾いた巧でトレイ2 
の 給 ffi ローラーの 巧れをなき取 
ります。 


4本体をトレイ2に正し〈セット 
します。 


装置の清掃 





ADF の給紙ローラーの清掃 

1 ADF 力/く一を開きます。 


とやわらかい乾いた布で、カバー 
裏側の給紙 ローラーの ミちれを拭 
き取ります。 


3 ADF カバーを閉じます。 



シュ-獄 1 0 
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はじめに 

この章では、本機使用時に問題が起きた場合の解決方まや、困ったときに役 
立つ情報について説明しています。 


紙づまりを防ぐには 

P . 219 

用紙送りの流れ 

P . 220 

紙づまりの処理 

P . 221 

紙づまりの問題 

P . 237 

その他の問題 

P . 240 

印刷品質の問題 

P . 248 

ステータス、エラー、サービスのメッセージ 

P . 256 
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はじめに 











紙づまりを防ぐには 


巧認して〈ださい 


用紙は本機の仕様に合っていますか？ 


用紙（特に給紙される側）は平らですか？ 


本機は表面が固く、平らで、を定した水平な場所に置いてありますか？ 


用紙は湿気のをい場所を避けて保管されていますか？ 


官製はがきを印刷する場合、排紙トレイは水平位置になっていますか？ 


静電気の発生を防ぐために、 OHP フィルムに印刷したら、すぐに排紙トレ 
イから取り除いていますか？ 


トレイに用紙をセツトしたら、常に用紙ガイドを用紙サイズに合わせていま 
すか？（用紙ガイドが用紙サイズに合っていないと、印刷品質の巧下や紙づ 
まり、本機の破損の原因になります。） 


用紙は、印刷する面を上にしてトレイにセットしていますか？（用紙の包装 
ラベルに用紙の印刷面を示す矢印がかかれていることがあります。） 


避けてください 


折られた用紙、しわのある用紙、エンボス加工されている用紙、曲がった用 
紙 


重なっている用紙（用紙が重なって給紙される場合は、いったんトレイから 
取り出し、さばいてください。） 


OHP フイルムはさばかないで〈ださい。 （OHP フイルムをさばくと、静電 
気が発生し、 OHP フイルムどうしがくつついてしまいます。） 


異なる種類■サイズ-坪量の用紙を同時にセットしないでくださし、。 


給紙トレイの最大容量な上に用紙をセットしないでくださし、。 


排紙トレイの最大容量な上の用紙を置いたままにしないで〈ださい。（排紙 
トレイは最大100枚まで排紙できます。100枚な上の用紙を置いたままに 
すると、紙づまりの原因になります。） 


排紙トレイに OHP フイルムを大量に排紙しないで〈ださし、。 


紙づまりを防ぐには 
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用紙送りの流れ 


本機内部での用紙の流れを巧っておくと. 
やすくなります。 

1 ADF 給紙口ーラー 
2原稿給紙トレイ 
3原稿排出トレイ 
4定着 ユニット 
5両面プリント ユニット（オプ 
ション） 

6トレイ2 (オプション） 

7 h レイ1 

8 トナーカートリッジホルダー 

9 ドラムカートリッジ 
10転写ベルト 
11排紙トレイ 


紙づまりが起こつた場所が分かり 



原稿の流れ(前面） 
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用紙送りの流れ 























紙づまりの処理 

故障を防ぐため、紙づまりを起こした用紙がやぶれないようにゆっくりと取 
り除きます。大きくても小さくても紙片が本機巧に少しでも残ると、用紙送 
りできなくなり、东氏づまりの原因となります。 

紙づまりを起こした用紙をもう一度セットしないでください。 


定着部の前の段階では、印刷ィメージは定着されていません。印刷面に触れ 
るとトナーが手に付く場合がありますので、つまった用紙を取り除〈ときに 
は印刷面に触れないようにを意してください。また、本機巧部にトナーをこ 
ぽさないでください。 


定着されていないトナーは、手や衣服などを汚す場合があります。 

トナーが巧服についたときは、できる範囲で軽く化ってください。それでも 
巧服に残る場合は、お湯を使わず;令水ですすいでください。トナーが肌につ 
いたときは、水または中性ホ剤でホって<ださい。 


トナーが目に入ったときは、すぐに;令水でホい、医師に相談して〈ださい。 


紙づまりの処理をした後でも、操作パネルのメッセージウィンドウに紙づま 
りのメッセージが表示されている場合は、本機のドアの開閉を行ってくださ 
し、。 


紙づまりの処理 
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紙づまり表示と処理について 


紙づまりメッセージ 

参照ページ 

わかミス 

P . 223 

^ (交互に表示） 


マIか、'' -ヲ7ケテク》''サイ 


ヨウシカ'' ツマりマシタ 

P . 223 

^ (交互に表示） 


マIか、''-ヲ7ケテク》''サイ 


がシカ'' ツマりマシタ 

P. 234 

^ (交互に表示） 


りけメンカが'-ヲ7ケテクタ''サイ 


グン]ウカ'’ツマリマシタ 

P . 235 

^ (交互に表示） 


キ; L かか、'' -ヲ7ケテクタ''サイ 
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紙づまりの処理 




装置内部での紙づまり処理 

1スキヤナユニット 解除 レバーを 
手前に引きます。 



1^5" スキヤナユニットを開く 
時は、必ず ADF を閉じ 
てから開いて〈ださい。 



紙づまりの処理 
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紙づまりの処理 










転写べルトに手を触れないでください。 


紙づまりの処理 


225 








ごを意 


取りかしたドラムカートリツジは、汚れて 
いない場巧に、ち図の向きで水平に置いて 
ください。 

取り外したドラムカートリツジは、15分 
な上放置しないでください。また、日光な 
どが直接当たる場所には置かないでくださ 
し、。 



5 左ちにある定着ュニット解除レ 
バーを奥に倒します。 



紙づまりの処理 
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定着ユニット周辺は高温になっています。义傷の原因となりますので、指定 
されたレバーなかの部分には触れないようにを意してください。高温部に手 
などが触れてしまった場合は、すぐに;令たい水で;令やし、医師にご相談〈だ 
さい。 


7 


k 巧紙は必ず図に示しわ向きに引き出してくださし、 


左ちの定着ユニット解除レバー 
を元の位置に戻します。 





228 


紙づまりの処理 


































とつまった用紙をゆっくりと引き 
出します。 


3ダストカバーのふたを取り付け 
ます。 

トレイ 2 を使用中に紙づ 
まりが起こった場合は、 
手順 4 から操作を始めて 
ください。 


4トレイ 2 を引き出します。 


紙づまりの処理 










o 取り出した用紙を軽くさばきま 
す。 


9トレイ 2 に用紙をセツトし、力 
バーを取り付けます。 


10 トレイ 2 を本機にセットします。 


紙づまりの処理 





雨面プリント ユニッ トでの紙づまり処理 



2つまった巧紙をゆっくりと引き 
出します。 

Ik 用紙は必ず図に示した向 
きじ引き出してくださ 
い。 
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紙づまりの処理 



ADF での紙づまり処理 

1 ADF カバーを開きます。 



紙づまりの処理 
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紙づまりの問題 

k 特定の場所で紙づまりが頻繁に起こる場合は、その場所について確 
認、修理、清掃が必要です。また、対応していない種類の用紙や原 
稿を使用すると、紙づまりの原因になります。 


を状 

原因 

処置のしかた 

ADF で紙づ 
まりが起き 
ている 

ガイド巧の幅が、原 
稿サイズに合うよう 
に調節されていない。 

ADF のガイド板を原稿サイズに合うよ 
うに調節してください。 

詳しくは「原稿をセットする」 

( P .113) をごらんください。 


原稿の枚数が最大積 
載量を超えている。 

最大積載量を超えている原稿を取り除 
き、 ADF の原稿枚数を減らしてセット 
しなおしてください。 



最大積載量については、「原稿につい 
て」 （ P .111) をごらんください。 


対応していない原稿 
を使巧している。 

本機が対応する原稿を使用してくださ 
い。原稿の種類については、「原稿に 
ついて」 （ P .111) をごらんください。 

紙づまりが 
起きる 

OHP フイルムがトレ 
イで静電気を起こし 
ている。 

OHP フイルムを取り除き、一度に1 
枚ずつトレイ1にセットします。セッ 
卜する前に OHP フイルムをさばかな 
いでください。 


OHP フイルムまたは 
ラベル用 ffi が、トレ 
イ1に逆向きにセツ 
卜されている。 

OHP フイルムやラベル用紙の向きを 
正しい向きにセットしてください。 


給紙トレイ巧で用东氏 
が正しい位置にセツ 
卜されていない。 

つまった紙を取り除き、給紙トレイに 
正しく用紙をセットしなも' してくださ 
い。 


給紙トレイ内の用紙 
が曲がったりしわに 
なったりしている。 

曲がった用紙やしわになった用紙を取 
り除き、新しい用紙に替えてくださ 
い。 


紙づまりの問題 
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を状 

原因 

処置のしかた 

紙づまりが 
起きる 

給紙ローラーが巧れ 
てし、る。 

給紙口ーラーを清掃してください。 

詳し〈は、「装置内部の清掃」 （ P .206) 
をごらん〈ださい。 


対応していない用紙 
(対象外のサイズ、厚 
さ、種類の用紙）を 
使用している。 

コニカミノルタ推奨の巧紙を使用して 
ください。巧応用东氏については、「使 
用できる出力用紙サイズ」 （ p . 7 8) を 
ごらんください。 


トレイ2に不定あ紙、 
封筒、ラベル巧紙、 
官製はがき、厚紙、 
光が化、 OHP フィル 
ムがセットされてい 
る0 

普通紙なかの用紙はトレイ1にセット 
してください。 


トレイ巧の用#氏枚数 
が最大補給量を超え 
てし、る。 

最大補給量を超えている用# 氏を取り除 
き、トレイ巧の用东氏の枚数を減らして 
セットしなおしてください。 


封筒がトレイ1じ正 
しくない向さにセッ 

封筒はフタを上側にしてセットしてく 
ださい。 


卜されている。 

フタが封筒の長辺にある場合は、フタ 
をち側にしてセットしてください。 


用紙ガイドの幅が、 
用紙サイズに合うよ 
うに調節されていな 
し、。 

給紙トレイ内の用紙ガイドを用紙サイ 
ズに合うように調節してください。 


用紙が湿気を帯びて 
いる。 

湿気のある用紙を取り除き、新しい乾 
いた用紙に替えて〈ださい。 

紙づまりの 
メツセーシ 
が消えない 

装置内につまった紙、 
紙片が残っている。 

用紙が通る場所を再確認し、紙づまり 
がすべて取り除かれているか確認して 
ください。 


装置をリセットする 
必要がある。 

トップカバーを開閉してリセットして 
ください。 
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紙づまりの問題 




を状 

原因 

処置のしかた 

複数の用紙 
が重なって 
給紙される 

静電気が起きている。 

セットする前に OHP フイルムをさば 
かないでください。 

用紙が湿気を帯びて 
いる。 

湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 
用紙に替えて〈ださい。 


用紙の先端がそろつ 
ていない。 

用紙を取り出し、用紙の端をそろえて 
セットしなおしてください。 

両面印刷の 
紙づまりが 
起きている 

対応していない用紙 
(対象外のサイズ、厚 
さ、種類の用紙）を 
使用している。 

厚紙や封筒、ラベル用东氏、 OHP フイ 
ルムを両面印刷に使用しないでくださ 
し、。 


オプションの両面プリントユニット装 
着時に、60〜90 g/m 2 の普通紙で両面 
E 口刷ができます。プリンタドライバで 
両面プリントユニットをインストール 
済みオプション1こ設定し、巧紙種類を 
正し <設定してください。 

両面印刷に対応している用东氏について 
は、「使用できる出力用紙サイズ」 
( P .78) をごらんください。 



異なる種類の巧紙を混ぜてセットしな 
いでください。 



コニカミノルタ推奨の巧紙を使巧して 
〈ださい。対応用紙じついては、「使 
用できる出力巧紙サイズ」 （p . 7 8) を 
ごらんください。 


まだ系氏づまりを起こ 
している。 

用紙が通る場所を再確認し、紙づまり 
がすべて取り除かれているか確認して 
ください。 


紙づまりの問題 
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その他の問題 


を状 

原因 

化置のしかた 

2inl コ ピーを 
巧うと画像が 
欠ける 

用紙種類が封筒でコ 
ピー倍率が50%な下 
になる場合は、50% 

に設定されます。 

▲キーまたは▼キーで縮小率を調整し 
てください。 

ADF 力、ら 
600dpi でス 
キャンした 
ら、画像が 薄 
くなり、下地 
が黒ずんだ。 

電源を入れた直後な 
どは、ランプ光量が 
上がっているため、 
画像が薄くなり、下 
地が黒ずむ可能性が 
ある。 

画像が薄く、黒ずむ場合は、原稿ガラ 
スからスキャンしてください。また電 
源を入れ、1時間半な上ランプを点な 
させてから、スキャンしてください。 

ADF 力、らつ 
ピーまたはス 
キャンしたと 
き、用紙や画 
像の後端（5、 
6mm ) に帯が 
入る。 

ADF 搬送時に何らか 
の不具合が発生した 
可能性があります。 

コピーで用紙に帯が入る場合は、コ 
ピー濃度を1ステップ濃くしてくださ 
い。 

スキャニングで画像に帯が入る場合 
は、原稿ガラスからスキャンして〈だ 
さい。 

Web ベースの 

ユーティリ 
ティでプリン 
夕にアクセス 
で香ない 

PageScope Web 
Connection のアドミ 
ンパスワード（管理 
を香号）が正し〈な 
い。 

6〜16文字のアドミンパスワード 
(管理者香号）を入力してください。 
アドミンパスワード（管理を番号）に 
ついては管理をに確認してください。 

PageScope Web Connection のアドミ 
ンパスワード（管理者番号）について 
は 「 magicolor 2590 MF リファレンス 
カイト 」 （Drivers and Documentation 
CD - ROM 内の PDF マニュアル）をご 
らんください。 


240 


その他の問題 










を状 

原因 

処置のしかた 

異常音がす 
る 

給紙トレイが正しく 
セットされていなし、。 

給紙トレイを取りかし、確実にセット 
しなおしてください。 


装置が水平に置かれ 
ていない。 

本機を平らで、固く、を定した、水平 
な面（傾き±1°な内）に置いて < ださ 
し、。 


装置内に異物がある。 

本磯の電源を切り、異物を取り除いて 
ください。取り除くことができない場 
合は、販売店または弊社に連絡してく 
ださい。 

印刷されな 
いページが 
ある 

才ーバーレイを設定 
して印刷しようとし 
たときに 、 magicolor 
2590 MF なかのプリ 
ンタドライバで作成 
された才ーバーレイ 
ファイルが選択され 
てし、る。 

才ーバーレイを設定する場合は、 magi - 
color 2590 MF のプリンタドライバで 
書き出したオーバーレイファイルを使 
用してください。 


[キャンセル]キーが 
押された。 

プリントジョブの印刷中に、[キャン 
セル]キーを押さないで〈ださい。 


給紙トレイが空に 
なっている。 

給紙トレイに用紙があるか、正し<揃 
えてセットされているか確認して〈だ 
さい。 


その他の問題 
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を状 

原因 

処置のしかた 

巧刷に時間 
がかかりす 
ぎる 

印刷に時間のかかる 
モード（厚紙や OHP 
フイルム）に設定さ 
れている。 

OHP フイルムなどの特殊な用紙では、 
印刷に時間がかかります。 

普通紙を使用しているときは、プリン 
タドライバで「用紙種類」が普通紙に 
設定されているか確認してください。 


仕向け違いまたはコ 
二カミノルタ純正な 
外のトナーカート 
リツジがセツトされ 
てし、る。 

メツセージウインド 
ウに「 X け-力'' 

チカ’イマス」と表示され 
る。 

コニカミノルタ純正で、正しい仕向け 
のトナーカートリツジをセツトしてく 
ださい。 


装置が節電中になっ 
てし、る。 

本機が節電中の場合、印刷するまでに 
少し時間がかかります。 

お待ち〈ださい。 


複雑なプリントジョ 
ブを処理している。 

処理時間を要します。お待ちくださ 
い。 

小冊子印刷 
時に、左綴 
じ/ち綴じ 
の設定通り 
に印刷され 
なし、 

プリンタドライバと 
アプリケーションの 
両方で部単位印刷の 
設定がされている。 

小冊子（左とじ/ちとじ）印刷を行う 
場合、部単位印刷の設定は必ずプリン 
タドライバの「基本設定」タブで行っ 
てください。アプリケーション側では 
設定をしないで〈ださい。 

設定リスト 
が印刷され 
なし、 

紙づまりがおきてい 
る。 

つまっている用紙を取り除いてくださ 
い。 

給紙トレイに用紙が 
セツトされていなし、。 

給紙トレイに用紙があるか、正し〈揃 
えてセツトされているか確認して〈だ 
さい。 
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その他の問題 




を状 

原因 

処置のしかた 

装置の電源 
が入らない 

電源ケーブルが接続 
されているコンセン 
卜に問題がある。 

他の電気機器をそのコンセントに接続 
して、正しく動作するか確認して〈だ 
さい。 


電源ケーブルが接続 
されているコンセン 
卜の電源の電圧や周 
波数が装置の仕様に 
合っていない。 

付録「技術仕様」 （ P .274) に記載され 
ている仕様に合った電源を使用してく 
ださい。 


電源ケーブルが正し 
くコンセントに差し 
込まれていない。 

電源スイッチをオフ（〇の位置）に 
し、電源ケーブルがコンセントに正し 
く接続されているか確認してから電源 
スイッチをオン （ 1の位置）にしま 
す。 


電源スイツチが正し 
くオン （ 1の位置） 
になっていなし、。 

電源スイッチをオフ（〇の位置）にし 
てから、オン （ 1の位置）にします。 


その他の問題 
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を状 

原因 

処置のしかた 

デジタルカ 
メラからの 
巧刷ができ 
なし、 

デジタルカメラの転 
送モードが 

PictBridge に設定さ 
れていない。 

デジタルカメラの転送モードを 
PictBridge に設定してください。 


巨轻 b PictBridge に 
対応したデジ 
タノんカメラの 
みサポ ー トし 
ています。 



デジタルカメラとプ 
リンタの印刷設定が 
違うと、印刷できな 
い場合があります。 

デジタルカメラから印刷設定を「プリ 
ンタの設定に従う」に変更して再度、 
印刷を行ってください。 


デジタルカメラで設 
定した用紙サイズと 
本機で設定した用紙 
サイズが合っていな 
い。 

デジカメにエラー 
メ ッ セージが表示さ 
れる。本機にはエ 
ラーメ ッ セージが表 
示されない。 

デジタルカメラで設定した用紙サイズ 
と、本機で設定した用紙サイズを同じ 
にしてください。 


レイアウト印刷で本 
機の用紙サイズを 
「 A 4」 または「レタ-」 

お外に設定している。 

本機の用紙サイズを 「 A 4」 または 
「レ》-」に設定してください。 


本機にはエラーメッ 
セージが表示されな 
い。 


トレイ1の 
用紙種類ま 
たは用紙サ 
ィズを変更 
すると、 

「ファクス チ: L ウイ」 
が表示され 
る 

ファクスを受信した 
とき、設定されてい 
る用紙種類または用 
紙サイズでは印刷で 
さなし、。 

しかし、コピー、印 
刷はできる。 

受信されたファクスを印刷するには、 
用紙種類を、「フツか」に、用紙サイズ 
を 「 A 4」、 「レ》-」または「り-力’ル」に変 
至して〈ださい。 
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その他の問題 




を状 

原因 

処置のしかた 

白紙が排出 
される 

1つな上のトナー 
カートリッジが壊れ 
ている力、、トナーが 
なくなっている。 

トナーカートリッジを確認してくださ 
い。トナーがおいと画像が印刷されま 
せん。 

用紙や設定が正しく 
ない。 

プリンタドライバで「用紙種類」力<、 

本機にセットされている用紙と合って 
いるか確認してください。 

頻繁に装置 
がリセット 
されたり電 
源が切れた 
りする 

システムエラーが起 
きている。 

エラー情報については、販売店または 
弊社に連絡して〈ださい。 

電源ケーブルがコン 
セントに正しく接続 
されていない。 

電源スイッチをオフ（〇の位置）に 
し、電源ケーブルがコンセントに正し 
く接続されているか確認してから電源 
スイッチをオン （ I の位置）にしま 
す。 

ページ割付 
設をで2部 
な上巧刷す 
る場合に、 
正し〈排出 
されない 

プリンタドライバと 
アプリケーションの 
両方で部単位印刷の 
設定がされている。 

ページ割付設定で2部な上の巧刷を行 
う場合、部単位印刷の設定は必ずプリ 
ンタドライバの「基本設定」タブで 
行って〈ださい。アプリケーシヨン側 
では設定をしないでください。 

用紙にしわ 
ができる 

用紙が湿気を帯びて 
いる、または用紙が 
水でめれている。 

湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 
用紙に替えてください。 

冒 

転写口ー ラーまたは 
定着ュニットが壊れ 
ている場合がありま 
す。 

転写ローラーに損傷がないか確認して 
ください。必要であれば、エラー情報 
を販売店または弊社に連絡してくださ 
い。 

対応していない用紙 
(巧を外のサイズ、厚 
さ、種類の用紙）を 
使用している。 

コニカミノルタ推奨の用紙を使用して 
ください。巧応用紙についてはりま用 
できる出力用紙サイズ」 （ P .78) をご 
らんください。 

封筒の印刷を、定着 
ユニット解除レバー 
が普通紙の位置で 
行っている。 

封筒に印刷する場合、定着ユニット解 
除レバーを封筒の位置にセットしてく 
ださい。 


その他の問題 
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を状 

原因 

処置のしかた 

予定よりも 
かなり早く 
メツセーシ 
ウィンドウ 
に「 X け- 
ノ]リワスカテ''ス」 
が表示され 
る 

多量のトナーを巧用 
する画像を印刷して 
いる。 

付録「巧術仕様」 （ P .274) をごらん〈 
ださい。 

トナーカートリツジ 
が壊れている。 

トナーカートリッジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、トナーカートリツジを交換して 
ください。 

ユーザー認 
証を必要と 
するメール 
サーパ'—を 
使用すると、 
本機はメー 
ル送信機能 
を対応しま 
せん。 

Page Scope Web 
Connection 上にある 
「POP Before SMTP 
Time 」 の設定時間を 
変更してください。 

「POP Before SMTP Time 」 の設定時 
間をデフォルト値 （1 秒）に変更してく 
ださい。 

詳しくは、 「 magicoloer 2590 MF リ 
フアレンスガイド」 （ U 川 ities and Doc ¬ 
umentation CD - ROM 内の PDF マニユ 
アル）をごらん〈ださい。 
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その他の問題 




を状 I 原因 I 処置のしかた 


両面巧刷時用紙や設定が正しく 
に問題があない。 

る 


コニカミノルタ推奨の用紙を使用して 
ください。巧応用紙については、「使 
用できる出力用紙サイズ」 （ P .78) を 


ごらんくださし、。 


両面印刷では普通紙を使用してくださ 
い。厚紙、封筒、ラベル用紙、官製は 
がき、 OHP フイルム、光が紙では両 
面印刷しないでください。 


トレイ1に異なる種類の用紙がセット 
されていないか確認してください。 


プリンタドライバの「デバイスオプ 
シヨ ン 設定」タブで両面印刷 ユニット 
が「インストールミきみ」に設定されて 
いるか確認して〈ださい。 


プリンタドライバの「レイアウト」夕 
ブの「印刷面」で「短辺綴じ」（メモ 
帳のように縦にめくる）または「長辺 
綴じ」（ルーズリーフのノートのよう 
に横にめくる）を選択してください。 

正しい用紙を使用しているか確認して 
ください。 


ページ割付設定で両面印刷を行う場 
合、部単位印刷の設定は必ずプリンタ 
ドライバの「基本設定」タブで行って 
ください。アプリケーシヨン側では設 
定をしないでください。 


両面コピーの設定を正しく行って〈だ 
さい。 

詳しくは、「両面コピーの設定」 
( P .126) をごらんください。 


両面プリントユニットが装着されてい 
るか確認してください。 


その他の問題 
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印刷品質の問題 


を状 

原因 

処置のしかた 

印刷が薄い 

1 つお上のトナー 

トナーカートリッジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、トナーカートリッジを交換して 
ください。 

Pri 二 


カートリツジか壊れ 
てし、る。 



コピーの濃度設定が 
薄すぎる。 

コピーの濃度を濃〈設定してくださ 
し、。 


トナーカートリツジ 
内のトナーが残り少 
なくなっている。 

トナーカートリッジを交換してくださ 
い。 


用紙が湿気を帯びて 
いる。 

湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 
用紙に替えてください。 


巧紙の種類が正しく 
設定されていない。 

封筒、ラベル用紙、官製はがき、厚 
紙、コート紙、 OHP フイルムに EP 刷 
する場合は、プリンタドライバで「用 
紙種類」を指定してください。 


レーザーレンズがミち 
れている。 

レーザーレンズを清掃してください。 

印刷が濃い 

1 つお上のトナー 

トナーカートリッジを取り出し、損傷 

Printer 

Printer 

PrintMT 

Printer 


カートリツジが壊れ 
ている。 

がないか確盛してください。必要であ 
れば、トナーカートリッジを交換して 
ください。 


原稿が原稿ガラスか 
ら浮き上がっている 

原稿が原稿ガラスに密着するように 
セットしてください。 



詳しくは、「原稿ガフス上に原稿を 
セットする」 （ P .113) をごらんくださ 
し、。 


コピーの濃度設定が 
濃すぎる。 

コピーの濃度を薄〈設定してくださ 
い。 


ドラムカートリツジ 
が壊れている。 

ドラムカートリッジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、ドラムカートリッジを交換して 
ください。 
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を状 

原因 

処置のしかた 

色再現が極 
端におかし 
い 

1 つお上のトナー 
カートリッジが壊れ 
てし、る。 

トナーカートリッジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、トナーカートリッジを交換して 
ください。 

1 つお上のトナー 
力ートリッジ巧の卜 
ナーが残りかない、 
またはなくなって し、 
る。 

メツセージウインドウに 

「 X け-/]リワス''カテ''ス」またはけけ-力’' 

ナクナリマシタ」と表示されていないか確認 
してください。メッセージが表示され 
ている場合、指をされている色の卜 
ナーカートリッジを交換してくださ 
し、。 

色再現が適 
切でない 
(色が混ざっ 
たり、ぺ一 
ジしよって 
色再現が異 
なるなど） 

1 つお上のトナー 
カートリッジが壊れ 
てし、る。 

トナーカートリッジを取り出し、損傷 
がないか確認して<ださい。必要であ 
れば、トナーカートリッジを交換して 
ください。 

トップカバーがしっ 
かり閉まっていない。 

トップカバーをしっかり閉じてくださ 
い。 

ドラムカートリツジ 
が正しくセットされ 
てし、なし、 

ドラムカートリッジを取り出し、セッ 
卜し直してください。 

用紙が湿気を帯びて 
いる。 

湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 
用紙に替えてください。 

色再現が不 
十分、また 
は色の濃度 
が薄い 

Printer 

Printer 

王れ te で 

Printer 


ドラムカートリツジ 
が壊れている。 

ドラムカートリッジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、ドラムカートリッジを交換して 
ください。 
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を状 

原因 

処置のしかた 

画像が欠け 
る 

Printer 

irrinter 

N 


トナーカートリツジ 
が壊れている。 

トナーカートリツジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、トナーカートリツジを交換して 
ください。 

トナーカートリッジ 
からトナーがもれて 
いる。 

トナーカートリツジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、トナーカートリツジを交換して 
ください。 


ドラムカートリッジ 
が壊れている。 

ドラムカートリツジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、ドラムカートリツジを交換して 
ください。 

レーザーレンズがミち 
れている。 

レーザーレンズを清掃してください。 

画像がにじ 
む 

背景が巧れ 
る 

1つお上のトナー 
カートリッジが壊れ 
てし、る。 

トナーカートリツジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、トナーカートリツジを交換して 
ください。 

力 :; 八 1 -ムフ 

がある 

Printer 

Printer 

Printer 

Printer 


原稿カバーパッドが 
ミちれている。 

原稿カバーパツドを清掃してくださ 
い。 

詳しくは「装置外側の清掃」 (p.205) 

をごらんください 

原稿ガラスがミちれて 
いる。 

原稿ガラスを清掃してください。 
詳しくは「装置外側の清掃」 (p.205) 

をごらんください。 


ドラムカートリッジ 
が壊れている。 

ドラムカートリツジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、ドラムカートリツジを交換して 
ください。 
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を状 

原因 

処置のしかた 

画像にムラ 
がある、ま 
たは一部分 
が欠ける 

1つお上のトナー 
カートリツジが壊れ 
てし、る。 

トナーカートリツジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、トナーカートリツジを交換して 
ください。 

Pri.. 

D**，.nter 

Printer 


対応していない用紙 
(対象外のサイズ、厚 
さ、種類の用紙）を 
使用している。 

コニカミノルタ推奨の巧紙を使巧して 
ください。対応用紙については、「使 
巧できる出力用紙サイズ」 （ P .78) を 
ごらんください。 



定着ユニツト解除レ 
バーが封筒の位置に 
なっている。 

封筒な外を EP 刷する場合は左ちの定着 
ユニツト解除レバーを必ず普通お側に 
戻してください。 



ドラムカートリツジ 
が壊れている。 

ドラムカートリツジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、ドラムカートリツジを交換して 
ください。 


用紙が湿気を帯びて 
いる。 

用紙を保管する場所の湿度を調節して 
ください。 



湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 
用紙に替えてください。 

しみやカス 
の巧れがあ 
る 

1つお上のトナー 
力ートリツジが正し 
く装着されていない、 

トナーカートリツジを取り出し、損傷 
がないか確認して < ださい。必要であ 
れば、トナーカートリツジを交換して 



または壊れている。 

<ださい。 

Priiiter 

N _ 


定着ユニツト解除レ 
バーが封筒の位置に 
なっている。 

封筒な外を印刷する場合は左ちの定着 
ユニツト解除レバーを必ず普通系氏側に 
戻してください。 
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を状 

原因 

処置のしかた 

十分に卜 
ナーが定着 
していない、 
またはこす 

対応していない用紙 
(対象外のサイズ、厚 
さ、種類の用紙）を 
使用している。 

コニカミノルタ推奨の用紙を使用して 
ください。対応用紙については、りま 
用できる出力用紙サイズ」 （ P .78) を 
ごらんください。 

のこ凹 1豕 /r 

落ちてしま 
ラ 

わかた巧 


定着ユニツト解除レ 
バーが封筒の位置に 
なっている。 

封筒レ：1外を印刷する場合は定着ユニツ 
卜のレバーを必ず普通紙側に戻してく 
ださい。 

用紙が湿気を帯びて 
いる。 

湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 
用紙に替えてください。 

用紙の種類が正しく 
設定されていない。 

封筒、ラベル巧紙、官製はがき、厚 
东氏、コート紙、 OHP フイルムに印刷 
する場合は、プリンタドライバで「巧 
紙種類」を指定してください。 

白または黒、 
カラーの線 
が同じパ 
ターンで現 

トナーカートリツジ 
が壊れている。 

トナーカートリツジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、トナーカートリツジを交換して 
ください。 

れる 


ドラムカートリツジ 
が壊れている。 

ドラムカートリツジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、ドラムカートリツジを交換して 
ください。 

I 

心 

ri 】，1 

: ai : 


レーザーレンズがミち 
れている。 

レーザーレンズを清掃してください。 
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を状 

原因 

処置のしかた 

何も印刷さ 
れない 

1つお上のトナー 
カートリッジが壊れ 

トナーカートリツジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 



ている。 

れば、トナーカートリツジを父換して 
ください。 



電源が装置の仕様に 
合っていない。 

仕様に合った電源を使用してくださ 
い。 



ドラムカートリッジ 
が壊れている。 

ドラムカートリツジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、ドラムカートリツジを交換して 
ください。 



複数の用紙が同時に 
給紙されている。 

給紙トレイから用紙を取り出し、静電 
気が起きていないか確認してくださ 
し、。 OHP フイルムな外の巧紙であれ 
ば、巧紙をさばいてから給#氏トレイに 
戻してください。 


プリンタドライバの 
巧紙設定と実際に装 
置にセットされてい 
る用紙が合っていな 
し、。 

本機に正しい用紙をセツトしてくださ 
し、。 


巧紙が給紙トレイに 
正しくセットされて 
いなし、。 

用紙を取り出し、用紙の端をそろえて 
給紙トレイに戻し、用紙ガイドを調節 
してください。 


用紙が湿気を帯びて 
いる。 

用紙を保管する場所の湿度を調節して 
ください。 

湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 
用紙に替えてください。 
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を状 

原因 

処置のしかた 

濃度が均一 
でない 


1つお上のトナー 
力ートリツジ内の卜 
ナーが残りかなく 
なっている、または 
壊れている。 

トナーカートリツジを交換してくださ 
い。 

装置が水平に置かれ 
ていない。 

装置を平らで、固く、を定した、水平 
な面（傾き±1°な巧）に置いてくださ 
し、。 


ドラムカートリツジ 
が壊れている。 

ドラムカートリツジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、ドラムカートリツジを交換して 
ください。 

まつ黒また 
は一面力 
ラーで印刷 
される 


1つお上のトナー 
カートリツジが壊れ 
てし、る。 

トナーカートリツジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、トナーカートリツジを交換して 
ください。 

■ 


ドラムカートリツジ 
が壊れている。 

ドラムカートリツジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、ドラムカートリツジを交換して 
ください。 

用紙の裏面 
にしみミちれ 
がある（両 
面印刷かど 
うかし関係 
なく） 

1つレ:1上のトナー 
カートリツジが壊れ 
てし、る。 

トナーカートリツジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、トナーカートリツジを交換して 
ください。 

給紙ローラーが巧れ 
ている。 

給紙口ーラーを清掃してください。 

為 

ABCDEF 

ABCDEF 


給紙ローラーの交換が必要と思われる 
場合、販売店または解なに連絡してく 
ださい。 

通紙経路がトナーで 
ミちれている。 

白紙を数枚印刷し、余分なトナー巧れ 
を取り除いてください。 


ドラムカートリツジ 
が壊れている。 

ドラムカートリツジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、ドラムカートリツジを交換して 
ください。 
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を状 

原因 

処置のしかた 

横方向に線 
や帯が現れ 
る 


1 つお上のトナー 
カートリツジが壊れ 
てし、る。 

トナーカートリッジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、トナーカートリッジを交換して 
ください。 

— py-i n 一 r — 

装置が水平に置かれ 
ていない。 

本機を平らで、固<、を定した、水平 
な面（傾き ±1° な巧）に置いてくださ 
し、。 

通紙経路がトナーで 
巧れている。 

白紙を数枚印刷し、余分なトナー巧れ 
を取り除いてください。 


ドラムカートリツジ 
が壊れている。 

ドラムカートリッジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、ドラムカートリッジを交換して 
ください。 

ラインアー 
卜がカラー 
で印刷され 
なし、 

カラーマツチングを 
オフにしていない状 
態で、ラインアート 
を2400 X 600 dpi で 
印刷している。 

プリンタドライバの「画像品質」タブ 
で、カラーマッチングをオフに設定す 
る 0 

解像度を1200 X 600または600 X 
600 dpi に変更する。 


もし上記の処置を行っても問題が解決されない場合は、販売店または弊社に 
お問い合わせください。 

お問い合わせ先については、「製品サポートとサービスのご案内」をごらん 
ください。 
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ステータス、エラー、サービスのメッセージ 

ステータス、エラー、サービスのメッセージは、操作パネルのメッセージ 
ウィンドウに表示されます。本機の情報を表示し、問題のある場所を見つけ 
るのに役立ちます。表示されたメッセージを確認し、正しい処置を行ってく 
ださい。 


ステータスメッセージ 


メッセージ 

意味 

処置のしかた 

•/ ョフ’ヲキャンセルシマシタ 

プリントジョブがキャンセルさ 
れています。 

通常のステータス 
メ ツセー ジです。 
処置の必要はありま 
せん。 

(表示なし） 

節電機能がはたらいています。 
節電中になり動作していない間 
は、消費電力がかなくなりま 
す。 

*シ/\‘ラクわチクタ’サイ！* 

本磯は次のタイミングで自動的 
に AIDC カラーキャリブ レー 
ションを巧います。 

• 本機の設定を変更し再起動 
した後 

• トナーカートリッジの交換 
後 

この処理は、本機の印刷品質を 
最適に保つために行われます。 



ウォームアップ中です。 
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エラーメツセージ 

ファクスのエラーメツセー ジ については、 「 magicolor 2590 MF ファ 
クスユーザーズガイド」 （Drivers and Documentation CD-ROM 内の 
PDF マニュアル）をごらんください。 


メッセージ 

意味 

処置のしかた 

:ヨウシナシ 

トレイ 1 またはトレ 
イ 2 に用紙がありま 
せん。 

用紙を指定したトレイ 
に入れて下さい。 

が X 1.00 1 

am #xxx ファクスチけイ 

コ ピーモー ドで操作 
中にファクスの通信 
エラーが起こりまし 
た。 

ファクスキーを押して、 
エラーの状態を確認し 
てください。 

* セツソ'ク T キマセン* 

XXX わ V 、 

スキヤンしてデータ 
を送信する時に、指 
定したサーバ I こ接続 
できません。 

「ネットワ-クセッテイ」と 
「メ-ルセッテイ」を確認し、 
再度送信してください。 

*IP アト'’レスシ 1 トク T キマセン* 

SMTP サ - A '' 

DNS サーバから 
SMTP サーバの IP ア 
ドレスを取得できま 
せん。 

「ネットワ-クセッテイ」と 
「メ-ルセッティ」を確認し、 
再度送信してください。 

* ツウシン I ラ-* 

SMTP サ - A '' 

スキヤンしたデータ 
を送信中に、サーバ 
との接綿が中断され 
まし じ。 

「ネットワ-クセッテイ」と 
「メ-ルセッティ」を確認し、 
再度送信してください。 

* セツグンサレマシ》* 

SMTP サ - A '' 

サーバとの f 妾続が切 
断されました。 

「ネットワ-クセッテイ」と 
「メ-ルセッテイ」を確認し、 
再度送信して〈ださい。 

キ 1 かわ力’アイテイマス 
^ (交互に表示） 

キ 1 か力;、'—-ヲシタテクタ''サイ 

ADF カバーが開いて 
います。 

ADF カバーを閉じて〈 
ださい。 

r ン]ゥけ I 力'' ァイテイマス 
^ (交互に表示） 

ケ''ンがけ I ヲシ;(テクタ''サイ 

ADF に原稿がセット 
されていますが、 

ADF が開いていま 
す。 

ADF を閉じてくださし、。 
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メッセージ 

意味 

姐置のしかた 

ド'ラム 

^ (交互に表示） 

ォヮリ 

ドラムカートリッジ 
が寿命になりました。 

ドラムカートリッジを 
交換して〈ださい。 

卜'' ラムノコリワス’カテ'' ス 

ドラムカートリッジ 
が寿命に近づいてい 
ます。 

新しいドラムカート 
リッジを用意して〈だ 
さし、。 

卜''ラムカ-トリッシ''力'' 

ミソウチヤクテ''ス 

ドラムカートリッジ 
を装着されていませ 

ドラムカートリッジを 
装着して〈ださい。 

卜''ラムノがカンシ''キ 
^ (交互にま示） 

ドラムラ がカンシテクタ''サイ 

ドラムカートリッジ 
が寿命です。 

ドラムカートリッジを 
交換して〈ださい。 
詳しくは「ドラムカー 
トリッジの交換」 

( P .195) をごらんくだ' 
さい。 

わウメンか力'' 7イテイマス 
^ (交互に表示） 

わウメンわ、''-ヲシ巧クタ''サイ 

両面カバーが開いて 
います。 

両面カバーを閉じてく 
ださい。 

フ7イルフル 
^ (交互に表示） 

たカキ-ヲオシテク》''サイ 

スキヤナ中にメモリ 
ファイルの容量が 
いっぱいになりまし 
た。 

本機の電源をオフにし 
て、数秒後電源をオン 
にしてください。 

データ容量を少な〈し 
(例えば、解像度をほく 
するなど）、再度スキヤ 
ンしてください。 

マ I 力'、'' -力'' アィティマス 
^ (交互に表示） 

マ I か、''-ヲシメテク》''サイ 

スキヤナユニットが 
開いています。 

スキヤナユニットを閉 
にて〈ださい。 
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メッセージ 

意味 

処置のしかた 

* シ''口''ヲキャンセルシか夕 * 

原稿ガラスでスキャ 
ンしている時に、最 
初の原稿の読み込み 
が完了してから1分 
間な上、原稿の読込 
み、またはデータ送 
信が行われなかった 
場合は、スキャンし 
わジョブは自動的じ 
キャンセルされます。 

本機の電源をオフにし 
て、数秒後電源をオン 
にしてください。 

複数ページをスキャン 
するとき（例えば、本 
など）、最ネ刀のページを 
スキャンしたあと、1分 
な内に次のぺージをス 
キャンしてください。 

サイテキヨウシカ’' アリマセン 

ヨウシヲホキュウ（XX) 

ID カードコピーが設 
定されていますが、 
トレイに A4、 レター 
またはリーガルお•外 
のサイズの用紙が 
セットされています。 

A4、 レターまたはリー 
ガルサイズの用紙を 
セツトしてください。 

ID カードコピーは A4、 
レターまたはリーガル 
外の用紙サイズでは 
使用できません。 

がシタイフ•力'' チカ''イマス 
^ (交互に表示） 

巧''シイヨウシヲイレテクタ’サイ 

用东氏種類が OHP 
フイルムじ設定され 
ていますが、 OHP 
フイルムなかの巧紙 
がトレイ1にセット 
されています。 

トレイ1(こ正しし、用系氏 
をセツトしてください。 


用紙種類が OHP 
フイルムなかじ設定 
されていますが、 

OHP フイルムがトレ 
イ1じセットされて 
います。 


メモリグソク f ス 
^ (交互に表示） 

たカキ-ヲオシテク》''サイ 

本機が、メモリで処 
理できる量な上の 
データを受信しまし 
た。 

本機の電源を切り、数 
砂後に電源を入れてく 
ださい。 

プリントジョブのデー 
夕容量を少なくし（例 
えば、解像度をおくす 
るなど）、再度印刷して 
〈ださい。 


ステー タス、 エラー、サー ビスの メッセー ジ 
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メッセージ 

意味 

姐置のしかた 

リヨウメン] If - テ’'キマセン 

両面コピーが設定さ 
れていますが、両面 
コピーに対応した用 
紙がセツトされてい 
ません。 

両面コピーが可能な用 
紙をセットしてくださ 
し、。両面コピーが巧能 
は用紙種類は、普通紙 
のみです。 

* ネットワ-クセッテイシテクタ’'サイ* 

ネツトワークの設定 
が完了していません。 

スキヤンしたデータを 
メールで送信する場合 
は、あらかじめ 
「ネットワ-クセッテイ」でネッ 
トワークに関する設定 
を巧ってください。 

* メ-ルアト’'レステ''/、アリ7セン* 

ワンタツチダイアル 
キーまたは短縮ダイ 
アルにメールアドレ 
スがを録されていま 
せん。 

(グループダイアルに 
ファクス番号、 E 
メールアドレスがを 
録されている場合に 
表示されます。） 

ワンタッチダイアル 
キーまたは、短縮ダイ 
アルを使用してスキヤ 
ンしたデータを送信す 
る場合は、ワンタッチ 
ダイアルキーまたは、 
短縮ダイアルにメール 
アドレスを登録してく 
ださい。 

* トウロクサレテイマセン* 

ワンタツチダイアル 
キーまたは短縮ダイ 
アルにメールアドレ 
スがを録されていま 
せん。 

グンが力'' ツマリマシ》 

^ (交互に表示） 

キ; L ウシカ;、''-ヲ7ケテクタ''サイ 

ADF で#氏づまりが起 
きています。 

つまっている用紙を取 
り除いてください。 

'、イシトレイカ'' イツ'、°イテ''ス 
^ (交互に表示） 

がシヲトリノソ''イテク》''サイ 

排紙トレイの用紙が 
いっぱいになってい 
ます。 

排紙トレイの用紙を取 
り除いて〈ださい。 

がシカ'' アリマセン 
^ (交互に表示） 

がシヲ村け （XX) 

トレイ1またはトレ 
イ2の用紙がなくな 
りました。 

指定されたトレイに用 
紙をセットしてくださ 
い。 
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メッセージ 

意味 

処置のしかた 

ヨウシカ'' ツマリマシタ 
^ (交互に表示） 

わウメンわ V '-ヲ7ケテクタ'—サイ 

両面プリントユニッ 
卜部で化づまりが起 
きています。 

つまっている用紙を取 
り除いて〈ださい。 

ヨウシカ'' ツマリマシタ 
^ (交互に表示） 

マ I 力/、'' -ヲ7ケテク》''サイ 

転写ローラー部で紙 
づまりが起きていま 
す。 

つまっている用紙を取 
り除いて〈ださい。 

キ1ウシミス 
^ (交互に表示） 

マ I 力/、''-ヲ7ケテク》''サイ 

トレイの給东氏部で紙 
づまりが起きていま 
す。 

つまっている用紙を取 
り除いて〈ださい。 

がシサイス'' I ラ- 
^ (交互に表示） 

がシヲカク;;ンびX) 

用系氏トレイにセット 
された巧紙のサイズ 
が正しくない。 

トレイに正しい用紙を 
セツトしてください。 

r 州ぅ トリパ''イテクタ•サイ 

ID 力ードコピーが設 
定されていますが、 
ADF に原稿がセット 
されています。 

ADF の原稿を取り除い 
てください。 ID カード 
コピーは原稿ガラスで 
のみ使用できます。 

スキけユートカ’アイテイマス 
^ (交互1こ表示） 

スキヤナ:1 ニ ットヲトシテクタサイ 

スキヤナユニツトが 
開いています。 

スキヤナユニットを閉 
にてください。 

*サー/、'' メモリ/ソク * 

SMTP サ - A '' 

SMTP サーバのメモ 
リがいっぱいです。 

ネットワーク管理者に 
連絡し、ディスクの空 
きスペースを確保して 
ください。 

ゲ'州ぅ セットシテク》''サイ 

2in1 コピー、または 
ソートが設定されて 
いますが、 ADF に原 
稿がセットされてい 
ません。 

ADF に原稿をセットし 
てください。 an1 コ 
ピー、ソートは ADF で 
のみ使用できます。 
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メッセージ 

意味 

姐置のしかた 

X ht- 

^ (交互に表示） 

ナクナリマシタ 

Xトナーカートリツ 
ジ内のトナーがなく 
なりました。 

(メツセージは「ホンタイ 
セツテイ」の「トナ-ナシ 
テイシ」で、けン 
(ファクス)」けフ」を選択 
すると表示されま 
す。） 

トナーカートリッジを 
交換して〈ださい。 

トナーカートリッジの 
交換については「卜 
ナーカートリッジの交 
換」 （ P .184) を参照し 
てください。 

X ht- 

^ (交互に表示） 

チカ'' イマス 

Xトナーカートリツ 
ジが純正ではありま 
せん。 

コニカミノルタ純正で、 
正しい仕向けのトナー 
力ートリ ッジを取り付 
けてください。詳細に 
ついては「トナーカー 
トリッジの交換」 

( p .184) を参照してく 
ださい。 

X ht- 

^ (交互に表示） 

ノコリワス'カテ' ス 

Xトナーカートリツ 
ジが残り少なくなっ 
ています。あと200 
ページ (A4 /レター 
サイズで5%の印字 
率の場合）印刷する 
前にトナーカート 
リツジを交換する必 
要があります。 

指定されたトナーカー 
トリッジを準備してく 
ださい。 

Xけ- 

ミソウチヤク T ス 

Xトナーカートリツ 
ジが装着されていま 
せん。 

Xトナーカートリッジ 
を装着してください。 
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メッセージ 

意味 

処置のしかた 

Xけ-力'' ナクナリマシタ 
^ (交互に表示） 

Xけ-ヲがカンシテクタ''サイ 

Xトナーカートリツ 
ジ内のトナーがなく 
なりました。 

(メツセージは「ホンタイ 
セツテイ」の「トナ-ナシ 
テイシ」で、けン」を選 
択ずると表示されま 
す。） 

トナーカートリッジを 
交換して〈ださい。 

トナーカートリッジの 
交換については「卜 
ナーカートリッジの交 
換」 （ P .184) を参照し 
てください。 

け-ノがカン’/キ 
^ (交互に表示） 

Xけ-ヲがカンシテク》''サイ 

Xトナーカートリツ 
ジ内のトナーがなく 
なりました。 

トナーカートリッジを 
交換して〈ださい。 

トナーカートリッジの 
交換については「卜 
ナーカートリッジの交 
換」 （ P .184) を参照し 
てください。 


サービスメッセージ 

このメッセージは、カスタマーサービスによる修復が必要な故障を示すメッ 
セージです。このメッセージが表示された場合は、本機を再起動してくださ 
し、。問題が解決しない場合は、販売店または弊社に連絡してください。 


メ ツセー ジ 

意味 

処置のしかた 

本 17 -ネ 

マシントヴル 
^ (交互に表示） 

サ-ピスマンこレンラク （ XX ) 

サービスメッセージ内に表 
示されている " XX " のエ 
ラーが検出されました。 

本機を巧起動して〈ださ 
し、。多くの場合、これによ 
りサービスメッセージが消 
え、本機は復旧します。 
それでもメッセージが消え 
ない場合には、エラーの情 
報を販売店または弊なに連 
絡してください。 
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オプションの 

取り付け 
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はじめに 

ご;ま意 


本機は、純正品/推奨品な外のオプシヨンの使用は保証の対を外となりま 
す。 


この章では、な下のオプションについて説明します。 


オプション名 

説明 

両面プリントユニッ 

h 

自動で用紙の両面に EP 刷することができます。 

h レイ2 

500枚給紙トレイ 


ご注意 


オプションを取りかける際は、必ず本機の電源を切り、電源ケーブルをおい 
てから作業をしてください。 



オプシヨンI こついて 詳しくは、 http://printer.konicaminolta.jp にア 
クセスしてご確認ください。 
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はじめに 













両面プリントユニットの取リイ寸け 

両面プリントユニットを装着すると、両面 EP 刷を行うことが可能です。詳し 
くは、「両面印刷」 （ P .106) をごらんください。 



両面プリントユニットの取り付け 



両面プリントュニットの取り付け 
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2 背面についているカバーに箇 
巧）を取り外します。 



3両面プリントユニットを用意し 
ます。 

Ik 取り付ける前に両面力 
バーを開き、2箇所のノ 
ブがま直の位置になって 
いることを確認してくだ 
さい。確認後、カバーを 
閉じてください。 
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両面プリントュニットの取り付け 




4 図のように、両面プリントユ 
二'ソ トの; R を本体の取り付け用 
孔 I こ差し込んで、両面プリント 
ユニットを取り付けます。 

1^ ホに ユニット 下部の 2 箇 
巧の Jl \ を差し込み、次に 
上部の m を差し込んでく 
ださい。 




5両面カバーを開きます。 

1^両面プリントユニット 

は、確実に固定されるま 
で両手で支えてくださ 
い。 



両面プリントュニットの取り付け 
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6 両面プリントユニットを本体 I こ 
巧しつけて、2箇所のノブを水 
平の位置まで回し、両面プリン 
ト ユニッ トを本体に固定しま 
す。 

Ik ノブが2箇所とも確実に 
固定されていることを確 
認してください。 
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両面プリントュニットの取り付け 





トレイ 2 の取り付け 

給紙ユニット（トレイ 2) を取り付けることができます。トレイ2には A 4/ 
レターサイズの用紙を500枚までセツトできます。 



トレイ2の取り付けかた 

ごを意 

本体にはミ肖耗品が取り付けられているため、本体を動かすときは、トナーが 
こぼれないよう本体を水平にして運んでください。 


ごを意 


トレイ2の取り付けは、なるべく本体をセットアップする前に行ってくだ 
さい。用紙、ミ肖耗品などが先にセットアップされると、本体は重 < なり、卜 
レイ2の取りかけがむずかしくな y ます。 



トレイ2の取り付け 
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1 本機を 2 人で持ち、トレイ 2 の位 
置決めピンを本機のをの受け巧 
にあわせて正しくセツトしま 
す。 

k トレイ2を水平な場所に 
置いてから、本機をセツ 
卜してくださし、。 



ご;ま意 


本機は消耗品を含めて約33 kg の重量があ y ます。本機を移動する場合は、 
必ず適切な人数で行ってください。 


2 プリンタドライバでトレイ2を正しく設定します。 

プリンタドライバの設定方まじついては、「プリンタドライバの 
ネ刀期設定/オプションの設定」 （ P .28) をごらん〈ださい。 
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技術仕様 


プリンタ本体 


お式 


デスクトップ型フル カラーレーザービーム プリン 
夕 ( AIO ) 


印刷方式 


半導体レーザー+回転ミラー 


現像方式 


電子写真方式 


解像度 


2400 dpi X 600 dpi , 1200 dpi x 600 dpi , 600 dpi x 
600 dpi 


ファーストプリント時 
間（普通紙） 


A 面 

モノクロ： 


13.0秒（昔通紙で A 4/ レターの場合） 


フルカラー： 

22.0 秒（普通紙で A 4/ レターの場合) 


ファーストコピー時間 
(昔通お） 


A 面 

モノクロ： 

23.0 秒（普通紙で A 4/ レターの場合) 
600 dpi X 300 dpi 


フルカラー： 

52.0 秒（普通紙で A 4/ レターの場合) 
600 dpi X 300 dpi 


プリント/コピー速度 A 面 

モノクロ： 

20.0枚/分（普通紙で A 4/ レターの場合) 
4.9 枚/分（官製はがきの場合） 

13枚/分（封筒の場合） 

フルカラー： 

5.0 枚/分（普通おで A 4/ レターの場合） 
2.8 枚/分（官製はがきの場合） 

両面 

モノクロ： 

11.4 枚/分（普通紙で A 4/ レターの場合) 
フルカラー： 

5.0 枚/分（昔通おで A 4/ レターの場合） 


ウォームアップ時間 平巧45秒 
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巧術仕様 












用紙サイズ 

トレイ1(手差しトレイ） 

幅： 92〜216 mm 
長さ：148〜356 mm 

トレイ2 (オプション） 

A 4 /レター 

用紙種類 

• 普通紙 （60 〜90 g / m 2) 

• リサイクル （60 〜90 g / m 2) 

• OHP フイルム 
• お筒 

• 厚紙 （91 〜163 g / m ') 

• 官製はがき 

• レター ヘッド 
• ラベル 用紙 

• 光が紙 

給紙容量 

トレイ1(手差しトレイ） 

普通紙、リサイクル： 200枚 
封筒：10枚 

ラベル用紙、官製はがき、厚紙、 OHP フィルム、 
レターヘッド、光ミ尺紙： 50枚 

トレイ2 (オプション） 

普通紙、リサイクル： 500枚 

排紙容量 

排紙トレイ：100枚 （ A 4、 レターの場合） 

動作時の温度 

10〜 35 X 

動作時の湿度 

15〜85% 

電源 

100 V 、50〜60 Hz 

消費電力 

最大消費電力:1100 W 
節電モード時： 28 W な下 
電源オフ時： 0 W 

消費電流 

13.0 Alii 下 

ノイズレベル 

印刷時： 52 dB な下 

57 dB な下 （ ADF 使用時） 

スタンバイ時： 39 dB な下 


巧術仕様 
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外形寸法 

高さ： 531 mm 
幅： 528 mm 

奥行： 475 mm (トレイ1を閉めている時） 

質量 

プリンタ本体：約 33.0 kg 
製品に付属のトナーカートリッジ： 

0'55kg (Y、M、C) 

製品に付属のトナーカートリッジ： 

0.65 kg (K) 

交換用トナーカートリッジ 

0.60 kg (Y、M、C、K) 

交換用カートリッジ（大容量）： 

0'70kg (Y、M、C、K) 

インターフ ；L— ス 

USB 2.0 (High Speed ) 準拠、 10 Base-T/100 
Base-TX/1 000 Base-T イーサネット 

メモリ 

128 MB SDRAM (Main Board)、32 MB SDRAM 
(NIC Board) 
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技術仕様 




消耗品の寿命の目を 


ミ肖耗品 

平巧の寿命の目ま 

トナーカートリッジ 

製品に付属のトナーカートリツジ： 

約1,500ぺージ （Y、M、C、K) (連続印刷） 

交換用トナーカートリッジ： 

約1,500ぺージ （Y、M、C) (連続印刷） 

交換用トナーカートリッジ（大容量）： 

約4,500ぺージ （Y、M、C、K) (連続印刷） 

ドラムカートリッジ 

約45,000ぺージ（モノクロ連続印刷） 

約10,000ぺージ（モノクロ間欠印刷） 

約11ぶ50ぺージ（カラー連続巧刷） 

約7,500ページ（カラー間欠印刷） 


1^5" 上記の数値は印字率が5%で、 A4 /レターサイズの普通紙を使用した 
A 面印刷時の数値です。 

実際の寿命は、印刷を件（印字率、用紙サイズ等）や、連続印刷 
(平均4ページのプリントジョブがミ肖お品には最良です）か間欠的な 
印刷 （1 ページのプリントジョブを複数回印刷する場合）かなどの印 
刷方法の違い、厚紙印刷など使用する用紙種類によって異なります 
(短くなります）。また、周囲の気温や湿度も影響します。 


巧術仕様 
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定期交換部品の寿命の目を 


定期交換部品 

平均の寿命の目ま 

定着ユニット 

約120,000ぺージ 

転写ベルト 

約135,000ぺージ（モノクロ連続印刷） 

約33,700ぺージ（カラー連結巧刷） 

約45,000ぺージ（モノクロ間欠 E 口刷） 

約22,500ぺージ（カラー間欠巧刷） 

転写口ーラー 
(転写ベルトに同相） 

約120,000ぺージ 


Ik 本プリンタのご使用にあたつて万が一画像不良などが発生した場合 
は、下記にお問い合わせください。 

コニカミノルタプリンタサポートセンター： TEL 0570-003-1 11 
(±日-祝日-年始年末-弊社休業日を除く午前9:00〜12:00、午後 
1:00〜 5:00) 

上記ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、 TEL 046-220-6565 
をご利用〈ださい。 
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技術仕様 




入力のしかた 

入力できる文字 

テンキーを使って、数字、文字、シンボルを入力します。 
入力巧能な文字はな下のとおりです。 

ファクス番号入力時 


テンキー 

[1] 

[1]* 

[A]* 

1 

1 

1 

-1 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

己 

5 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

0 

0 

0 

(space)O 

X 

* 



# 

# 


+ 


* ファクス番号入力の場合に適用されます。ファクス番号は[: L-f- セツテイ]- 
[フ了クスが'ン]''ウ]で表示されます。 
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アドレス入力時 



入力のしかた 






その化 


テン キー 

[1] 

[A] 

[ァ] 

1 

1 


7けけ7けけ 

2 

2 

ABC2abc 

カキクヶコ 

3 

3 

DEFSdef 

サシスセソ 

4 

4 

GHI4ghi 

夕子ツテトッ 

5 

5 

JKL 日 jkl 

たヌネノ 

6 

6 

MNOGmno 

/、ヒフへホ 

7 

7 

PQRS7pqrs 

7ミムメモ 

8 

8 

TUVStuv 

た L3 ャ1ヨ 

9 

9 

WXYZ9wxyz 

ラリルレロ 

0 


(スぺース ）0 

ワヲン（スぺース） 

# 

# 

*+=#%&<>□ り 1" 



入カモードを変更する 

* キーを押すごとに、入カモードが数字、アルファベット、カタカナに切り 
替わります。 

[1] :数字入カモード 

[A ] :アルフ ァベツ ト入カモード 

[7] :カタカナ入カモード 
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入力例 

入力手順はな下のとおりです。 

例： 

ナマ1=1イキ、'ヨウグル -: T 
0 K = ►- [ア] 


1 * を押します。 

入カモードがカタカナに切り替 
わります。 

と1 キーを 4 回押します。 

「りが入力されます。 


3 ►を押します。 

カーソル がちへ移動します。 


4 1キーを2回押します。 

「イ」が入力されます。 


5 2キーを2回巧します。 

「キ」が入力されます。 


6 #キーを 1 回押します。 
「''」が入力されます。 


/ 8キーを6回巧します。 
「3」が入力されます。 


8 1 キーを 3 回押します。 
け」が入力されます。 


ナマエ=_ 

0 K = センタク [ア] 


ナマ1=エ 

0 K = ►- [ア] 


ナ71=1_ 

0 K = センタク [ア] 


ナマ1=1イ 

0 K =^ [ア] 


ナマ1=1イキ 

0 K = ►- [ア] 


ナマ1=1イキ'' 

0 K = ►- [ア] 


ナマ1 = 1イキ'' 3 

0 K ホ [ア] 


ナマ1=1イキヨウ 

0K ホ [7] 
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9 0 キーを 4 回押します。 

スペースが入力されます。 


10 2 キーを 3 回押します。 
「ク」が入力されます。 


11 #キーを1回押します。 
「''」が入力されます。 


1と 9 キーを 3 回押します。 
「ル」が入力されます。 


1〇 * を2回押します。 

入カモードがアルファベットに 
切り替わります。 

14 1キーを8回押します。 

「-」が入力されます。 


ナマ1=1イキ' ヨウ_ 

0 K = ►- け] 


ナマ I 二 I イキ''ヨウク 

0 K = ►- [7] 


ナマ1 = 1イキ''ヨウグ 
0 K = ►- け] 


ナマ I ニエ イキ''ヨウグル 

0 K = ►- け] 


ナマ1 = 1イキ''ヨウグル_ 
01<=センタク [ A ] 


ナマ1 = 1イキ、'ヨウグル- 

0 K = ►- [ A ] 


15 * を押します。 - ——— - 

入カモードがカタカナに切り替ナマ1=エイキヨウクルー_ 
わります。 0 K = センタク [ア] 


10 6 キーを 3 回押します。 
「フ」が入力されます。 


ナマ1 =エイキ、' ヨウグル-フ 
0 K = ►- け] 


1/ #キーを2回押します。 
「’」が入力されます。 


ナマ1=1イキ、'ヨウグル -: r 
0 K = ►- け] 


入力のしかた 


283 












文字修正のしかたと入力時の注意 

■ 入力した文字をすべて削除するには、キャンセル / C キーを長押ししま 
す。 

■ 入力した文字の1部を削除するには、◄または►キーを押して、カーソ 
ルし）を削除したい文字に移動させ、キャンセル / C キーを巧します。 

■ 1つのキーに複数の文字が割り当てられている場合、画面の下段に 
"0 K = ►" が表示されます。 

■ 続けて同じキーを使って入力する場合は、最ネ刀の文字を入力した後、 

► キーを押してから次の文字を入力します。（上記の入力例を参照して 
ください。） 

■ スペースを入力する場合は、カタカナ入カモードでは0キーを4回、アル 
ファべット乂カモードでは〇キーを1回押してください。 

■ 濁点または半濁点はカタカナ入カモードで#キーを押します。 
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国際エネルギースタープログラムについて 



当社は、国際エネルギースタープログラムの参加業をとして、本製品が国際 
ェネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を满たしていると判断 
します。 


国際 エネルギースター プログラム対象製品とはマ 

国際 エネルギースタープログラム 対象製品とは、地巧温暖化抑制に貢献する 
事を目的に作られた製品です。一定時間印刷を行わない場合、自動的にほ電 
カモードに移行する機能が搭載されています。この機能により本機未使巧時 
の効率的および、経を的な電力の使巧ができます。 


エコ マーク について 



本機は資源採取からリサイクルまでのライフサイクル全体を通して環境に配 
慮し、 エコマーク 認定された製品です。 


国際エネ ルギースター プログラムについて 
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ち 

オプション 

h レイ2 . 271 

か 

紙づまり処理 

ADF . 235 

装置内部 . 223 

トレイ1/2 . 230 

両面プリントユニット . 234 

紙づまりの化理 . 221 

紙づまりを防ぐには . 219 

カメラダイレクト . 115 

官製はがき . 86 

け 

巧稿をセットする . 113 

交換 

トナーカートリッジ . 184 

ドラムカートリッジ . 195 

光お紙 . 88 

コピー . 119 

2 in 1. 124 

ID 力ード . 125 

画質 . 126 

ソート . 127 

濃度 . 122 

倍率 . 121 

用紙トレイの選が . 123 

両面 . 126 

さ 

サービスメツセージ . 263 

し 

ミ肖耗品 

トナーカートリッジ . 184 

ドラムカートリツジ . 195 


す 

スキヤン . 129 

Macintosh TWAIN ドライバの 

設定 . 143 

Windows TWAIN ドライバの 

設定 . 131 

Windows WIA ドライバの設定.…142 
アプリケーシヨンから 

読み込む . 139 

「 Windows フオトギヤラリー」から 
読み込む . 133 

ステータスメツセージ . 256 

せ 

設置時のを意 . 18 

そ 

操作パネル…… .. 48 

装置 

各部の名称 . 19 

メンテナンス . 202 

ソート . 127 

と 

トナー補給画面. . 54 

トラブルシユーティング ... 217 

印刷品質の問題 .. 248 

紙づまりの問題.. . 237 

ステータス、エラー、サービスの 

メツセーシ ... 256 

その他の問題.…………… . 240 

トレイ2 . 271 

は 

排紙トレイ . 108 

ひ 

必要なシステム . 27 
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レイアウトタブ . 37 

プリント画面 . 53 


両面コピー . 126 

両面プリントユニット . 267 

れ 

レターヘッド . 85 


ぺージ余白 . 89 

め 

メイン画面 . 51 

メッセージウィンドウ . 51 

メ ニュー . 57 

メンテナンス . 201 

ぶ 

用紙 . 77 

印刷可能領域 . 89 

紙づまりを防ぐには . 219 

セット . 90 

保管モま . 110 

用紙送りの流れ . 220 

用紙種類 

OHP フイ J レム . 87 

厚紙 . 82 

官製はがき . 86 

光が紙 . 88 

封筒 . 83 

普通紙 . 80 

ラベル紙 . 84 
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ら 
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